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W ofercie radiotelefonv: 

- dziataj^ce w pasmach 

136-174 MHz 
400-470 MHz 

- z odstepem 

miedzykanatowym 12,5 kHz 

- radiotelefony posiadajs 
Swiadectwo Homologacji 
Ministra L^cznosci 

- radiotelefony krotkiego 
zasiegu objete uproszczon^ 
procedure rejestracji 

- modele przewozne 

z wbudowanym modemem 
2 x RS 232* f 


Autoryzowany Przedstawiciel 
PAGE COMM Sp. z o.o. 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom 






*) dotyczy TK 780 i TK 880 



Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 

...nowq seri$ GM radiotelefonow przewoinych stanowi^c^ uzupelnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb l^cznoSci, pomagamy dzialad: 

O szybciej 
© pewniej 
© efektywniej 

Wyprobuj: doskonaf^ jakoSb, nowoczesne wzornictwo i wysok$ wytrzymalo§6 
naszej nowej serii GM. 

Motorola oferuje pelen zakres radiotelefon6w z szerok^ gam^ akcesori6w 
umozliwiajqcych sprawniejszq prac?. 

Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenle calego kraju. 

(fi\) MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp, 1 0,0, 
ul, Domantewska 41, 02-672 Warszawa 
tel, 0-22 606 04 50 

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY: http.V/WWW.ffiOtorolfl.pl 

AKSEL Sp, i o.o. , Rybnik, tel. 48 32 422 48 36, fax 48 32 422 48 36 w. 103 

ALTRAN, Warszawa, tel. 48 22 843 51 70. fax 48 22 843 67 88 

CONSORTIA Sp. z o.o,, Warszawa, tel. 48 22 811 10 13, fax 48 22 811 39 71 

EPA Ltd,. Szczecin, tel. 48 91 487 48 85, fax 48 91 487 50 14 

MAW TELECOM Inti S.A., Warszawa, tel. 48 22 848 72 72. fax 48 22 849 84 74 

R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o,, Warszawa, tel. 48 22 821 50 80, fax 48 22 625 58 54 

UNI-NET, Warszawa, tel. 48 22 643 38 04, fax 48 22 643 04 71 
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Agalega 2001 

Kt6z nie marzyt o podrdzy do ciepfych krajow? 
I to jeszcze przy okazji zajmowania si? ukochanym hobby? 
Wspomnienia z DX-owej wyprawy na potozon^ na Oceanie 
Indyjskim Agalega napisane przez Stefana SP9RTI - 
krdtkofalowca, ktdremu udalo si? takie marzenie zrealizowad. 
Na zdj?ciu obok wioska, w poblizu ktbrej znajdowal si? 

ob6z wyprawy. 

Str. 44. 


Przewodnik po 
transceiverach VHF/UHF 


Odbiornik obejmuj^cy bez 
zadnych przerw zakres od 
fal srednich 495kHz az do 
satelitarnej cz?stotliwosci 
2450,095GHz, czyli coraz 
bardziej popularne pasmo 
2,4GHz, ktore zawiera 
liczne audycje interesujqce 
dla kazdego radioama- 
tora, nawet transmisje 
telewizyjne. To 
najwyzsze pasmo 
mozna przestrajac 
z najmniej- 
szym 
krokiem 
5kHz lub 
wf^czyc 
automatycz- 
ne poszuki- 
wanie 
najblizsze- 
go sygnafu. 

Str. 27. 


Mala antena 
kierunkowa na pasmo 
GSM 

Gdy uksztaltowanie terenu, np. 
liczne pagorki porosni?te liscias- 
tym lasem, nie pozwala na 
rozmow? z telefonu komdrko- 
wego mimo wzgl?dnie niewiel- 
kiej odleglosci od przekaznika, 
wtedy moze pomoc "turystyczna" 
antena Yagi na pasmo GSM, 
daj^ca spory zysk i swobodnie 
mieszcz^ca si? w plecaku. 

Str. 59. 


Przedstawiamy pierwsz^ cz?£c zestawienia 
obejmuj^cego najpopularniejsze urz^dze- 
nia nadawczo-odbiorcze przeznaczone do 
pracy w zakresie VHF oraz UHF. Krotkie 
opisy, zarowno transceiverdw (radiotelefo- 
n6w) przewoznych, jak i przenosnych, 
rozpoczynamy od firm Alan i Alinco. 

Str. 34. 
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CWGet 
i CWType 

CWGet umozliwia 
odbior telegrafii przy 
pomocy komputera 
pracuj^cego pod 
kontrolq systemu 
Windows i wyposazo- 
nego w kart£ dzwi^ko- 
wq, zas CWType jest 
programem do nadawa- 
nia telegrafiq przy 
pomocy PC. 

Sfr. 32 


Bielscy radioamatorzy 

Czy rzeczywiScie na potudniu Polski jest najwi^- 
cej mifo£nik6w radio retro? Rozmowa z dwoma 
pasjonatami starych radioodbiornikdw, kt6rzy 
przedstawiaj^ fragmenty swoich gromadzonych 
od wielu lat kolekcji. 

Sfr. 38. 
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CW juz nie takie straszne 

Post$p techniczny poczqtku XXI , zwlaszcza wzakresie 
Iqcznosci, jest niebywaly. Zjednej strony widac upow- 
szechnianie srodkdw komunikacji : Internetu, telefonii ko- 
morkowej, telewizji satelitarnej , nowych emisji cyfrowych, 
ale z drugiej coraz cz$sciej spotykamy powrot do minio- 
nych rozwiqzan, czyli do tradycyjnych Srodkdw Iqcznosci. 
Mam na mysli telegrafii (CW), ktorej znajomosc i umiejgt- 
nosc wykorzystania - zwlaszcza wsrdd starszych stazem 
nadawcow - jest bardzo wysoko ceniona. 

Od ponad stu lat, kiedy to pierwsi uzytkownicy stacji 
radioamatorskich i profesjonalnych uzywali do wymiany 
informacji wlasnie tej emisji, jej znajomosc jest przydatna 
pn dzieh dzisiejszy. Wprawdzie sluzby profesjonalne wy- 
cofaly si$ z CW (w tym takze sluzby morskie zniosly obo- 
wiqzek znajomosci alfabetu Morse'a), ale wsrdd krotkofa- 
lowcow fa emisja nadal jest aktywnie wykorzystywana. 

Zgodnie z nowym rozporzqdzeniem Ministra tqcz- 
no£ci zostalo jedynie zmniejszone tempo odbieranych 
i nadawanych sygnafdw CW (do 5 grup/minut$) niez- 
bgdne dla uzyskania swiadectw radiooperatora w sfuz - 
bie amatorskiej klas A i C. Takie samo tempo obowiqzu- 
je w wigkszosci krajow swiata. W lipcu br. odbyly si$ 
juz pierwsze egzaminy zorganizowane przez Urzqd Re- 
gulacji Telekomunikacji wedlug nowych przepisdw. 

O He emisjami cyfrowymi, takimi jak RTTY, SSTV, 
Packet Radio itp . moze poslugiwac si? kazdy radioamator 
dysponujqcy komputerem i odpowiednim oprogramowa- 
niem, to warunkiem niezbgdnym do pokonania egzami- 
nu z telegrafii (a pdzniej do stosowania jej w lacznos- 
ciach) jest ... nauczenie si$ jej. Wymaga to czasu i cierpli- 
wos'ci, prawdziwej, tradycyjnej nauki, najlepiej pod 
okiem doswiadczonego telegrafisty. Sq takze programy 
komputerowc wspomagajqcc samodzielnq nauk$. 

Postanowilismy nie zapominac o poczqtkujqcych ra- 
dioamatorach, ktdrzy chcieliby nawiqzywac Iqcznosci 
telegrafiq. Na poczqtek prezentujemy dwa ciekawe arty - 
kuly zwiqzane z CW. W jednym z nich SQ2HFH opisu- 
je mozliwosc odbioru telegrafii za pomocq komputera 
i programu CWGET. Z kolei SP3PJ opisuje swdj analo- 
gowy telegraficzny klucz elektronowy. W dobie fe/egra- 
ficznych kluczy mikroprocesorowych taka konstrukcja 
na tranzystorach b$dzie zapewne pomocna wlasnie dla 
poczqtkujqcych radioamatordw. 

Zach$camy rdwniez innych radioamatordw do po- 
dzielenia si$ swoimi uwagami na temat pracy emisjq CW. 

Andrzej Janeczek 
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Mfstrzostwa Juniorow 1. Reglonu IARU w ARS 



W dniach 3-6 lipca br. odbyly 
si? w Bydgoszczy Mistrzost- 
wa ARDF (Towy na lisa) 1 . Re- 
gionu Mi?dzynarodowej Unii 
Radioamatorskiej. Gldwnym 
organizatorem byl Polski 
Zwi^zek Krdtkofalowcdw, 
a wspdlorganizatorami byli: 
Polski Klub ARS ; Pomorski 
Okr?g Wojskowy, Urz^d 
Miejski, 2 Korpus WLiOP, Ko- 
menda Chor^gwi ZHP im. Mi- 
kolaja Kopernika, Bydgoskie 
Stowarzyszenie RS oraz Od- 
dzial PZK w Bydgoszczy. 
Zawody te odbyly si? pod Ho- 
norowym patronatem Prezy- 
denta RP. Przewodnicz^cym 
Komitetu Organizacyjnego 
byl Boleslaw Krzymin 
SP2ESH (nowy redaktor na- 
czelny Kr6tkofalowdca Pols- 
kiego). Rol? gospodarza pel- 
nil Sekretarz genera I ny PZK 
Czeslaw Mrall SP2UKB. 
Podczas ceremoni otwarcia 
mistrzostw m.in. doradca Pre- 
zydenta RP, odczytal list pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Pana Aleksandra Kwa$- 
niewskiego do uczestnikdw 


zawoddw, natomiast przed- 
stawiciel 1 . regionu IARU Pan 
Krzysztof Slomczyriski 
SP5HS, odczytal list gratula- 
cyjny od Przewodnicz^cego 
1. Regionu IARU Pana Louis 
van de Nadort PAOLOU. 
Zawody, w ktorych uczestni- 
czylo ogdlem 14 reprezentacji, 
odbyly si? w terenach leSnych 
na obrzezach Bydgoszczy. 
Ponizej klasyfikacja generalna 
(dwa pasma, dwie kategorie): 
I.Ukrairiski Zwi^zek Krdtko- 


falowcdw (UARI.) 

2.Zwi^zek Krdtkofalowcow 
Rosji (SRR) 

3. Stowarzyszenie Krdtkofa- 
lowcdw Litwy (LRMD) 

4. Radioklub Republiki Czes- 
kiej (CRC) 

5. Polski Zwictzek Krotkofa- 
lowcdw (PZK) 

6. Zwi^zek Kr6tkofalowc6w 
Kazachstanu (UARK) 

Sczegolowe wyniki zawoddw 

zostan^ przedstawione za 

miesiqc w artykule SP5HS. 


gldwnych Mi?dzynarodo- 
wych Centrow Medialnych 
w Korei i Japonii oraz central 
obslugi imprez, dostarczajqc 
swoje produkty, aplikacje 
i uslugi telefonii IP oraz sieci 
wielouslugowych rodziny EC- 
LIPS (Avaya Enterprise-Class 
Internet Protocol Solutions). 
Ponadto rozwi^zania Avayi 
ulatwi^ l^cznoSd w FIFA pod- 
czas przygotowarl i w trakcie 
imprez. 

Dodatkowo, dziennikarze b?- 
dq mogli wykorzystywad tele- 
fony IP w swoich kompute- 
rach do realizacji rdwnoczes- 
nych pol^czefi glosowych, 
transmisji danych i wymiany 
poczty elektronicznej. Dzi?ki 
bezprzewodowej sieci dost?- 
powej mozliwy b?dzie rdw- 
niez dost?p do Internetu 
z komputerdw przeno^nych 
przy poruszaniu si? mi?dzy 
mi?dzynarodowymi centrami 
medialnymi i stadionami. 


Avaya i FIFA 

W lipcu ogloszono, ze oficjal- 
nym sponsorem korporacyj- 
nym Mistrzostw Swiata w Pilce 
Noznej 2002 jest firma Avaya 
- globalny lider w dziedzinie 
rozwi^zarl i uslug komunika- 
cyjnych dla przedsi?biorstw. 
Rozwi^zania firmy Avaya 
stworz^ szkielet najwyzszej 
klasy konwergentnej sieci 
l^cznosci obsluguj^cej Mist- 
rzostwa Swiata 2002 organi- 
zowane w Korei i Japonii, 


Mistrzostwa Swiata Kobiet 
2003 w Chinach i Mistrzost- 
wa Swiata 2006 w Nie- 
mczech. Umowa wyznacza 
szerokq wsp6lprac? marketin- 
gowo-technologiczn^ mi?dzy 
firmq Avaya i FIFA. 

Avaya zapewni funkcjonowa- 
nie najistotniejszych uslug ko- 
munikacyjnych i bezpiecz- 
nych sieci transmisji glosu 
i danych dla wszystkich 20 
oSrodkow w Korei i Japonii, 


# comrnuni 
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Nokia Musk 


Player HDR-1 

Nokia zaprezentowala now^ 
przystawk? do tclcfondw ko- 
mdrkowych, nosz^c^ nazw? 
Nokia Music Player HDR-1. 
Przy jej uzyciu uzytkownicy 
b?d^ mogli sluchad audycji ra- 
diowych FM stereo oraz po- 
bieranych z sieci plikdw au- 
dio/muzycznych, a ponadto 
przystawk? mozna b?dzie wy- 
korzystad jako zestaw 
gloSnomowi^cy. To eiegancko 
zaprojektowane urz^dzenie 
jest kompatybilne z telefonami 
Nokia 3310, 3330, 8210 
i 8850. Na rynek przystawka 
trafi jesieniq tego roku. 

"Nokia Music Player stanowi 
nowq jakoSd wSrdd akceso- 
ridw przeznaczonych do tele- 
fondw komdrkowych. Korzys- 
taj^c z tej przystawki oraz 
z oprogramowania Nokia Au- 
dio Manager PC, zainstalowa- 
nego na komputerze, uzyt- 
kownik b?dzie mdgl pobierad 
z sieci pliki muzyczne w for- 
matach AAC i MP3. 
32-megabajtowa karta pami?- 
ci, znajduj^ca si? w Nokia 
Music Player, wystarcza na 
przechowanie maksimum 
jednej godziny nagrah dzwi?- 
kowych - czas ten zalezy od 
sposobu kodowania i jakoSci 
dzwi?ku. Nokia Music Player 
wymaga tylko jednej baterii 
typu AAA, dzi?ki czemu przy- 
stawk? t? mozna wykorzysty- 
wad jako samodzielne, nieza- 
lezne urz^dzenie." - powie- 
dzial Juha Reima, wiceprezes 
dzialu akcesoridw w Nokia 
Mobile Phones. 

Formaty muzyczne obstugiwa- 
ne przez Nokia Music Player 
to AAC (Advanced Audio Co- 
ding), chroniony systemem 
dysponowania prawami do 
produktow w postaci cyfrowej 
InterTrust, oraz MP3. AAC jest 
systemem kodowania d2wi?ku 
o wysokiej jakoSci, a zarazem 
rozwi^zaniem wbudowanym 
w wiele aplikacji sluz^cych do 
rozpowszechniania muzyki 
drog^ radiow^ i elektroniczn^. 
Format ten zdobywa coraz 
wi?ksz£| popularnosc wSrod 
producentow sprz?tu i oprog- 
ramowania. 





Nowy radiotelefon CB typu | 
BS -27, ofero wany prz ez firrn^ ; 
Maycom z Nowego S^cza, ! 
przypomina opisywany juz na j 
naszych lamach radiotelefon i 
Stabo XF 9082. 

BS-27 to takze stacja bazowa 
CB (dwie wersje: AM+FM, AM+ 
FM+SSB), przystosowana do 
pracy w pomieszczeniu i zasi- 
lania napi^ciem sieciowym 
220V AC lub napi^ciem z aku- 
nnulatora 12V (zasilanie wy- j 
hiera si^ przel^cznikiem prze- j 
chyinym na tylnej sciance). 
Cechy szczegolne stacji: wy- | 
swietiacz cz^stotliwosci, bez- | 
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INCA to nowy system, ktory 
pomaga obserwowac i kont- 
rolowac prac? pojazddw 
w firmie. Dostawc^ systemu 
INCA na rynku polskim jest 
UNI-Net Sp. z o.o. System, 
opracowany w Wieikiej Bry- 
tanli, jest obecnie wykorzys- 
tywany przez transport miejs- 
ki oraz policy, mi^dzy inny- 
m r w Londynie. INCA jest 
mezwykle wszechstronnym 
narz^dziem - gtowne zalety 
systemu to oszcz^dnosc cza- 
su, usprawnienie zarz^dza- 
nia, zredukowanie kosztow, 
pelna kontrola nad zasobami 
oraz zapewnienie bezpie- 
czerlstwa. Cechy te w istotny 
sposob przyczyniajq si$ do 
poprawy jakosci pracy. 

System daje si$ bardzo elas- 
tycznie konfigurowad i rozwi- 
jac w zaleznosci od potrzeb 
uzytkownika. Korzystaj^c 
ztechniki satelitarnej GPS, 
INCA monitoruje i zbiera in- 
formacje o pojazdach i wyda- 
rzeniach w nich zachodzq- 
cych, zgodnie z parametrami 
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posrednie wprowadzanie nu- j 
meru kanafu, programowane j 
selektywne wywofanie DTMF | 
(5 dzwi^kow), zapami<?tywa- 
nie krdtkich inlormacji ! 
DTMF, przeszukiwanie I 
wszystkich kanalow lub tylko ! 
zapami^tanych, pomijanie j 
niepoz^danych kanalow, pa- \ 
mi^c 10 kanalow, duze po- ! 
kr^tlo wyboru kanalow, bar 
dzo duzy wySwietlacz LCD, ; 
wylejczane podswietlenie. 
Urzqdzenie jest wyposazone j 


ponadto w szereg 
funkcji pomocni- 
czych: 

- ANL (tylko przy modulacjl 
AM) przeciw zaklbceniom 
od ukiadow zaplonowych; 

- NB (przy AM, FM i SSB) 
przeciwko zaklbceniom 
impulsowym; 

- ASC przeciwko uciqzliwym 
szumom podstawowym; 

- DW (Dual-Watch) do prze- 
miennego podsfuchu 
dwoch roznych kanalbw; 

- Roger Beep sygnalizuje za~ 
konczenie kazdego prze- 
jscia przez kanaly wyraz- 


W Friedrichshafen, polozo- 
nym nad malowniczym Jezio- 
rem Bodenskim, odbyly si$ 
w dniach 29 czerwca do 
1 lipca br. Targi i Spotkania 
Rcidioamatorow - Flam Radio 
2001. Targi te 53 najwi^kszy- 
mi targami w Europie, po- 
swi^conymi radiokomunika- 
cji amatorskiej. 

Jak zwykle imprezie towarzy- 
szyly wystawy oraz konferen- 
cje i spotkania tematyczne. 
Wiele renomowanych firm wy- 


okreslonymi przez zarz^dza- 
j^cych. Mog3 to bye nie tylko 
wiadomosci dotyczqce pozy- 
cji pojazdu, pr^dko^ci, kie- 
runku jazdy, ale takze infor- 
maeje przekazywane do ope- 
ratora wowczas, gdy obiekt 
porusza si$ niezgodnie z za- 
lozonymi parametrami (np. 
zjazd z okreslonej trasy, po- 
stoj wjednym miejscu, nie- 
wlasciwa pr^dkosc). System 
mozna dodatkowo zaprogra- 
mowac tak, aby zbierac in- 
formaeje na temat innych, in- 
teresuj^cych central^ zda- 
rzeri, takich jak otwarcie 
drzwi, wlqczenie sygnalbw 
alarmowych, liezba pasaze- 
row itp. 

Modut INCA zainstalowany 
w pojezdzie, pelniqc funkcji 
czarnej skrzynki, przechowu- 
je informaeje z uwzgl^dnie- 
niem wszystkich istotnych dla 
uzytkownika parametrow (po- 
zycja, pr^dkosc, kierunek jaz- 
dy, uruchomienie/zgaszenie 
silnika, otwarcie drzwi i inne 
zdarzenia). 


stawialo i sprzedawalo naj- | 
nowsze modele transceiverbw, 
urzqdzeri pomiarowych i po- 
mocniczych. Szczegolnie bo- 
gata oferta dotyezyla anten KF 
i UKF. W oddzielnej hali odby- 
wala si$ gielda o niewyobra- 
zalnym zakresie ofert rzeezy 
nowych i bardzo starych. 

Po trzech latach przerwy PZK 
ponownie pojawilo si^ na i 
HAM RADIO. 

Tegoroczne stoisko informa- ; 
cyjne PZK bylo obsadzone i 



INCA to jeden z niewielu sys- 
temow, ktory pozwala przesy- 
lac dane poprzez nast^pujace 
svstemy telekomunikacyjne: 

- radiotelefoni^ konwenejo- 
naln^, 

- Iqczno^c trank ingowq (np. 
RADIO-NET), 

- telefoni^ komorkowa, 

- cyfrov/3 l^cznosc trankin- 
gow^ - TETRA. 

Dane z modulu samochodo- . 
wego INCA mogq bye przeka- 
zywane takze be7po<rednio 
I po podlaczeniu do komputera 


nym diwi^kiem. 

Podstawowe parametry stacji 

bazowej BS-27: 

- liezba kanalbw: 40 lub 80 
(26,565...27,405MHz) 

- modulacja: FM, AM (SSB) 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
4W 

- zasilanie: 230V AC lub 1 2V 
DC 

- wymiary: 280x90x230mm 

- mass: 5kg 

- zf^cza na tylnym panelu: 2 
x anten a, TN C/modcm, ak- 
cesoria, zewn^trzny S-meter 

- zl^cza na przednim panelu: 
mikrofon, sluchawka 


przez Wieslawa SP2DX - oti- 
cera Iqcznikowego PZK do 
IARU, Marcina SP5ES i Zdzi- 
slawa SP6LB. Podczas targow 
odbyly si<? nieoficjalne spotka- 
nia iniejowane przez EURO- 
COM, KF Ma nagera i UKF Ma- 
nager 1 . Region IARU na te- 
mat zagrozenia PLC, walki 
o rozszerzenie pasma 7MHz 
oraz probiematyki UKF i no- 
wych pasm mikrot'alowych, 
w ktbrych przedstawiciele 
PZK brali czynny udzial. 


o 



- bez wykorzystywania syste- 
mu Iqcznosci. Elastycznosc 
systemu pozwala na otrzymy- 
wanie w realnym czasie wia- 
domosci wyl^cznie o waz- 
nych wydarzeniach, W'czes'- 
niej zdefiniowanych przez 
uzytkownika. Redukuje to 
koszty przesylu danych i nie 
obciqza systemu f^cznosci. 
Dodatkowe informaeje zare- 
jestrowane w system ie INCA 
mogq bye odezytane w in- 
nym, dogodnym czasie. 
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ASR-860 to nowe, szeroko- 
pasmowe anteny retlektorowe 
oferovvane przez gdariskq lir- 
m? Telkom-Telmor. Charakte- 
ryzujq si? one bardzo szero- 
kim pasmem odbieranych 
cz?stotliwosci (kanaly 6. ..69). 
Mog^ zast^pid kiika anten 
i zwrotnic? antenowq, a dzi?- 
ki duzemu zyskowi i kierun- 
kowosci zapewniajij dobry 
odbior odleglych stacji (w 
przypadku ziych warunkow 
odbioru s<\ oferowane wersje 
z przedwzmacniaczem: ASR 
860P15I ASR860P25). 
Anteny te charakteryzuj^ si? 
nowoczesnz), lekkq i stabiln^ 
konstrukcjq odpornq na wiatr 
i warunki atmosferyczne. S4 
wyposazone w wewn?trzny 
symetryzator fab przed- 
wzmacniacz oraz gniazdo 
wyjsciowe typu F75 i maj^ 
mozliwosc mocowania w do- 


wolnym punkcie masztu lub 
sciany. 

Antena ASR-860 (P) przezna- 
czona jest glownie do indywi- 
dualnych instalacji anteno- 
wych i jest szczegolnie przy- 
datna na obszarach, gdzie 
z jednego kierunku nadawa- 
nych jest kiika programow TV. 
Podstaw^ konstrukcji jest po- 
przeczna belka z blachy alu- 
miniowej. W belce jest za- 
montowany wykonany z two- 
rzywa nosnik elementow an- 
teny, stalowy uchwyt masztu 
oraz dwa odchylane reflekto- 
ry zlozone z pr?tow alurni- 
rriowych, spojonych po bo- 
kach wspornikami. 
Zawiasowe mocowanie re- 
tlektorow do belki umozliwia 
wygodne skfadanie anteny, 
zas boczne pokr?tfa pozwala- 
na ustalenie poiozenia re- 
flektorow. 



Panasonic w prow a dza na ry- 
nek europejski nowy miniatu- 
rowy komputer przenosny 
Toughbook CF07 z proceso- 
rem Pentium III 300MHz wa- 
z^cy zaledwie 920g. CF07 
jest narz?dziem niezwykle 
przydatnym dla osob pracuj.v 
cych w ruchu i w trudnych 
warunkach, np. sfuzb serwi- 
sowych, podrbznikdw, bada- 
czy i innych, ktorzy potrzebu- 
j3 odpornego, ale lekkiego 
narz?dzia pracy. 
Minikomputer Toughbook 
CF07 zostal wyposazony 
w niskonapr?ciowy (0,975V) 
procesor Intel Pentium III z ze^ 
garem 300MHz przeznaczony 
do komputerow przenosnych. 
64MB standardowej pami?ci 
SDRAM oraz 1,8-calowy dysk 
twardy o pojemnosci 5GB 
czy n 14 go wyj^tkowo wydaj- 
nym urz^dzeniem. Minize- 
staw, oprocz komputera o wy~ 
miarach 200x91 ,6x52mm za- 


wiera rowniez przenosny 
bezprzewodowy monitor 
komputerowy (Mobile Data 
Wireless Display). 8,4-calowy 
wvswietlacz SVGA posiada 
ekran dotykowy, obslugiwany 
specjalnym piorem do wpro~ 
vvadzania danych. Wyswiet- 
lacz radzi sobie w kazdych 
warunkach oswietleniowych. 
Obudowa urzqdzenia zostala 
wykonana ze stopu magnezu 
-ekran jest odporny na kurz 
i wod?, zmiany temperatury 
oraz wstrz^sy i wibracje. 
Zastosowana w nim techno- 
logy bezprzewodowa LAN 
pozwala na swobodn^ prac? 
wodleglosci do 50m od po- 
zostawionego osobno mini- 
komputera Toughbook 07 lub 
od kazdego innego notebooka 
obslugujqcego bezprzewodo- 
w^ transmisj? LAN. 

Ponadto CT07 moze posiadab 
opcjonalnie zinteg rowan y od- 
biornik sygnatu GPS z anteny. 




Na rvnku krajowym ukazal 
si? nowy radiotelefon i serii 
IC-F1610, ktbry pozwala na 
nawi^zywanie tradycyjnej 
z n osc i fo n i czn ej o raz p rze- ; 
sylanie, wyswietlanie i druko- | 
wanie wiadomo^ci teksto- 
wych. Bezposrednie pol^cze- 
nie z GPS pozwala na lokali- 
zacj? pojazdu lub innego 
uzytkownika radiotelefonu. 
Radiotelefon posiada 8 zl^cz 
typu wejscie/wyjscie, ktore 
mog4 bye uzyte do zdalnego 
sterowania urz^dzeri prze- 
myslowych oraz duiy wy- j 
swietlacz (dwa rz?dy po 16 | 
znakbw). 

Podswietlana klawiatura j 
umozliwia bezposredni do- | 
st?p do kanalow, kodow 
DTMF, tonow oraz kodow 
SmartTrunk II. 

Dost?pne sq mozliwosci wy- 
boru odst?pu mi?dzykanafo- 
wego 12,5kHz lub 25kHz, I 
oddzielnie dla kazdego z ka- j 
nalow. | 

Zdejmowany panel umozli- ; 
wia dowolnosc w montazu. 
Parametry radiotelefonu 
IC-F1610: 

- zakres cz?stotliwosci: 

136.. J55MHz, 



W dniach 28-30.09.2001 
w Mi?tnem k/Garwolina odb?- 
dzie si? kolejny Zjazd SPDX 
Klubu. Calkowity koszt uezest- 
nictwa w Zjezdzie skalkulowa- 
ny zostal na 200 zl, a wpfaty 
nalezy przelac na konto 
WOSDK Mi?tne, PKO PB Gar- 
wolin nr 1020451 9-21 50-300- 
201, z dopiskiem Zjazd 
SPDXC. Na zgloszenia i wplaty 
organ izatorzy czekaj^ do dnia 
14.09.01. Wi?cej informaeji 
mozna uzyskac na stronie 
http://www.sp5pbe.waw.pl/ 
SPDXC lub pisz^c do 
sp5ccc@astercity.net. 
W dniach 2jazdu b?dzie 
czynra staeja dojazdowa na 
SR5W 145,75MHz, a takze 
staeja organ i za to ra SP0DXC, 


146.. .174MHz 

- liezba kanalow: 1 28 (lub 
16x8) 

- moc wyjsciowa: 25W (od 
0,5 do 25) 

- modulacja: FM 

- dewiaeja: 2,5kHz (wqska), 
5,0kHz (szeroka) 

- ezutose: (20dB SINAD): 
-2dBpV 

- zasilanie: 1 3,2V minus na 
masie 

- pobor pf7)du: 7A/TX, 
naskich 0,7A 

- wymiary/masa: 

1 50x50x1 80mm/1 ,5kg 

Inne wfasciwosci radiotelefo- 
nu: 

- solidna i mocna konstruk- 
eja 

- 7 programowanych przy- 
ciskdw 

- wbudowany koder i deko- 
der CTCSS, DTCS 

- 5-tonowe selektywne wy- 
wolanie 

- 128 kanalow (mozliwosc 
rozbudowy do 256 kana- 
low) 

- dutomatyezna transmtsja 
kodu iderttyfikaeji 

- 51 kodow dla tonowej blo- 
kady CTCSS + 1 indywidu- 
alny 



Firm a Sharp zaprezen towala 
nowy telefon komorkowy 
z wbudowanym cyfrowym 
apara tein fo to graticz ny m. 
Urz^dzenie, oznaezone sym- 
bofem j-SH04, rejestruje ob- 
razy z rozdzielczosci^ 1 1 0 ty- 
si?cy piksell i eksponuje je na 
wy^wietlaczu pracuj^cyrn 
w 256 kolorach. Do "komcr- 
ki" mozna dokupic rowniez 
drukark? umozliwiai^c^ dru- 
kowanie obrazow bezposred- 
nio z telefonu. Sharp nie udo- 
st?pnil na razie dodatkowych 
informaeji na temat innych 
para met row telefonu. J-SH04 
wkrdtce pojawl si? w sprze- 
dazy w Japonii. 
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ERYK to nowe urz^dzenie 
alarmowe GSM przeznaczo- 
ne do transmisji sygnafow 
alarmowych z dozorowanych 
obiektow za posrednictwem 
sieci telefonii komdrkowej do 
wybranyeh abonentdw tej sie- 
ci (mog3 to bye zarowno 
wtaSciciele, jak ispecjalis- 
tvezne centra dozoru). 
Urzqdzenie alarmowe ERYK 
wspolpracuje z telefonem fir- 
my Ericsson typu A1 01 8s 
hqdz TIOs i zawiera 
8-wejsciowy modul alarmo* 
wy, z ktorych pi^c wejsc 
(ALARM, POZAR, NAPAD, 
BRAK ZAS1LANIA, SABOTAZ) 
jest przeznaczonych do pod- 
l^tzenia odpowiednich czuj- 
nikdw w oh i eke ip, a pozosta- 
le trzy mogq bye wykorzysty- 
wane do transmisji standw 
dowolnych, wybranych przez 
uzytkownika linii. Wejscia te 
wej^ciami typu NO akty- 
wowanymi zwarciem do ma- 
sy, za wyjqtkiem wejscia SA- 
BOTAZ - typu NC uruchamia- 
nego rozwarciem (stan aktyw- 

nyk 

Aktywacja dowolnego 
zwejsd powoduje transmisji 
komunikatu do zaprogramo- 
v/3nego abonenta sieci. 

Linia L3 przeznaczona jest do- 
myslnie do transmisji informa- 
cji o stanie wspotpracujqcej 
z ERYKIEM central i alarmowej. 


Kotifroler ISDI 

Nowy aktywny kontroler 
ISDN AVM C2 - nowosd tar- 
gdw CeBIT - jest juz dost^pny 
v/ Poisce. 

Fiona Asterix The ISDN Com- 
pany wprowadza na rynek 
nowy aktywny kontroler 
ISDN - AVM C2. Aktywna 
karta AVM C2 to doskonale 
urzqdzenie do zastosowari 
w nowoczesnych, profesjo- 
nalnych rozwiqzaniach tele- 
komunikacyjnych (routery, 
serwery zdalnego dostipu 
i serwery faksowe). Karta ob- 
sluguje jednoczeSnre dwa do- 
stipy BRi. Potiiny procesor, 
szybka pamiid podr^ezna 
i przemyslana konstrukeja za- 
pewniajq wysokq jakosc ustug 
nawet przy duzym obci^zeniu 
urzqdzenia. 

Jako karta aktywna, C2 jest 
wyposazona w swoj wtasny 
procesor i pami^c. Bardzo 
wydajna jednostka Strong 
ARM SA-1 1 0 taktowana zega- 
rem 233MHz osi^ga moc ob- 
liczeniowq 270MIPSow. 


| Komunikaty alarmowe sq 
i uzupetntane rnformacj^ o ak- 
! tualnym stanie centrali. Na 
| zamieszczonym rysunku po- 
! kazano widok gdrnej pokry- 
wy z zamocowanym telefo- 
nem AlOIBs. Poszczegolnc 
segmenty przeb'jcznika w po- 
zycjach umozliwiajq wybdr 
telefonu alarmowego, trans- 
| misji kontrolnego komunika- 
| tu SMS co 6 godzin, zestawie- 
; nie pofqczenia fonieznego 
j oraz transmisji alarmowego 
I komunikatu SMS. 

Czas trwania polqczenia fo- 
nieznego ograniezony jest do 
30 sekund, umozliwiajqc 
identyfikaeje rozmowey 
w aparacie telefonicznym od- 
biofey. « 




i 16MB pamiici urzqdzenia 
j pracujqcej z czistotliwosciq 
! 66MHz zapewnia niezbidnq 
przepustowosc i pozwala 
j uzyskac wysokq wydajnosc. 
Dostip do pamiici odbywa 
sii za pomocq 32-bitowej 
szyny danych. 

Od strony programowej karta 
C2 jest wyposazona w ste- 
rowniki zgodne z technology 
AVM ISDN Driver Model i in- 
terfejsem programowym 
Common ISDN API (CAPO 
2.0. Urzqdzenie moze dziafac 
pod kontrolq systemow Win- 
dows 2000 i NT, NetWare 
1 i Linux. 

Aktywny kontroler C2 moze 
bye uzywany na Iqczach abo- 
nenckrch dostipu podstawo- 
! wego (BRI) w konfiguracjach 
; point-to-point, point-to-mul- 
ti point i liniach dzierzawio- 
j nych. Moziiwe jest nawet 
j podlqczanie dostipdw o r6z- 
| nej konfiguraeji do jednego 
| kontrolera. 


1 033 ay 


1044? 


1 lipca 2001 r. nastqpito przy- 
fqczenie sieci Niezaleznego 
Operatora Miidzystrefowego 
do infrastruktury Telekomuni- 
kaejr Polskiej SA i uruchomie- 
nie prefiksu 1044. Od tego 
dnia NOM rozpoczql swiad- 
czenie uslug telefonicznych 
polqczeri miidzystretowych. 
Po 13 miesiqcach od uzyska- 
nia koncesji Ministra Lqcznos- 
ci uwolniony zostal rynek po- 
Iqczeri miidzymiastowych. 
Z okresu 19 miesiiczncj 
uprzywilejowanej pozycji ry- 
nkowej, gwarantowanego 
przez koncesji, zostato tylko 6 
miesiicy. Za koncesji Nieza- 
lezny Operator Miidzystrefo- 
wy zaplacit blisko 1 00 min zL 
NOM jest pierwszym ogolno 
polskim operatorem, ktory 
udostipnil alternatywnq dla 
TP SA (poslugujqcq sii prefik- 
sem 1033) oferti telefonicz- 
nych polqczen miidzystrefo- 
wych. Od 1 lipca br. abonen- 
ci TP SA mogq korzystac 
z oferty firmy NOM, wybiera- 


jqc przed numerem kierunko- 
wym prefiks (czyli numer do- 
stipowy operatora) 1 044. 
Wybierajqc 0 + 1044 + nu- 
mer kierurkowy miasta + nu- 
mer abonenta moziiwe jest 
pofqczenie telefoniczne 
z kazdym zakqtklem naszego 
kraju. 

Z ustugi 1044 mogq skorzys- 
tac posiadaeze wszystkich ty- 
pow telefonow, rowniez star- 
szyeh a para tow tarczowych, 
W najbliiszej przyszlosci 
z prefiksu 1044 bidq mogli 
skorzystac abonenci wszyst- 
kich operatorow lokalnych. 
Obecnie trwajq w tej kwestii 
negoejaeje. 

NOM planuje w przyszlosci 
wzbogacic oferti o nowe 
ustugi, takie jak: transmisja 
danych, Internet, polqczenia 
miidzynarodowe. 

Dzwoniqc poza miasto uzyt- 
kownicy "Gadatka" firmy 
Tele2 Polska oraz telefonow 
komdrkowych nie muszq wy- 
bierac prefiksu. 


Przegiqdisrka map da 
telefondw komdrkowych 


Firmy Navitime japan i Mitsui ! 
zaprezentowaly prototypowq 
przeglqdarki map, przezna- 
czonq do telefonow komorko- j 
wych. Program ten umozliwia j 
wyswietlanie planow miast ! 
w skali 1 :25O0O, zmiani stop- 
nia powiikszenia oraz ich ob- ; 
racanie. Aby nie "nadweri- I 
zyc' f skromnych moiliwosci | 
telefonow, autorzy przeglq- 
darki wykorzystali mapy zapi- 
sane w wektorowym formacie 
"V format", opracowanym 
przez Navitime. Dziiki niemu 
plan miasta miesci sii wok. 
30KB - znaeznie mniej, niz 
w przypadku plikow PNG lub 

Telefoit RFIC 

Firmy fBM i Mitsubishi bidq ; 
wspolnie pracowad nad ener- j 
gooszczidnymi chipami do I 
telefonow komdrkowych no- ; 
wej generaeji. Wspolpraca 
ma na celu przygotowanie ; 
chipsetdw RFIC dla telefonow I 
komdrkowych trzeciej gene- | 
raeji. Zintegrowane uklady ’ 
bidq oparte na projektach j 
ukladow do telefonow ko- 
mdrkowych firmy Mitsubishi, j 
produkowane przez IBM 


GIF. Ostateczna wersja pro- 
duktu ma zostac wzbogacona 
o wspofpraci z kompasem 
geomagnetyeznym opraco- 
wanym przez firmi Qual- 
comm - twdrei srodowiska 
BREW SDK, w ktorym dziafa 
przeglqdarka. Dziiki temu 
urzqdzeniu na ekranie wi- 
doczna bidzie strzalka wska- 
zujqca kierunek, ku ktoremu 
zwrocony jest telefon uzyt- 
kownika. Autorzy oprogramo- 
wania maj^ zamiar przystoso- 
wac je rowniez do innych 
urzqdzeh i systemow infor- 
macyjnych. 


wtechnolcgii krzemowo-ger- 
manowej (SiGe). Nowe chip- 
sety bidq zawierac nadajnik 
i odbiornik zoptymalizowany 
pod kqtem sygnalow wysokiej 
czistotliwosd. Dz^ki wyso- 
kiemu stopniowi integraeji 
ograniezony zostanie pobor 
mocy oraz calkowity koszt 
systemu. Masowa produkeja 
nowych chipdw rozpocznie 
sii w czwartym kwartale bie~ 
zqcego roku. 
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Najnowoczesniejsze rozwiq- 
zania technologiczne firmy 
Ericsson zostaly pokazane 
w dlugo oczekiwanym filmie 
przygodowym pt. ‘'Tomb Rai- j 
der" (polska przemiera byla ; 
zaplanowana na 31 sierpnia). 
Glowna bohaterka fi I mu - La- 
ra Croft - zostala wyposazona 
w zestaw produktdw firmy 
Ericsson, umozliwiajqcych ; 
przetrwanie i ulatwiajqcych 
pokonanie przeciwnosci pod- 
c 2 as misji ocalenia £wiata. 

Fani gry "Tomb Raider" ujrze- 
li nowq Lar?, wyposazonq 
m.in. w zestaw siuchawkowy j 
Ericsson Bluetooth, pomaga- j 
jqcy utrzymad kontakt z ma- j 
giem techniki Brycem, ktore- j 
go postac odtwarza australijs- j 
ki aktor Noah Taylor. 

W filmie wykorzystywane sq ; 
tez takie produkty firmy, jak : 
Cordless Web Screen - bez- ! 
przewodowy terminal inter- | 
netowy oraz odporny na j 
wstrzqsy telefon Ericsson 
R310. Lara posluguje si? tym j 
modelem podczas swych eks- j 
tremalnych przygdd. Poza i 


pianem zdj?ciowym R310 
ok a za I si? rownie bezcennym 
towarzyszem ekipy filmowej. 
Technology Bluetooth, wyko- 
rzystana w zestawie sfuchaw- 
kowym Ericsson Bluetooth, 
umozliwia Larze bezprzcwo- 
dowe i niewymagajqce uzy- 
cia rqk polqczenia z telefo- 
nem komorkowym. Ta swo- 
boda ruchu nabiera zasadnt- 
czego znaezenia przy jej po- 
tyczkach z wrogami i pod- 
czas penetrocji niebezpiecz- 
nych grobowcow. 

Ten pionierski zestaw stu- 
chawkowy jest juz w sprzeda- 
zy detalieznej w naszym kra- 
ju. 

Cordless Web Screen H610 
firmy Ericsson, ktory zapew- 
nra bohaterce "Tomb Raider" 
dost?p do najnowszych irifor- 
maeji zDomu Crottow, b?- 
dzie do5t?pny jeszcze w tym 
roku. Jest on urzadzeniem do- 
mowym, Iqczqcym w sobie 
funkcje telefon u z dost?pem 
do Internetu oraz do poczty 
elektronieznej, poczty gloso- 
wej i ksiqzki teleadresowej. 


Myohes & Tektronix 


Firma Tektronix poinformo- 
wala, ze Hughes Network 
Systems (HNS) zakupif jej 
aparatur? kontrolno-pom ia- 
rowq o wartosci ponad mi No- 
na USD. Tektronix jest glow- 
nym dostawcq takiej aparatu- 
ry dla producentow sprz?tu 
wideo. Firma FINS byla pio- 
nierem w dziedzinie szero- 
kopasmowych uslug sate l i- 
tarnych dla odbiorcow indy- 
widualnych i branzy rozryw- 
kowej, Aparatura kontrol- 
no-pomiarowa firmy Tektro- 
nix b?dzie uzyta do testowa- 
nia odhiornikow DIRECTV 
umozliwiajqcych programo- 
wanie DIRECTV* 


Wireless Vila: 

Ericsson, Motorola i Nokia 
zapowiedzialy utworzenie 
Wireless Village, czyli inieja- 
tywy Mobile Instant Messa- 
ging and Presence (IMPS). Ce- 
lem iniejatywy jest okreslenie 
oraz rozpropagowanie zesta- 
wu uniwersalnych specyfika- 
cji dla uslug natychmiastowe- 
go przesylania wiadomosci 
i uslug dost?powyrh oraz 
utworzenie grupy zwolenni- 


Najnowszy odbiornik DI- 
RECTV produkcji HNS obslu- 
guje wiele formatow, wtym 
firmowy format cyfrowego 
przekazu satelitarnego, wy- 
maga jqcy unikatowej aparatu- 
ry kontrolno-pomiarowej. 
Tektronix wspdlpracowal 
z firmq The Moving Pixel 
Company nad stworzeniem 
produkcyjnego stanowiska 
kontroli jakosci, ktore pozwo- 
1 i toby z jednego stelazu kont- 
rolowad w sposob powtarzal- 
ny jakosc produktdw obslugu- 
: jqcych wiele formatow (DI- 
RECTV, DVB i ATSC), a takze 
umozliwiloby testowanie 
Iqcznosci z satelitami. 


e 

kow. Specyfikacje zostanq 
wykorzystane do wymiany in- 
formaeji na temat urzqdzeri 
i uslug bezprzewodowych 
oraz internetowych uslug na- 
tychmiastowego przesylania 
wiadomosci. Protokol zosta- 
nie zoptymalizowany dla 
urzqdzeri i sled bezprzewo- 
dovvych. Inicjatywa Wireless 
Village jest otwarta dla przed- 
stawicieli branzy za intereso- 
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W hand In ukazalo si? nowe 
rozwi qzanie firmy Avaya - En- 
terprise Class Convergence Kit. 
Sercem zestawu jest serwer 
komunikacyjny IP Avaya 
IP600 Internet Protocol Com- 
munications Server i prze- 
Iqcznik wiezowy Avaya P330 
Stackable Switching System 
nalezqcy do rodziny wielo- 
uslugowych rozwi qzari sie- 
ciowych Cajun. IP600 jest 
montowanym w s zafie serwe- 
rem telefon ii IP z pelnymi 
mozliwosciami centrali we- 
wn?trznej (PBX) oraz mozli- 


System Libert' 


System Liberty GPS to krajo- 
wy Satelitarny System Moni- 
torowania Pojazdow. 

System ten, wykorzystujqcy 
technofogie satelitarne i teie- 
komunikacyjne, jest przezna- 
czony do wspomagania za- 
rzqdzania grupami pojazdow 
oraz optymalizaeji procesdw 
logistycznych, stanowiqc nie- 
zb?dne narz?dzie nowoczes- 
nego przedsi?biorstwa. Integ- 
ralnq cz?sdq systemu jest 
Program Ochrony Pojazdu, 
ktory pozwala na zwi?kszenie 
bezpieczeristwa transportu. 
Global ny system pozyejono- 
wania pojazdow dziala 
w oparciu o GPS i zostal 
stworzony z myslq o dokiad- 
nym, szybkim i niezawodnym 
przeplywie informaeji. Infor- 
maeja, ktorq otrzymujemy za 
posrednictwem tego systemu, 
zawiera wszystkie niezb?dne 
dane zwiqzane z pozycjq 
obiektu ruchomego, a takze 
jego cechami i parametrami 
fizyeznymi. 

System ten oferuje obszerny 
wachlarz funkcji, ktore udo- 
st?pniane sq w zaleznosci od 


wosciami wspolpracy z op- 
rogramowaniem Avaya Call 
Processing, wbudowanq 
poczta glosowa, obsluga fak- 

sow oraz oprogramowaniem 
Avaya Message Manager 
i Avaya Site Administration. 
Zestaw zawiera rowniez 12 
telefonow IP Avaya (osiem 
a pa r atow d wu nastop rzyci s ko- 
wych i cztery 24-przycisko- 
wc), latwq do zrozumicnia 
dokumentacj? i oprogramo- 
wanie do zarzqdzania sieciq 
CajunView Plus. 



indywidualnych potrzeb uzyt- 
kownika. Jednq z istotniej- 
szyeh zalet korzystania z sys- 
temu jest fakt, ie nie wymaga 
on zakupu jakiegokolwiek 
oprogramowania. Dost?p do 
stale uaktualnianej mapy Pol- 
ski wraz z dokiadnymi plana- 
mi miast mozliwy jest drogq 
elektronieznq* 

Liberty GPS jest systemem 
usprawniajqcym procesy lo- 
gistyezne i ochron? transpor- 
tu poprzez: 

- efektywne sterowanie 
i kontrol? pracujqcego ta- 
boru samochodowego, 
przedstawicieli handlo- 
wych i innych, 

- optymalizacj? procesow lo- 
gistycznych dzi?ki szybkiej 
i precyzyjnej informaeji, 
prowadzqcej do obnizenia 
kosztdw funkejonowania, 

- zdyscyplinowanie pracy 
kierowcow, 

- ochron? pojazddw i ladun- 
kow, 

- rejestracj? i tworzenie do- 
kumentaeji tras przejaz- 
ddw. 


wanych podzieleniem si? | 
swoimi uwagami oraz wdra- i 
zaniem specyfikacji. 

Korzystanie z uslug czat oraz j 
innych funkcji natychmiasto- | 
wego przesylania wiadomosci I 
za pomocq urzqdzen bez- j 
przewodowy ch (np. telefo- | 
now, pagerdw, organ izerow) j 
jest ograniezone brakiem j 
wspo Inego i kompatybilnego 
rozwiqzania bezprzewodo- | 


wego. Opracowanie takiego 
rozwiqzania wymaga uwzgl?- 
dnienia wielu skompiikowa- 
nych kwestii, takich jak np. 
rdznorodnosc funkcji ofero- 
wanych przez urzqdzenia 
bezprzewodowe. 

Usfugi natychmiastowego 
przesylania wiadomosci 
umoiliwiajq uzytkownikom 
transmisj? wielu informaeji 
w czasie rzeczywistym. 


Firma Kenwood wprowa- 
dzila nowq seri? radiotele- 
fonow trankingowych 
(TK-380 i TK-880) wyka- 
zujqcych duze podobieris- 
two funkcjonalne 

z wczesniejszymi radiote- 
lefonami TK-355 i TK-81 5. 
Radiotelefony z nowej se- 
ri : wyposazone sq w duze 
alfanumeryczne wyswiet- 
lacze, co poprawia ich 
czytelnosc, a ponadto 
umozliwiajq zamiesz- 
czac cllugic wiadomoSci 
tekstowe (do 4096 zna- 
kow) lub statusy. 

Oprocz personalizacji j 
i kodu PIN radioteiefo- 
ny automatycznie prze- 
laczajq si? na kenat 
konwencjonalny poza 1 
zasi?giem systemu tran- 
kingowego i powracajq 
do systemu w chwili 
kiedy ponownie znajdq 
$r? w jego zasi?gu. 
Radiotelefon stacjow 
no-przewozny TK-880 
ma whudowane 2 we- 


jscia i 2 wyjscia cyfrowe ste- 
rowane statusami TK-380 
i TK-380 umozliwiajq bezpo- 
srednie podlqczenie odbiorni- 
ka GPS. 

RadiDteletony TK-380 lub 
TK-880 zaiaz po zalc|Lzeniu 
ich przez uzytkownika samo- 
czynnie komunikujq si?z wy- 
branym innym uzytkowni- 
kiem (np. dyspozytorerr), wy- 
sylajqc krotki sygnal intorrmj- 
jqcy o ich aktywnosci 
. vv sieci. 

Podstawowc para- 
melry radioteleto- 
now przenosnych 
TK-380 (w nawiasie 
parametry stacjonar- 
no-przewoznych 
TK-000): 


* cz?stotliwosci pracy: 
410-430 i 450-470MHz 

- odst?p m. kanalowy: 25/20/ 

12,5kHz 

- zasilanie: DC 7,5V (DC 
13,8V) 

- wymidry: 58x135x34 

<1 40x40x1 33)mm 

- masa: 270g/460g z osprz?- 
tem (0,9kg) 

- czufosc odb. (1 2dB SINAD 
dla 25/20/1 2,5kHz): 0,25/ 
0,25/0, 28pV 

- moc wyjsciowa w.cz,. 4/1 
(25/5)W 

Ponadto radioteletony te po- 
siadajq funkcj? tzw. "kill 
radio", ktora umozliwia dys- 
pozytorowi zdalne wylqcze- 
nie radia np. w przypaclku je- 
go kradziezy. 




28-30.09. 2001 planowane 
jest spotkanie mikrofalowe 
polskich i czeskich krotkofa- 
lowcow, z nast?pujqcymi spo- 
tkaniami i pokazami: 

- urzqdzenia mikrofalowe, 

- sesja pomiarowa ogolna, 

- pomiary mocy oraz SWR 
an ten, 

- uktady eleklryczne urzqdzeri, 

- wzmocnienia ukladow 
i elementow, 

- liczba szumowa, 

- sesja techniczna z pokaza- 
mi pracy. 

W spotkaniu b?dq uczestni- 
czyc osoby, ktore interesujq si? 
pracq w pasmach od 432MHz 
do 76GHz. Udzial w spotkaniu 
juz zaawizowali: OK1CA, 
OKI DIG, OK1DFC, OKI JKT, 
OKI AlY, OKI UFL, OK2JI, 
OK2DPR, OK2QI, SP9WY, 
SP6GWB, 5P6MLK. Spotkanie 
przewidziane jest w OW "Od- 
rodzenie" w Dusznikach 
Zdroju, ul. VVojska Polskiego 9/ 
1 1 . Wi?cej informacji na st re- 
nte internetowej klubu PK UKF. 




«>> * * 




W Berlinie w dniach 25 sierp- 
nia do 2 wrzesnia br. odb?- 
dzie si? Mi?dzynarodowa 
Wystawa Elektroniki Uzytko- 
wej, Telekomunikacyjnej 
i Rozrywkowej: Internationale 
runkausstellung 2001 . 
Przewiduje si?, ze pierwsza 
w nowym tysiqcleciu Mi?dzy- 
narodowa Wystawa IF A 2001 
b?dzie rekordowa. Wedlug 
dotychczas otrzymanych zglo- 
S7eh, po raz pierwszy w histn- 
rii targow udzial zglosito 
ponad 900 wystawcow 
z ponad 30 krajow, <t6rzy za- 
jmq powierzchni? 160000 m 2 . 
Wokol liczqcej sobie 75 I at 
wiezy radiowej, cieszqca si? 
renoma swiatowych targow 
specjalistycznych IFA 2001 
zaprezentuje wszystko, co stu- 
zy do prywatnego uzytku: 
urzqdzenia z zakresu elektro- 
niki uzytkowej, gry kompute- 
rowe, telefony komorkowe, 
a takze owiele wi?cej: urzq- 
dzenia telekormmikacyjne, 
komputery osobiste najroz- 
niejszyeh typow oraz - pre- 
mi era - najnowszq oferl? z za- 
kresu "content": tresci, progra- 
my, uslugi- Oczekiwania 
zwiqzane z nowq Super-IFA 
rosnq takze wskutek widocz- 
nego rozwoju branzy elektro- 
niki uzytkowej, ktora moze si? 



pochwalic lieznymi innowa- 
ejami w dziedzinie sprz?tu 
i oprogramowania. 

Na IFA 2001 w szerokim za- 
kresie zaprezentuje si? telewiz- 
ja cyfrowa. Chodzi tu przede 
wszystkim o start nowej na- 
ziemnej telewizji cytrowej, kto- 
ra podejmie regularne nadawa- 
nie wra7 7 ro7poc7?ciem wy- 
stawv w Berlinie, a takze o za- 
prezentowanie mozliwosci no- 
wo opracowanej platformy 
MHP, Iqczqcej swiaty radia, in- 
ternetu, telewizji i kompute- 
row, oraz o lepszq informacj? 
dla konsumenta, ktbrq - oprocz 
przemyslu i specjalistycznych 
stowarzyszen - zapewniq takze 
nadawey radiowi. 

IFA przekaze dwa przeslania 
zwiqzane z telewizjq cytrowq. 
Pterwsze z nich odnosi si? do 
czasu trwania procesu, drog 
przenoszenia (satelita, kabel, 
staeje naziemne) oraz niezb?d- 
nych urzqdzen. Drugie ma roz- 
budzic apetyt na nowe mozli- 
wosci i zaprezentowac, kto, jak 
i o ile sprawniej moze korzys- 
tac, na przyktad, z wciqz aktu- 
alizowanego elektronieznego 
przeglqdu programow «albo po- 
tqczenia telewizji z Internetem. 


1 8 czerwca poznanska Proku- 
rat^ira Okr?gowa umorzyla 
ledztwo przeciwko dwom 
mtodym internautom - radio- 
amatorom, oskarzonym 

0 u jaw nie nie tajemnicy pan- 
stwowej. 

Wiosnq 1999 r. Marcin na 
wtasnej stronie www umiescil 
kilkadziesiqt cz?stotliwoci ra- 
dio wych, ktore "przepisal" od 
innego internauty, Artura. 
W marcu 1 999 r. poznanska 
delegatura Urz?du Ochrony 
Panstwa zawiadomila Proku- 
ratur? Okr?gowq o popefnie- 
niu przest?pstwa przez tych 
dwoch mlodych ludzi. 

Do zawiadomienia dofqczyla 
wydruk stron internetowych 

1 zalqcznik rozporzqdzenia 
szela UOP. To wystarczyto, 
by skonstruowa^ akt oskarze- 
nia z art. 265 par. 1 , mdwiqcy 

0 przest?pstwie ujawnienia 
informacji stanowiqcych ta- 
jemnic? panstwowq (grozi za 
to kara wi?zienia od 3 miesi?- 
cy do I at 5). Marcin zostaf os- 
karzony o to, ze ujawnil ta- 
jemnic? pahstwowq, podajqc 
cz?stotliwoci uzywane przez 
delegatur? UOP w Lodzi, Ko- 
mend? Wojewodzkq Policji 

1 Zandarmeri? Wojskowq 


w Poznnniu oraz Biuro Och- 
rony Rzqdu. 

W kwietniu ub. roku po unie- 
winnieniu obu intern au tow 
S^d Okr?gowy ucliyfil wyrok 
i zwrocil spraw? prokuratu- 
rze, by uzupefnifa materiaf 
dowodowy. 

Dopiero w tym roku spraw- 
dzono, ze Biuro Ochrony 
Rzqdu nie posluguje si? po- 
danymi cz?stotliwosciami 
i nie przekazuje drogq radio- 
wq nie zabezpieczonych in- 
formacji niejawnych, zas na 
jednej z wymienionych czes- 
totliwosci ZW przekazuje je- 
dynie informarje jawne hfb 
stanowiqce (ajemnic? sluz- 
bowq. 

Prokuratura us tall la takze, ze 
rozporzqdzenie Ministra 
tqcznosci z dnia 16 grudnia 
1999 r., przydzielajqce cz?s- 
totliwosci radiowe instytu- 
cjom paristwowym {m.in. 
Urz?du Ochrony Panstwa, 
policji, Zandarmerii Wojsko- 
wej i Biura Ochrony Rzqdu), 
mialo charakter jawny. Dlate- 
go 18 czerwca br. Prokuratura 
Okr?gowa umorzyla sledztwo 
przeciwko internautom. 
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5R Madagaskar 

Jacques F6BUM wybiera si^ na Ma- 
dagaskar. B^dzie tam przebywal 
w dniach 2-27 wrzesnia. Zapowiada 
aktywnosc z dwoch grup wysp liczq- 
cych si^ do programu IOTA, W dniach 
3-7 wrzesnia b^dzie pracowal z St. Ma- 
rie Island (AF-090) a 23-27 wrzesnia 
z Nosy Be CAF-057). Jacques preferuje 
prac^ na CW. 

FO Francuska Polinezja 

Marcel ON4QM/FOODEH ponownie 
wybiera si$ na dtuzszy pobyt na rajskich 
wyspach Polinezjl Francuskiej. B^dzie 
tam przebywaJ od polowy wrzesnia do 
poc 2 qtkow grudnia. Aktywny w eterze 
b$dzie z Pukapuka (OC-D62) w grupie 
wysp Tuamotu, Napuka (OC-094), He- 
reheretue (00052) i ponownie z grupy 
Tuamotu z wyspy Reao (00238). to 
jeszcze wsl^rpne plany i w szczegbhich 
mog^ si? zmienic - tyle bylo wiadomo 
w polowie lipca. 

IOTA 

EU-042: Hallig Hooge {German Is- 
land Award N-22), Niemcy. Ruediger 
DJ3XG w dniach 1 7-25 wrzesnia b^- 
dzie stamtqd czynny niewielkq moc^ - 
QRP na cz^stotliwosciach 7030 
i 1 01 1 5kHz. W tym okresie moze poja- 
wiac si$ z wyspy japsand, ten sam nu- 
mer IOTA, do GIA N-22. Q5L przez 
biuro na znak domowy. 

EU-175; Terceira isl., Portugalia. Al- 
varo CU3LE wwolnym czasie pojawia 
si^ w eterze w okoltcach typowych 
cz^stotliwosci IOTA. QSL via EA7FTR. 

SA-052: San Lorenzo IsL, Peru. Za- 
powiadana przez Pablo OA4DJW, Ser- 
gio OA4DKC i Manuela OA4AHW na 
koniec czerwca aktywnosc z tej wyspy, 
ze wzgl^du na problemy z przygotowa- 
niami i biurokracj^ zostata przesuni^ta 
na koniec sierpnia/pocz^tek wrzesnia. 
Miejmy nadziej^, ze ipojawi^ si$ w ete- 
rze jak planuj^. 

SZCZECINSKf KLU8 KROTKOFALOWCOW PZK 
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LX Luksemburg 

Silna grupa z Holandii b^dzie praco- 
wac w dniach 15-22.09 z Luksemburga 
jako LX9SW. Glownymi emisjami pra- 
cy maj^ bye CW i SSB na 160-I0m, ale 
w uzyciu b^dq rowniez RTTY i PSK31. 
Sugerowane cz<*stotliwosci pracy: 

- CW - 1820, 3520, 7020, 10120, 
14060, 18070, 21020, 24900, 28020 

- SSB - 1845, 3785, 7080, 14185, 
18150, 21280, 24950, 28480 

- 2m - 144,325 i 144,020 

W razie potrzeby b^dci skichac 
5kHz up. QSL przez biuro via PA1KW. 

Pacyfik - T30 Kiribati, 

C2 Nauru, 3D2 Fiji 

Gerard PA3AXU poinformowat 
o swojej kolejnej wyprawie - we wrzes- 
niu wybiera si^ na Pacyfik. Rozkfad jaz- 
dy jest nast^puj^cy: 

4-10.09 Tarawa na Zachodnim Kiribati 


(OC-017) jako T30XU 

11-19.09 Nauru (OC-031) jako C21XU 

20-28.09 Fiji (OC-OI6) jako 3D2XU 

Zapowiedziaf, ze ta wyprawa - po- 
dobnie jak poprzednie - b^dzie miaia 
roboezy character, czyli celem jest pra- 
ca w eterze, a nie wakacyjny odpoczy- 
nek i turystyka. Zamierza dac szans$ 
wszystkim potrzebuj^cym kazdego 
z wymienionych krajow. Ma pracowac 
wszystkimi emisjami - SSB, CW, RTTY, 
SSTV i PSK31. Wi^cej szczegolow i ak- 
tualnosci na jego internetowej stronie 
< http://www.qs I . n et/pa 3 a x u/2 0 0 1 > . 

Pacyfik 2 - VK9C Cocos Keeling, VK9X 
Christmas IsL, VK9L Lord Howe Isl. 

Rowniez Pacyfik i rowniez Holender 
- Bert PA3GIO zapowiada na wrzesieh/ 
pazdziernik tras^ po australijskich wys- 
pach Pacyfiku. Jego terminarz jest na- 
st^puj^cy: 
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6-13 wrzesnia Christmas Isi. (OC- 

002) jako VK9XV Iqcznie z udzialem 
w zawodach WAE 

14-20 wrzesnia Cocos Keeling (OC- 

003) jako VK9CQ 

22 wrzesnia - 8 pazdziernik niewiel- 
ka aktywnosc z Australii jako VK6GIO 
z mozliwym wypadem na Kangaroo IsL 
(OC-139) jako VK6GIO/5 

9-15 pazdziernika Lord Howe Island 
(OC-004) jako VK9LO 

Podane daty mogq si? nieznacznie 
zmienic ze wzgi?du na rozklady lotow 
lokalnej komunikacji lotniczej. Bert 
pracuje wylqcznie na SSB na samym 
transceiverze TS-50 i drutowej antenie 
typu doublet. Swojq regularnq pracq 
daje szans? na iqcznosc stacjom o po- 
dobnie skromnym wyposazeniu, Jesli 
korespondent pracuje z mocq 100 
W oraz prostq antenq i slyszy Berta, to 
ma szansq na QSO. Wymaga to oczy- 
wtecie cierpliwosci i czasu, ale po po- 
czqtkowych dniach, gdy big guns zali- 
czq Iqcznosc, przychodzi czas dla tzw. 
cienkich Bolkow. Co rowniez wazne 
dla wymienionych cienkich Bolkow - 
Bert potwlerdza swoje Iqcznosci bar- 
dzo solidnie przez biuro, nie czekaj^c 
na karty korespondentow, a jego karty 
sq bardzo fadne. Przy najblizszej okazji 
postaram si? kilka z nich zaprezento- 
wac. Aktualnosci i wi?cej szczegotow 
na jego internetowej stronie chttp:// 
www.pa3gio.nl>. Imponujqcy jest wy- 
kaz jego dulychezabowych aklywnosci, 
bo wszystkie byty typu one man expe- 
dition i na wtasny koszt. 

PJ2 Antyle Holenderskie 

Tom AE9B I Marty NW0L b?dq praco- 
wac z Antyli Holenderskich jako PJ2/ 
AE9B i PJ2/NW0L wdniach 3-10 wrzes- 
nia. Praca na 160-10 m emisjami SSB, 
CW I RTTY. Podczas odbywajqcych si? 
w tym okresie zawodow WAE (8-9 
wrzesnia, stacje europejskie pracujq 
z resztq swiata, czyli DX-ami) b?dq czyn- 
ni jako P|2T. QSL na znaki domowe. 

S2 Bangladesz 

W dniach 08-19 wrzesnia z Bangla- 
deszu czynny b?dzie KX7YT jako 
S21YV. Praca na 20 i 1 5 m SSB plus 
nieco PSK31 IMFSK16 wgodzinach 
14-17 UTC. Warto pilnowac 14.195 
MHz i 14.245 MHz DX net o 14 UTC. 
QSL na znak domowy. 

T5 Somalia 

Bruce WD4NGB poinformowal 
ootrzymaniu licencji na prace z Soma- 
lii jako T5DX waznej do 1 lipca 2002. 
Planuje podroz i aktywnosd w sierpniu/ 
wrzesniu tego roku. 

TG Gwatemala 

Hiszpariski zespol w skladzie 
EA1QF, EA3CUU, EA4BT, EA4KA, 
EA7AAW, EA7JB, EB1ADG i EB4EE b?- 
dzie przebywal w dniach 1 7-26 wrzes- 
nia. Glownym celem jest instalacja cyf- 


rowej sieci IqcznoSci dla potrzeb akcji 
ratunkowych, a przy okazji pojawiq si? 
w eterze, praca na 1 60-1 0 m, SSB, CW 
i RTTY. Gtcwna aktywnosc b?dzie na 
pasmach WARC CW. Wystqpili o przy- 
znanie znaku TG0R. QSL via EA4URE. 

TI9 Cocos Island 

Andy YS1 AG/G5AYU poinformowal 
amerykahski biuletyn OPDX, ze na tej 
wyspie jest aktywna stacja amatorska. 
Operatorem jest Hugo, TI2HFM/TI9, 
przybywajqcy tam jako lesnik w admi- 
nistracji narodowego parku przyrody. 
Zwykle pojawia si? w weekendy okolo 
3 U 1C na 7060 kHz ucinajqc pogaw?d- 
ki z TI5ECC (YL) i TI3GBP. Ten ostatni 
planuje odwiedzic Hugo na wyspie za- 
bierajqc ze sobq radio. Te pogaw?dki sq 
po hiszpahsku, ale dla bardzo potrze- 
bujqcych nie powinno to bye zbyt wiel- 
ka przeszkodq. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 
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Aktualne aktywacje 

1TRC/000 Wlochy - Stacja Klubowa 
TRC, QSL via: Nasko, Po.Box 49, Ka- 
zanlak 6100, Bulgaria. 

GOR/ANT Kolumbia - Prowincja Antio- 
giuu, QSL via: "Group OR", Po.Box 91, 
Cusset Cedex 03303, Francja. 

10FAT/0 Meksyk, QSl via: Eliane, 
Po.Box 10, Pourri res 83910, Francja. 
12CS/DX Urugwaj, QSL via: Andrea, 
Po.Box 1 5, Aquileia 33051 , Wlochy. 
23KP/DX Jamajka, QSL via: Michele, 
Po.Box 1131, Palermo 901 46, Wlochy. 
24RB/DX Panama, QSL via: Renato, 
Po.Box 124, Brescia 25100, Wlochy. 
26BRC/000 Anglia - Stacja Klubowa 
BRC, QSL via: Kevin, Po.Box 293, Co- 
ventry, Warwickshire CV3-1YU, Wiel- 
ka Brytania, 

34AT/LM Wyspy Kanaryjskie, QSL via: 
Frank, Po.Box 58, La Matanza, Tenerife 
38370, Hiszpania. 

37GE/0 Dominikana, QSL via: Daniel, 
Po.Box 1, Brouvelieures 88600, Francja. 
100IR101 Korea Poludniowa, QSL via: 
Matt, Po.Box 1280, B45 8SQ Birming- 
ham, Wielka Brytania. 

1 72IR/DX tsowa Kaledonia, QSL via: Pa- 
co, Po.Box 212, Utrera 41 700, Hiszpania. 

15TRC/BE Szwajcaria - Kanton Berno 

Cos dla lowcow nagrod, ktorym bra- 
kuje w kolekcji awaidu za szwdjcarbkie 
kantony. Stacja b?dzie nadawac do koh- 
ca wrzesnia, QSL via: Gregory, Po.Box 
1 03, Meyrin 1 CH-1 21 7, Szwajcaria. 

31/30AT840 Hiszpania - Prowincja 
Castelo Branco 

Luis b?dzie aktywny z tej prowineji do 
kohea wrzesnia. QSL via: Luis, Po. Box 
68, Moraleja 10840 Caceres, Hiszpania. 


3OSD/N03O Hiszpania - La Campanu- 
ca Island 

Wyspa ta, polozona w Zatoce Bis- 
kajskiej, b?dzie slyszalna w eterze do 
kohea pazdziernika. QSL via: juantxu, 

Po. Box 195, Erandio 48950 Vizcaya, 
Hiszpania. 

33SD44G Alaska 

Ernie (North Slope) jest aktywny caly 
czas, na ile pozwalajq warunkl na 1 1 m. 
Przewaznie pracuje w LSB na 27.500- 
540. QSL via: Dino, Po.Box 1, Verderlo 
Inferiore 23879, Wlochy. 

43IR/Gabos Australia - Gabos Island 
OC-196 

Koledzy z australijskiej grupy India 
Radio znowu w akcji. Tym razem z au- 
straliskiej wyspy Gabos. QSL via: Mar- 
kus, Po.Box 301 105, Dillenburg, 
35675, Njemcy. 

1 23/35AT1 30 Bahamy 

Alex wdalszym ciqgu przebywa na 
Bahamach i jest jeszcze okazja zali- 
czyc ten DXCC. Ostatnio slychac go 
najcz?sciej po 21 UTC. QSL via: Chris, 
Po.Box 64, Wien 1 122, Austria. 

1 69/1 4AT31 0 & 1 69/1 4AT498 
Guersney 

Jacques i Olivier wybieraja si? na 
wyspy Guersney, skad b?dq pracowac 
pod swoimi znakami domowy mi. QSL 
via: Jacques, Po.box 3022, Angers Ce- 
dex 01 49017, Francja. 

216/77AT103 Mali 

Michelle przebywa wfasnie w Mali, 
skqd od czasu do czasu mozna go 
[[jq??]] usfyszec na 27.590-600. QSL 
via: Mario Po. Box 1, 31010 Mareno, 
Wlochy. 

Odwotana ekspedycja do Egiptu, 

Erytrei I Sudanu 

Jak wi?kszosc z W'as zauwazyfa, za- 
powiadana na przelom lipca \ sierpnia 
wakacyjna wyprawa Patricks do pol- 
nocno-wschodniej Afryki nie doszla do 
skutku. Stalo si? tak, poniewaz Patrick 
zlamal nog? i niestety musial pozostac 
w kraju. Mam nadziej?, ze co si? od- 
wlecze, to nie uciecze i b?dziemy mieli 
jeszcze okazj? przeprowadzic QSO 
z tych ciekawych prefiksow. 

Alfa Tango IOTA World Contest 2001 
- ciqg dalszy 

Przypominam, iz do kohea wrzesnia 
trwa Alfa Tango IOTA World Contest 
2001. Contest Manager prosi o NIE- 
PRZYSYEANIE KART QSL - tylko log. 

Log nalezy wyslac do kohea pazdzier- 
nika na adres: Saverio, Po. Box 59, Asti 
14100, Wlochy. Kontrybucja wynosi 
2$ lub 4000 lirow, w zamian za co kaz- 
dy operator otrzyma specjalny cerlyfi- 
kat z listq wysp, z ktorym i bylo zrobio- 
ne QSO. 

dxinfo@kki.netp / 
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Puchar Wielkopolskiej Pyry 

Organizatorem imprezy jest Oddziaf 
Terenowy PZK nr 27 potudniowej 
Wielkopolski. Do ucJzialu w zawodach 
zaprasza si$ wszystkie polskie stacje 
krdtkofalarskie: klubowe, indywidualne 
i nasluchowe. 

Zawody odb^dq si§ w dniu 8 wrzes- 
nia 2001, od godz. 07:00 do godz. 
09:00, czas lokalny. 

Pasmo i emisje: emisja SSB, w pas- 
mie 3,5MHz, zgodnie z band planem 
IARU. 

Wywolanie: stacje wielkopolskie po- 
dajs: "Stacja wielkopolska w zawo- 
dach'', pozostale stacje podajq: "Wy- 
wolanie w zawodach wielkopolskich". 

Nawi^zywanie l^cznosci: stacje pra- 
ruj^re w zawodach nawi^zuje) t^cz- 
nosci z innymi stacjami - uczestnikami 
zawodow. Z ts sams stacjs mozna na- 
wgzac tylko jedns tscznosc. Stacje 
wielkopolskie mogs nawi^zac l^cznosc 
mi^dzy sobs, ale liczy si$ ona tylko do 
mnoznika i me daje punktow. Uwaga: 
jesli uczestnikiem zawodow jest stacja 
czasowo przebywajqca na terenie woj. 
wielkopolskiego, zaliczana jest auto- 
matycznie do stacji wielkopolskich. 

Raporty: stacje wielkopolskie poda- 
js: RS + nr QSO + skrcSt powiatu, np. 59 
001 KT. Pozostale stacje podajq: RS + 
nr QSO + skrot wojewddztwa, np. 59 
001 D. 

Punktacja: kazde poprawne QSO 
(nasluch) to 1 pkt. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie obu znakow nadawczych i rapor- 
tow. Punkty daje tylko jedna stacja 
podkreSlona w dzienniku. Znaki stacji 
punktujqcych nie mogs si$ powtarzac. 
Stacje nasluchowe b^ds klasyfikowane, 
jesli w zawodach b^dzie uczestniczyd 
co najmniej pig: stacji. 

Mnozniki: dla stacji wielkopolskich 
mnoznikiem ss skroty wojewodztw 
(maksymalnie 16), dla pozostalych sta- 
cji mnoznikiem $s skroty powiatbw 
wielkopolskich (maksymalnie 35). 

Wynik kohcowy: suma punktow za 
QSO x mnoznik. Dla nasluchowcow 
wynik kohcowy to suma punktow. 

Kategorie uczestnictwa: A - stacje 
wielkopolskie, B - stacje OT 27, C - po- 
zostale stacje, D - nasluchowcy. 

Dzienniki zawodow: wg obowigzu- 
j^cych wzorow, z obliczonq punktacjs, 
naleiy wyslad w ciqgu 7 dni po zawo- 
dach (decyduje data stempla lub wysyl- 
ki e-mail) na adres pocztowy: Zdzislaw 
Chyba SP3G1L, skr. pnczt. 103, 63-700 
Krotoszyn, lub adres e-mailowy: 


sp3gjl@radio.org.pl. Dzienniki wyslane 
elektronicznie powinny miec postad 
pliku: .dbf, .txt lub .doc. 

Nagrody i wyroznienia: miejsca 
pierwsze w grupach - specjalne pucha- 
ry, miejsca l-3dyplomy. Organizator 
przewiduje nagrody rzeczovve. 

Wyniki zostanq ogloszone w ci^gu 
miesisca po zawodach wpublikato- 
rach krotkofalarskich i na interneto- 
wych stronach krotkofalarskich. Wyniki 
zostans wyslane do odbiorcow poczty 
elektronicznej. Osoby chc^ce otrzymac 
wyniki pocztq powinny dol^czyd 
zwrotnie zaadresowans kopertg 

jesli wtrakcie zawodow uczestnik 
spelni warunki dyplomow "Wielkopol- 
ska" i "Zloto dla Wielkopolski", nalezy 
dolqczyd oplat$ i wniosek o wydanie 
dyplomu, a zostanie on wydany bez 
koniecznosci potwierdzania zgiosze- 
nia. 

Puchar Ziemi SHipskiej - 2001 

Zawody odb^ds $i$ 20 wrze^nia 
w godz. 1 5.00-1 7.00 czasu UTC w pas- 
mie 3,5MHz/CW, SSB zgodnie z obo- 
wi^zujqcym podzialem. 

Raporty: RS lub RST 4 numer QSO + 
skrdt powiatu, np. 59 001 UK lub 599 
001 UK. 

Stacje organizatora podajq raporty 
RS lub RST + skrdt ZS "ZIEMIA StUPS- 
KA", np. 59 ZS lub 599 ZS. 

Z sam^ stacja mozna nawi^zac 
dwa QSO: jedno na CW i jedno na SSB. 

Punktacja (QSO/nastuch): 

- SSB - 2 pkt. 

- SSB ze stags CU, EB, LA, SL, UK, YW 

- 4 pkt. 

- SSB ze stags organizatora - 6 pkt. 

- CW - 4 pkt. 

- CW ze stags CU, EB, LA, SL, UK, YW 

- 6 pkt. 

- CW ze stags organizatora - 10 pkt. 

Numeracja Iqcznosci CW i SSB Iqcz- 
na (mnoznik nie istnieje). 

Nasluchowcow obowiszuje odehra- 
nie znakow i raportow obu stacji - przy 
powtorzeniu znaku korespondenta 
maksymalnie dwa razy. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 

Stacje reprezentujsce organizatora: 
SP1KIZ, SP1YCC oraz stacje, ktore 
w roku ubieglym zdobyly pierwsze 
miejsca w grupie A i B; ss to stacje: 
SP2GUC ISP2KFW. 

Nagrody: za zajgrie 1 miejsca - pu- 
char, za zajgrie miejsc 1-5 dyplomy. 
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Dzienniki w terminie 14 dni nalezy 
przesfac na adres: Adam M. Slawski 
SP1ZZ, skr. poczt. 35, 76-215 Slupsk. 
Tel. /fax 059 842 45 12, e-mail: 
sp1zz@polbox.com. Osoby zaintereso- 
wane otrzyrnaniem wynikbw zawodow 
proszone ss o dolgrzenie zaadresowa- 
nej i ofrankowanej koperty wraz 
z dziennikami zawodow. 


Aurum Contest 2001 

Kategoria A - KF Mixed 


1 5P5KP 18612 

2SP9DAE 16910 

3SP3KCL 16368 

4SP9KRT 15372 

5SP2DKI 13366 

Kategoria B - KF CW 
1 SP2KFW 6720 

2SP3MEP 6016 

3 SP6CCU 5922 

4 SP9PDG 5544 

5 SP9EMI 5490 

Kategoria C - KF SSB 

1 SP3BLT 9086 

2 SP6IHE 8520 

3SP3CUG 7194 

4 SP2KFV 6344 

5SQ9HZM 6136 

Kategoria D UKF Mixed 

1 SP9KUP/p 9105 

2 SP60UL 6576 

3 OK2IRO/p 5454 

4 SP6CIZ 5204 

5 DG0DRF 5174 

Kategoria E - UKF FM 

1 SP6VWL/6 1 7384 

2 SQ9DDH 6904 

3 SP9APC 5940 

4 SP3ZAH 5933 

5SQ9HYN 5419 


2x45 SP9KDU KF 
2001 r. 


A - stacje indywidualne 
w pasmie 7 MHz 


1 SP4FV5 72 

2 SP9EMI 71 

2 SP9JZT 71 

3 SP5GDY 70 

4 SP9AQY 69 

5 SP7JKW 68 


B - stacje klubowe w pasmie 7 MHz 


1 SP2KFW 76 

2 SP2KAC 69 

3 SP9KRT 63 

4 SP9PRO 27 

5SN1K 25 


C - stacje indywidualne 
w pasmie 3,5MHz 


1 SQ4NR 80 

2 SP2DKI 79 

3 SP7JKW 74 

4 SP4FVS 72 

5 SP5GDY 70 


D - stacje klubowe 
w pasmie 3,5MHz 


1 SP2KFW 78 

2 SP9KRT 70 

3 SP7KAQ 69 

4SP2KAC 61 

5 SP9KAO 57 


E - stacje indywidualne Iqcznie 

1,3CHz-M.O. 





46. Ogolnopolskie Zawody QRP 

w pasmach 7 i 3,5MHz 

1 SP7PGK/p 


1252 


(memorial \. Twardzickicgo SP9DT; 

1 SP2DKI 

146 

2,4GHz - S O. 





30.04-1.05.2001) 



2SQ4NR 

145 

1 SP6GWB/p 


1138 


Kat A (moc out do 1W) 


3 SP4FVS 

144 

2 SP9SOO 


130 



1 SP2KFW 


204 


4 SP7JKW 

142 

2,4GHz - M.O. 





2 SP9AMH 


200 


5 SP9EM1, SP5GDY 

140 

1 SP7PCK/p 


196 



3 SP7CKP 


178 


F “ stacje klubowe Iqcznie 

5,7GHz - S.O. 





4 SP7MJL 


152 


w pasmach 7 i 3,5MHz 

1 SP6GWB/p 


1699 


5 SP6BPT 


141 


1 SP2KFW 

154 

10GHz - 5.0. 





Kat. B ( moc out do 5W) 


2 SP9KRT 

133 

1 SP6GWB/p 


4112 


1 SP7VVB/p 


268 


3 5P2KAC 

130 

2 SP7JSG/p 


487 



2 SP9EMI 


238 


4 SP7KAQ 

90 

SPOGWB/p 


21 1 



3 SP7AFS 


231 


5 SP9PRO 

63 

3 SP9MX/9 


334 



4 SP3MY 


221 


G - stacje nasluchowe 


4 SP9FG 


230 



5 SP3KB 


220 


tqcznie tv pasmach 7 i 3,5MHz 

5 SP9SOO 


65 



Kat. C (moc out do 10W) 


1 SP 8 20062 

101 

5 SP7MTU 


65 



1 SP2GUC 


272 


2 SP2-09001 

20 

10GHz -M.O. 





2 SP9KRT 


262 




1 SP7PGK/p 


65 



3 SP3VT 


256 


45xSP9KDU UKF 


1 5P9MX/9 


65 



4 SP9NSV/9 


251 


2001 r. 








5 SP9AQY 


240 


A - stacje indywidualne 







. / 1;.’. . ,V . “ . ' 




1 5Q9DDH 

1337 

Tabela osiqgni^d na 

9 pasmach KF (stan na dzieri 30.06.01 r.) 

f py%. 


2 SQ9HYN 

1275 











3 SQ9DXT 

1144 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 17 15 

12 

10 

SUMA 

4SQ9IDE 

956 

i 

SP5EWY 

262 

306 

331 

315 

333 321 333 

313 

324 

2838 

B - stacje klubowe 


2 

SP2FAX 

222 

300 

311 

297 

322 301 316 

291 

302 

2662 

1 SP9KJM/9 

599 

-73:- 

SP9PT 

133 

282 

325 

303 

333 320 331 

304 

327 

2658 

2 SP9KDC/9 

399 

4 

SP8AJK 

56 

?290 

322 

309 

333 314 331 

299 

323 

2577 

3 SP9YST 

329 

5 

SP5CJQ 

140 

256 

304 

296 

328 306 323 

292 . 

305 

2550 

4 5P9PEY 

283 

6 

SP9FKQ 

135 

240 

301 

295 

329 311 324 

298 

305 

2538 



7 

SP9CTT 

121 

£249 

314 

283 

323 294 316 

286 

290 

2476 

Maraton CQ TEST 40 

2001 

8 

SP2BMX 

112: 

248 

294 

282 

315 285 304 

,,258- 

283 

2381 

(druga tura) 


9 

SP310E : : 

165 

279. 

315 

237: 

325 252 309 

204 

281 

2367 

Grupa "A" stacje indywidualne: 

10 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 275 316 

255 

296 

2360 

1 SP4AWE 

180 

11 

srsmk 3 

96 

27Q 

311 

221 

330 225 325 

205 

314 

2297 

2 SP2GUC 

179 

12 

SR7GAQ 

93 

235 

301 

243 

321 259 309 

245 

289 

2295 

3SP2QC 

176 

'M: 

SP4FP7. 

156 

:274 - 

81'f2 

•^44 ; - 

314 238 303 

:1 90 

260 


4SP1AEN 

169 

14 

SP9WZJ 

65. 

213 

289: 

222 

302 292 306 

.264 - 

261 

2214 

5 SQ4NR 

162 


SP2JKC 

137. 

256 

297 

195 

324 178 317 

133 

281 

2118 

Grupa "B" stacje klubowe: 

16 

SP7AWG 68 

163 

252 

227 

303 276 291 

267 

257 

2104 

1 SP2KFW 

177 

17 

SP2LLW 

40 

218 

223 

170 

311 243 303 

235 

266 

2009 

2 SP2KAC 

170 

18 

SP6AEG 

64 

190 

241 

214 

299 247 286 

191 

253 

1985 

3 SP7KDj 

168 

19 

SP2CUC 

30 

200 

261 

243 

291 243 277 

195 

229 

1969 

4 SP8KEA 

163 

20 

SP8AO 

49 

202 

27 2 

199 

319 176 291 

196 

250 

1954 

5 SP9PDG 

72 

21 

SP5P8E 

70 

242 

251 

200 

281 212 241 

171 

232 

1900 

Grupa "C" stacie nasluchowe 

22 

SPIMHV 

68 

224 

271 

173 

282 227 239 

152 

.201 

1837 

1 SP2 09001 

28 

23 

SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 144 302 

117 

291 

1830 



24 

SP1JRF 

2 

198 

236 

100 

312 146 306 

130 

266 

1 6^6 : 

IARU Region 1 50MHz Contest 

25 

SP5DIR 

31 

a :8S? 

250 

161 

281 164 ; 264 

101 

242 

1679 

(02-03.06.2001). 


26 

SP5CH 

142 

240 

243 

200 

197 174? 172 

142 

167 t 

1 672M:7ir: 

Single Operator Section 

27 

5P9CTW 

30 

132 

214 

136 

iSO 191 26S> 

178 

236 

1666 

1 SP8AWL 

94914 

28 

SP5ES 

59 

159 

207 

115 

288 140 285 

85 

275 

1613 

2 SP5XMU 

76641 

29 

SP7EJS, 

36 

112 

217 

! 50 

263 239 236 

167 

177 

1597 

3 S08FHG/9 

73251 

30 

SP9BBH 

23 

137 

215 

167 

280 187 278 

123 

185 

1595 

4 SP8UFT 

58073 


SP5KP 

43 

184 

182 

93 

275 196 265 

117 

217 

1572 

5 SP7EXY 

54027 

32 

SP6CIK 

4 

111 

235 

20fe 

275 183 258 

.• v :T.38'/ : .. 

,:167?V? 

1572..:.; 

Multi Operator Section 

33 

SP5ELA 

60 

200 

225 

i$| 

249 181 205 

110 

160 

1570 

1 SP8PAI/8 

52847 

34 

SP2MPO 

34 

122 

200 

120 

286 218 245 


194 

1546? :/ 

2 SQ6W 

25951 

35 

SP4CFG 

43 

145 

193 

152 

256. 186 234 

133 



3 SP9ZCJ/p 

21790 

36 

SP71WA 

37 

124 

179 

140 

272 218 216 



1527 

4SN6F 

21681 

37 

SP8CSC 

33 

130 

236 

103 

271 125 276 

112 

238 

1524 

5 SP9KDA 

21606 

30 

SP7HQ 

40 

126 

168 

182 

244 194 ' 206 

166 

190 

1516 



39 

SP2PMO 

87 

190 

251 

60 

285 60 281 

19 

223 

1456 


40 SP9TA 57 71 168 195 243 188 186 159 181 1448 

41 SP9AQY 0 120 160 165 220 205 210 165 185 1430 

42 SP8CMU 55 113 152 10 291 180 260 165 190 1415 

43 SP9UH 80 109 180 154 244 127 228 100 189 1411 

1804 44 SP3FYM 31 93 140 134 210 199 195 173 197 1372 

484 45 SP9HWN 22 149 190 57 288 74 277 30 258 1345 

482 46 SP6RFN 25' 91 164 129 234 139 216 98 [158 1254 

477 47 SP2SCG 54 77 : 138 125 216 178 210 109 1 37 f 1 1 244 


Zawody Mikrofalowe 
(02-03.06.2001) 

1,3GHz -S.O. 

1 SP6GWB/p 3427 

2 SP9CP 

3 SP9MX/9 

4 5P9SOO 

5 SP2NJI 
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President Jackson 

Zwracam si$ do Was 
z dwiema prosbami. Posia- 
dam radio chyba jedno 
z popularniejszych w naszym kraju - 
President Jackson. Jestem z niego zado- 
wolony, poniewaz parametry technicz- 
ne 53 caikiem przyzwoite, ale chciaf- 
bym go troche usprawnid dodajqc do 
niego miernik czestotliwosci, ktory jest 
bardzo pomocny przy pracy na SSB, 
poniewaz tam operuje si$ czestotliwos'- 
ciami , a nie jak na podstawie kanalami. 
Posiadam odpowiedni miernik , tylko 
nie bardzo wiem, w ktdre miejsca go 
wlqczyc, tak by pokazywal czestotli- 
tvosd ustawionq pokretlem Coarse , przy 
odbiorze i przy nadawaniu. Ja znalaz- 
lem jedno miejsce, ale przy nadawaniu 
pokazywalo same zera. Chcialbym 
rdwniez zamontowac skrdt mocy, po- 
niewaz na lokalu nie jest potrzebna 
praca calq mocq , a wystarczy 100- 
300mW. Jezeli jest to mozliwe , prosil- 
bym o publikacje w postaci fragmentu 
schemata i z zaznaezonym na nim 
podlqczeniem. 

Slyszalem tez od kolegi / ktdry jest 
konstruktorem, kiedy byla propagaeja 
na nasz kraj, iz mozna poprzez zmian$ 
tranzystorow i kwaredw zwi^kszyc sku- 
teeznose odbiornika nawet o 50%, ale 
niestety to jego tajemnica, moze wy 
wiecie cog na ten temat. Mysl$, iz takie 
publikaeje pomoglyby wielu uzytkow- 
nikom tego radia, a trzeba przyznad, ze 
jest ich wielu. 

Druga sprawa, to jezeli jest to mozli- 
we, prosilbym o przedstawienie nadaj- 
nika FM na pasmo 88-108MHz o zasi$- 
gu do 3km, moze byd i wi$kszy na 
ogdlnie dostepnych cz^geiach i o nie- 
zbyt skomplikowanej budowie. W jed - 
nym z czasopism elektronicznych 
z 1991 r. znalazlem takze na ukfadzie 
scalonym UL1428 i tranzystorze 
BS107, ale uklad ten niezbyt zdaje eg- 
zamin, poniewaz ci$zko si$ stroi i po 
ok. 50m gubi czgstotliwogd i trzeba 
przestrajad odbiornik. Prdbowalem go 
troch$ przebudowad , ale sygnal ginql 
po 200m, a modulacja byla bezna- 
dziejna. Mam nadzieje, ze w takim fa- 
chowym pigmie o radiu i eterze otrzy- 
mam odpowiedz na moje progby, z go- 
ry dzi$kuje. 

VI PI 06 Daniel 


a 


Jedynym miejscem, w ktdrym mozna 
zmierzyd cz^stotliwosd nadajnika i od- 
biornika jest wyjScie generatora VCO 
(punkt TP3 na rysunku 2). Cz^stotli- 



Np. na kanale 19 wynosi 16,490MHz 
i aby uzyskac warto£c odpowiadajqcq 
temu kanafowi, czyli 27,180MHz, na- 
lezy dodac wlasnie liczb$ 10,960. Po- 
miar taki jest mozliwy tylko za pomoc^ 
programowanego miernika cz^stotli- 
wosci. 

Moc wyjsciowq nadajnika mozna 
zmniejszyd poprzez zastosowanie 
w obwodzie antenowym rezystorowe- 
go tlumika typu n b^dz wl^czenie do- 
datkowego ukladu tranzystorowego 
w obwodzie zaisilania wzmacniacza 
mocy (rysunek 1). 

Wartosci elementow takiego ttumika 


Mozna wykonac kilka tlumikdw we- 
dlug rysunku i faezyd je szeregowo 
b^dz zastosowad przel^cznik. W celu 
zastosowania odpowiedniej rezystaneji 
czy mocy mozna f^ezyd rezystory sze- 
regowo b^dz rdwnolegle, ale tutaj waz- 
na uwaga: na tlumik nie nadaj^ si§ re- 
zystory drutowe ze wzgledu na wpro- 
wadzan^ indukcyjnoSd uzwojenia. 

Uklad z tranzystorem umozliwia 
plynn^ regulacj^ mocy wyjsciowej, 
lecz wymaga ingereneji wewnqtrz 
urz^dzenia (zastosowania tranzystora 
mocy oraz potencjometru). Przez zmia- 



Rys. 2 . 


Tab. 1. 

Tlumienie [dB] 

Pout. [W] 

R1 IC2/W] 

R2, R3 IQ/W] 

3 

2 

330/1 

18/2 

6 

1 

150/2 

33/2 

10 

0,4 

100/2 

68/2 

12 

0,25 

82/4 

100/2 
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ne polaryzacji bazy tranzystora mozna 
zmieniad napi^cie zasilaj^ce stopieri 
mocy, a tym samym moc wyjSciowq ra- 
diotelefonu w zakresie od kilkuset mW 
do pelnej mocy. 

Jesli chodzi o nadajniki FM na pas- 
mo 88-108MHz (eksperymentalne mik- 
rofony bezprzewodowe o malej mocy), 
to sq one dost^pne w ofercie AVT (np. 
jako kity AVT 2117/1 ), ale zaden z nich 
nie ma zasi^gu do 3km. Zastosowanie 
nadajnika o takim zasi^gu wymaga 
uzycia dodatkowego wzmacniacza mo- 
cy, a to wi^ze si§ z konsekwencjami 
prawnymi w mysl artykulu 123 Ustawy 
- Prawa Telekomunikacyjnego z 21 lip- 
ca 2000. 



Domowe instalacje 
antenowe 

Chcialbym w budowanym 
domu jednorodzinnym wy- 
konac instalacje antenowq. Czy 
w Swiecie Radio mozecie zamiescic 
scbemat przykladowej instalacji ante- 
nowej? Poszukuje takze firmy, ktora 
oferuje podzespoly do wykonania ta- 
kiej instalacji. 


Przykladowy schemat kompletnej in- 
stalacji w domku jednorodzinnym 
przedstawiono na rysunku. 


Instalacja umozliwia odbior dowol- 
nego programu naziemncgo w kazdym 
gniazdku antenowym oraz jednego 
programu satelitarnego we wszystkich 
gniazdkach. Program satelitarny mozna 
zmieniac z kazdego miejsca w domu, 
gdzie zainstalowano przedluzacz pilo- 
tow. 

Anteny nalezy zamontowad na da- 
chu, zas wzmacniacze, sumator i roz- 
gal^niki na strychu. Tuner i mikro- 
wzmacniacz mozna zamontowac 
w jednym z pokoi, ale trzeba przewi- 
dzied doprowadzenie dodatkowego 
przewodu od tunera do sumatora na 
strychu. Instalacja umozliwia rozwoj 
i podl^czenie w przyszlo^ci cyfrowych 
tunerow satelitarnych i monitoringu. 
W czasie budowy lub remontu domu 
nalezy zwrocic uwag$ na doprowadze- 
nie przewodow do wszystkich punk- 
ttiw, gdzie przewidujemy zainstalowa- 
nie gniazdek antenowych. Warto wtedy 
polozyc dobry przewdd satelitarny, aby 
za kilka lat nie trzeba bylo go wymie- 
niad (uwazac, aby nie zalamac przewo- 
du satelitarnego). Jesli instalacja b^dzie 
przewidziana jako rozgal^zna (lewa 
strona - zalecane), wtedy wszystkie 
przewody doprowadzamy do jednego 
miejsca na strychu, gdzie b?d^ polq- 
czone ze sob^ rozgal^znikami lub od- 



ANTENA 

KIERUNKOWA ATV 13 


ANTENA 

KIERUNKOWA ATV 5 


ANTENA 

RADIOWA ADFM 


PRZEDWZMACNIACZ 

PA-825 


SYMETRYZATOR 

SA-1 


WZMACNIACZ 

WWK-840 


WZMACNIACZ 

WSA-828 


iROZGAt^Nltf 

RM-2/6] 


MULT1SWITCHE 


ROZGAt^NiK 
tm * RM-4F 


GNIAZDA • 
ANTENOWE 


TEtMOR 250 


MAW-800 


WTYKJ 


?wM 


gaf^znikami. Jesli b^dzie typu przeloto- 
wego (prawa strona), to w puszkach an- 
tenowych nalezy przewidziec zapas na 
podl^czenie gniazd. Najlepiej jednak 
montaz instalacji antenowej powierzyc 
specjalistom. 

Na rysunku posluzono si§ podzespo- 
Jami oferowanymi przez Gdariskie Za- 
klady Teleelektroniczne "TELKOM 

- TELMOR" Sp. z o.o. 

Warto wiedzied, ze zaklad ten pro- 
dukuje caly szereg wyrobow przydat- 
nych do instalacji antenowych. W spi- 
sie ponizej zawarto wykaz obecnie pro- 
dukowanych urzqdzen: 

- stacja czolowa TELMOR-2000 S dla 
Srednich sieci TV kablowej 

- adresowalny system telewizji kodo- 
wanej TELCRYPT - do realizacji plat- 
nej TV w sieciach telewizji kablowej 

- cyfrowy odbiornik satelitarny z mo- 
dulatorem - OSC-300 do odbioru 
programow TV cyfrowej (DVB-S) 

- kompaktowy odbiornik TV satelitar- 
nej TELMOR-250 do rownoczesnego 
odbioru 6 programow analogowych 
w malych instalacjach 

- przemiennik radiofonicznych progra- 
mow naziemnych - PFM i satelitar- 
nych - OSR 

- monitor emisji TVK UMP-100 - urz^- 
dzenie monitoruj^ce i pomiarowe dla 
sieci TV kablowej 

- szerokopasmowe wzmacniacze na 
ukladach hybrydowych - WHO dla 
sieci dystrybucyjnych TVK 

- wzmacniacze szerokopasmowe tran- 
zystorowe serii WBX oraz na ukla- 
dach hybrydowych serii WBO - dla 
sieci budynkowych TVK 

- budynkowe (koncowe) wzmacniacze 
szerokopasmowe na ukladach hybry- 
dowych serii WHX dla sieci TVK z in- 
tensywnym wykorzystaniem kanalu 
zwrotnego 

- gniazda abonenckie - przelotowe 
i koncowe, ze zlqczami I EC oraz zlq- 
czami F (popularna myszka); gniazda 
satelitarne, gniazda z izolacjq wyso- 
konapi^ciowq 

- elementy pasywne dla multimedial- 
nych sieci TVK z kanalem zwrotnym; 
rozdzielacze (RTV-Dane), gniazda 
abonenckie(R-TV-Dane), gniazda 
z blokad^ kanalu zwrotnego, filtry 
blokujqce kanal zwrotny 

- bierne zespoly sieci TV kablowej 
(rozgal^zniki i odgal^zniki ze zlqcza- 
mi F, liniowe rozgal^zniki i odgal^i- 
niki w obudowach hermetycznych, 
multitapy 4-, 5-, 8- i 10-krotne, tlumi- 
ki i korektory stale i regulowane, roz- 
gal^zniki abonenckie we wtyku I EC, 
wtyki I EC - k^towe i proste, sznury 
abonenckie) 

- wzmacniacze wielozakresowe WWK 
z elektronicznie przestrajanymi filtra- 
mi kanalowymi - dla malych instala- 
cji (domek, rezydencja, hotel, blok 
mieszkalny itp.) 

- anteny szerokopasmowe - rcflektoro- 
we (ASR), pokojowe (ASP) i uniwer- 
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przewOd koncentfyczny 
podw6)nie okranowany 
ottumieniu < 20dB 


OA'15 >ub QA-16 
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salne/kempingowe (ASK), odbiorcze 
anteny RTV 

- akcesoria antenowe - m.in. przed- 
wzmacniacze pasmowe i kanalowe 
(szafki, obudowy i akcesoria) . 

Filtry na 40m 

Slyszalem kiedys na pas- 
mie, ze w Niemczech sq do 
nabycia gotowe filtry kwar- 
cowe na pasmo 40m . Temat ten moze 
zainteresowac takze innych konstruklo- 

max. 36,1 



22,86*0,25 


M3 — <£■ 


M3 


1 TUNtR SATHJTARW [ 




row poszukujqcych rozwiqzan do 
usprawnienia swojego sprzftu. Prosz $ 
o kilka slow na ten temat {parametry, 
schemat, wyprowadzenia...). 

Rajmund Wyszyriski, 
Starogard Gdanski 

Wedlug naszych mformacji sq do- 
st^pne co najmniej trzy szesciokwarco- 
we filtry przystosowane do rdznych 
cz$stotliwo£ci srodkowych pasma 40m. 

Na rysunku 3 pokazano schemat 


Rys. 4. 

Charakterystyka 
filtru XF-70S10. 


7. 62*0.25 




oraz wymiary metalowej obudowy 
wraz z wyprowadzeniami. Przedsta- 
wiona na rys. 4 charakterystyka ampli- 
tudowo-cz^stotliwosciowa dotyczy filt- 
ru XF-70S10. 

Podstawowe parametry filtrdw: 

- cz^stotliwosc srodkowa: 7012,5kHz/ 
XF-70S1 0, 7052,5kHz/XF-70S1 1, 
7077,5kHz:/XF-70S1 2, 

- szerokosc pasma przenoszenia: > 
±1 2,5kHz, 

- tlumienie w pasmie przenoszenia: < 
3,5dB, 

- wspolczynnik IP3: 30...35dBm, 

- moc doprowadzona max: 1 OmW, 

- zakres temperatury pracy: 
20...+70st. C, 

- impedancja we/wy: 500. 


Stabilizator o matym 
spadku napi^cia 

Alfred Jankowski SP3P) 
radzi, jak naprawic uszko- 
dzony stabilizator napi^cia 10V 
w transceiverze DRAKE TR. Pierwotny 
uklad w tym transceiverze jest przed- 
stawiony na rys. 5. Wyroznia si^ on 
nietypowym wykorzystaniem ukiadu 
stabilizatora 723, dzi^ki czemu spadek 
napi^cia na tranzystorze regulacyjnym 
jest najmniejszy z mozliwych. W przy- 
padku zasilaniaz akumulatora pozwala 
to na jego dopuszczalne rozladowanie 
do 11V, zapewniajqc napi^cie stabili- 
zowane 10V. Sam uklad 723 zapewnia 
stabilizacj^ prqdu do 1 00mA przy mini- 
malnym spadku napi^cia okolo 2V. Po 
dodaniu szeregowego tranzystora mocy 
typu npn w najcz^ciej stosowanym 
ukladzie, prqd ten moze wynosic kilka 
amperow, jednak spadek napi^cia 
w 2 ra sta wowczas do okofo 3V. 

W oryginalnym uldadzie stabilizatora 
polqczone rownolegle rezystory R2109 
i R21 1 0 oraz tranzystor Q21 03 stanowiq 
uklad ograniczenia prqdu, powodujqcy - 
w miar^ jego wzrostu poriad wyznaczo- 
nq wartosc (4,5-5A) -obnizanie napi^cfa 
wyjsciowego. Jak si^ jednak okazalo, 
uklad ten nie zabezpiecza go przed 
zwarciem, powodujqc uszkodzenie 
tranzystorow Q2101 IQ2102. 

Na podstawie tego schematu zmie- 
nilem ukfad stabilizacji posiadanego 
zasilacza sieciowego, dofqczajqc do 
niego dodatkowy uklad zabezpieczenia 
zwarciowego. Schemat za sllacza 
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przedstawionego na rys. 5 mi a! stabiii- 
zowac napi^cie 13,5V, w zwi^zku 
z czym zostala zmieniona wartosc re- 
zystorow R2 i R5 (rys. 6). W sklad ukfa- 
du przeciwzwarciowego wchodz^ re- 
zystory R1 1 -R1 5, kondensator C7 oraz 
tranzystory Tr4 [ Tr5. Dziaianie ukladu 
jest nast^puj^ce: w momencie zal^cza- 
nia narastaj^ce napi^cie prostownika 
pr^dem fadowania kondensatora C7 ot- 
wicra tranzystor Tr4, ktory - przcwo- 
dz^c - blokuje tranzystor Tr5. W na- 
st^pnym momencie dzialaj^cy stabili- 
zator pop rzez rezystor R1 1 podtrzymu- 
je ten stan. Dz i^ki temu wyprowadze- 
nie 13 ukfadu 723 posiada caty czas 
stan wysoki. W momencie nieprzewi- 
dzianego zwarcia wyjScia stabilizatora 
tranzystor Tr4 zostaje zablokowany, 
a poprzez rezystory R13 i R14 zostaje 
nasycony tranzystor R14, zwieraj^c wy- 
prowadzenie 13 uktadu 723 do masy, 
ktore powoduje zanik napi^cia na wy- 
prowadzeniu 10 uktadu 723, a tym sa- 
mym brak wysterowania' tranzystorow 
Tr2 i Trl, odcinaj^c jego zwarte wyj^cie 
od prostownika. Taki stan pozostaniedo 
momentu wylqczenia prostownika i od- 
czekania okolo 1 minuty wcelu rozta- 
dowania kondensatorow Cl i C2 mafym 
pr^dem ukladu 723, po ktorym moze 
nast^pic ponowne zal^czenie zasilacza. 
Przy normalnym wyl^czeniu to rozlado- 
wanie kondensatordw nast^puje po- 
przez jego obciqzenie, a wi$c zalqcze- 


nie moze nastqpic natychmiast. Tranzys- 
tor Trl musi bye umocowany za posred- 
nictwem podkladki izolacyjnej do odpo- 
wiednio duzego radiatora na zewn^trz 
obudowy zasilacza. Rowniez Tr2 powi- 
nien posiadad niewielki radiator. Przy 
zastosowaniu w prostowniku dwdeh par 
diod, w tym jednej o odwroconej prze- 
wodnosci, do ich chlodzenia wystarezq 
dwa odizolowane od obudowy radiatory 
wykonane z blachy aluminiowej 
o grubo^ci 2-3mm i powierzchni okolo 
20cm. jak w kazdej tego rodzaju kon- 
strukcji, wyj^cie prostownika nalezy po- 
l^czyc najpierw z kondensatorami filtru 
sieciowego Cl i C2, a dopiero potem 
z ukfadem stabilizatora i zaciskami wy- 
jSciowymi zasilacza, linkq o przekroju 
1,5mm, tak jak to przedstawia schemat 
ideowy. Uklad scalony z rezystorami, 
tranzystorami (oprocz T1) i kondensato- 
rami (bez Cl i C2) jest zmontowany na 
niewielkiej pfytce laminowanej. 

f rufl Radiotransmitery 

kj Pro$z$ o dodatkowe infor- 

maeje dotyczqce mode- 
* vjr* mdw Kamefeon firmy 
" Muel " opisywanych w SR7/2001 . 
Chciaibym dowiedziec si $ co nieco na 
temat konstrukcji urzqdzeri nadawezo- 
odbiorezyeh w oferowanych radio- 
transmilerach. 

Zbigniew Kopariski, Warszawa 


T1 

BOP392 



Do transmisji danych z szybkosci^ 
1 200 i 2400 BPS uzywane s<$ radio- 
transmitery RMT-435 (RMT-160). Do 
transmisji danych z wi^kszymi pr^d- 
kosciami uzywany jest radiotransmiter 
NBFM-400. 

Dodatkowe informaeje dotyczqce 
RMT-435: 

- synteza tirmy Infineon (dawny Sie- 
mens), 

- VCO oparte na rezonatorze cera- 
rnieznym LC, wspolne dla odbiornika 
i nadajnika, 

- wzmacniacz mocy firmy Philips 
BGY47H, 

- filtr wejsciowy piezoceramiczny fir- 
my MU RATA, 

- mieszaez diodowy, 

- uklad p.cz. firmy Philips SA605, 

- procesor firmy ATMEL AT89C2051 . 



Dodatkowe informaeje dotyczqce 
NBFM-400: 

- osobne generatory kwarcowe dla na- 
dajnika i odbiornika (powielanie), 

- wzmacniacz w.cz. firmy Mitsubishi 
M67749M, 

- filtry wej^ciowe i wyjsclowe: 4 x po- 
dwdjny helikal, 

- mieszaez aktywny firmy FI P, 

- uklad p.cz. firmy Philips SA605. 



Transceivery 

W tabeli w SR 7/2001 na 
stronie 26 Tadeusz Raczek 
SP7HT nie ujmuje najnow- 
szyeh mode l i transceiverow juz dostgp- 
nych takze na naszym rynku . 

Ponadto w artykuie nie wspomina 
o dodatkowym sposobie testowania za- 
kresu dynamieznego cz$sci odbiorezej 
wprowadzonym niedawno w Laborato- 
ry um Technicznym ARRL . W Q5T wy- 
czytaiem, ze oprocz testowania przy 
odst^pie 20kHz (co bgdzie konfynuo- 
wane) rozpoczqto testowanie w warun- 
kach reprezentatywnych dla pracy 
DX-owej, czyii w przypadku gdy silne 
sygnaly wystgpujq w odlegbsci tylko 
5kHz od slabego sygnafu staeji 
DX-owej . Jest to najcz^sciej wystqpuja- 
cy odst^p pomi^dzy cz^stotliwosciq 
odbioru staeji ekspedycji DX-owej 
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a tfumem kilkudziesigdu (lub kilkuset) stacji woiajqcych ek$- 
pedycj? DX-owq. Prosz $ o uzupefnienia na ww. temat. 

Staiy Czytelnik SR 

Na pro^b^ redakcji SP7HT uzupelnil tabel^ o rezultaty tes- 
tbw niezamieszczonych w poprzedniej tabeli, a przy okazji 
poprawil pomyike w jednostkach parametrow BDR oraz IMD 
DR (zamiast dBm powinno bye dB; parametr MDS pozostaje 
bez zmiany w dBm). Znowclizowana tabela zawiera rezultaty 
pomiarow ostatnich "hitdw" w rodzaju IC-756PRO, Ten-Tec 
JUPITER, TS-2000 oraz Mark-V FT-1000MP. 

W ostatnim czasie, poczynajqc od testowanego ostatnlo 
najnowszego modelu frrmy Kenwood TS-2000, Laboratorium 
Techniczne ARRL dokonuje pomiarow odpornosci wejscia 
odbiorezego transceiverow nie tylko dla odst^pu 20kHz, ale 
rowniez przy odst^pie 5kHz. Kontynuowanie pomiarow z od- 
st^pem 20kHz ma na celu zachowanie ci^gtoSci i umozliwie- 
nie porownan nowo testowanych z wczesniej testowanymi 
modelami transceiverow. Testowanie przy odst^pie 5kHz po~ 
winno spotkac si$ aplauzem wszystkich lowcow DX-dw. Wa- 
runki takiego testu b^d^ reprezentatywne dla najcz^sciej wy- 
st^puj^cych sytuacji DX-owych, w ktdrych stacji DX-ow^ 
v/ola tlum stacji ztego samego kontynentu zaledwie o kilka 
kilohercow powyzej lub ponizej cz^stotliwosct stacji 
DX-owej. 

Ponizsza tabela podaje zmierzone dla odst^pu 5kHz za- 
kresy dynamiezne odbiornika (BDR) oraz odpornosc odbior- 
nika na intermodulacje trzeciego rz^du (IMD DR) w pasmie 
amatorskim 20 metrow dla kilku najnowszych modeli trans- 
ceiverow. 


Producent 

Model 

BDR [dB] 

IMD DR (dB) 

ICOM 

IC-706MkllG 

86 

74 

ICOM 

IC-746 

88 

78 

ICOM 

IC-756PRO 

104 

80 

ICOM 

IC-775DSP 

104 

77 

Kenwood 

TS-570D 

87 

72 

Kenwood 

TS-2000 

99 

67 

Ten -Tec 

Omni 6+ 

119 

86 

Yaesu 

FT-847 

82 

78 

Yaesu 

Mark- 

V FT-1000MP 

106 

78 



Przestrajanie odbiornikow 
- uzupefnienia 

Andrzej Kita z Krakowa zwroed uwag?, ze 
w opisie przestrojenia odbiornika Sniezka w SR4 
pomini^to drobny szczegob Bez zmiany C8 (emiter T2-ma$a, 
75pF) oscylator moze zrywad na wyzszyeh cz^stotliwosciach 
IJKF. Do pelnego sukcesu wystarezy zmienid 75pF na 39- 
47pF. Problem ten nie wyst^puje w odbiornikach gdzie od 
pocz^tku jest 47pF (Taraban, Sl^zak, Giewont, Beskid, Akord, 
itp. choc bywaj^ wyj^tki w starych egzemplarzach), a stosu- 
nek C9/C8 wynosi ok. 1:10. Przy przestrajaniu odb. z ARCZ 
dobrze jest pami^tac o zrnniejszentu odpowiedniego konden- 
satora. 

Przy braku przyrzqdow, jezeli slychac siln^ stacji z zakre- 
su 87-94MHz na cz^stotliwosci lustrzanej, wygodniej jest 
zacz^d przestrajanie od obwodow wejsciowych. Staiy wzrost 
sygnalu upewnia nas wtedy, ze niczego nie popsulismy. 
W odbiornikach, w ktorych przestrojenie hetorydyny jest 
utrudnione (wi^kszosc przenosnych), bardziej ostrozni lub 
leniwi mog 4 poprzestac na przestrojeniu obwodow wejscio- 
wych zadowalaj^c si$ 1/3 zakresu, Warto dodac, ze posiada- 
cze odbiornikow VEF 206 mog 4 zakres 1 3cm rozci^gn^c do 
11m (CB), usuwaj^c kondensatory 240pF t 360pF i plytki 
SW6 przel^cznika. 


Tabela rezultatdw pomiardw wejfc odb. transceiverdw 


Produced 

Model 

MDS (dBm) 
80m!20m 

BDR (dB) 
8Qml20m 

IMD DR (dB) 
&0m/20m 

Aiinco 

DX-70T 

-138M36 

129nl/126nl 

90/92 

Alinco 

“OX-77T 

-140/- 136 

1 1 0nl/1 1 2nl 

93nl/95nl 

Collins 

KWM-380 j 

-131/431 

nt/nf 

nl/n! 

(Drake 

TR-7 

-133/433 

120/120 

84/90 

Heathkrt 

HW-9 

-130/-128 

124/122 

98/88 

HeatAkit 

HW-99 

424/-116 

117/112 

91/87 

Heatukit 

SB-1400 

436/436 

113/113 

nl/nl 

Heathkrt 

SS-9000 

438/440 

119/118 

90/92 

ICOM 

IC-701 

■433/433 

nl/nl 

89/87 

ICOM 

IC-706Mkil 

-135/-140 

1 1 3nl/1 1 4nl 

87n|/86ni 

ICOM 

IC-706MkllG 

442/442 

118/120nl 

87/86 j 

ICOM 

IC-718 

437439 

121nl/119nl 

87/85 

ICOM 

IC-707 

438/438 

115nl/128nl 

93/87 

ICOM 

IC-720A 

432/432 

nt/nl 

97/92 

ICOM 

-(CT25 

"438/438 

nl/nl 

92/91 

ICOM 

IC-728 

-'1377-137 

116ni/123nl 

91/92 

ICOM 

1^730 

440/-140 

nl/nl 

nl/96 

ICOM 

rc -735 

434/-133 

nl/nl 

92188 

ICOM 

IC-736 

-139/- 139 

118nl/130nl 

92/92 

ICOM 

tC-737 

-139/-137 

rrrs/ne 

94/95 

ICOM 

IC-738 

438/439 

116nl/119nl 

Tam - 

ICOM 

IC-745 

-1 40/-144 

115/116 

92/94 

ICOM 

IC-746 

443/443 

115/113 

96/92 

ICOM 

IC-751 

442/438 

ril/ni 

91/93 

ICOM 

IC-756PR0 

-141/440 

130/120 

92/88 

ICOM 

1C -761 

4407-139 

120/122 

"95/96 

[COM 

IC-765 

-142/- 142 

148/146 

98/96 

ICOM 

IC-775DSP 

-143/- 143 

135/132 

104/103 

ICOM 

IC-781 

437/434 

133/133 

97/100 

JRC 

TST435HP 

432/432 

121 nt/T 1 7nl 

97/91 ni 

JRC 

~JFT245 

-138/438 

123nt/12bJll 

92/95 

Katenina • 

"Iqsosp 

-140/- 142 “1 

100/103 

94/97 

Kenwood 

TS-120S 

4 39/ 

108/ 

75/ 

Kenwood 

TS-130S 

-138/- 138 

109/110: 

79/78 

Kenwood 

TS-140S 

"437/437 

115/114 

92/91 

Kenwood 

TS-180S 

439/439 

112/114 

82/83 

Kenwood 

TS-43QS 

438/437 

nl/nl 

95/89 

Kenwood 

TS-440S 

44Q/439 

112/11 

89/89 

Kenwood 

TS-450S 

440/- 14 1 

109/108 

70/71 

Kenwood 

TS-SOS 

-139/439 

110/109 

86/88 

Kenwood 

TS-520S -_l 

T433 ' 1 

7104 

"759 

Kenwood 

TS-530S 

-135/4 36 

112/120 

88/90 

| Kenwood 

TS-570S(G) 

4 40/- 139 

115/119 

99/97 ni 

Kenwood - 

TS-680S 

440/440 

108/107 

92/95 

Kenwood 

TS-690S 

-140/441 

109/108 

70/71 

Kenwood 

TS-820S 

|7 : 136 

/1 14 

/85 

Kenwood 

TS-830S 

43C/43C 

1 29/nl 

83/82 

Kenwood 

TS-850S 

- 1 43/- 141 

141/148 

100/99 

Kenwood 

TS-870S 

-141/439 

124/123 

95/95 

Kenwood 

TS-930S 

-139/-141 

nl/al 

^88/99 

Kenwood 

IS -94 OS 

440/439 

141/138 . 

93/97 

Kenwood 

TS-950SD 

443/442 

139/139 

99/1 01 

Kenwood 

TS-95CSDX 

439/438 

132/122 

li4 

Kenwood 

TS-2000 

438/437 

1 24/1 21 nl 

96/92 

Ten Tec 

Argonaut II 

-139/- 137 

109/120 

02/84 

_en-Tec~ 

Pegasus Model 550 

-133/- 132 

1 1 3nl/1 1 0nJ 

84/77 

Ten-Tec 

Corsair Model 561 

427/424 

117/- 

84/80 

Ten-Tec 

0MWI V Model 562 

-135/4 36 

135/135 

95/97 

Ten Tec 

OMNI VI 

434/436“ 

124nV128nl 

95/100 

Ten Tec 

Scout 

429/425 

119/119 

86/87 

- Te¥TFc 

JUPITER 

427/435 

113/123 

87/85 

Yaesu 

FT-1O0OD 

-1 36/- 1 36 

137/154! 

a4/98 

Yaesu ~ ~ 

R-1000MP 

424/436 

139/137 

91/94 

Yaesu 

f Mark-V FT-1000MP 

-136/435 

128/126 

94/98 

Yaesu 

FT- 100 

438/437 

121/125 

88/91 

Yaesu 

FT-101ZD 

/439"‘ 

7112 

/78 

Yaesu 

Ft-102 

-127/427 

nl/nl 

97/90 [ 

Yaesu 

FT-107M 

433/433 

nl/nl 

82/90 

Yaesu 

FT-650 

-139/ 

114/ 

82/ 

Yaesu 

FT-707 

^1W427“ 

nl/nl 

77/83 

Yaesu 

FT-747RX 

-1s36/-136 

110/120 

90/92 

Yaesu 

FT-757GX 

4407-137 

nl/ni 

90/89 

"Yaesu 

FT-767GX 

431/436 

117/115 

92/85 

Yaesu 

FT-817 

-133/-134 

106/104 

86/84 

Yaesu 

FT -840 

-137/- 138 

108nl/113nl 

90/90 

Yaesu 

FT-847 

-137/-136 " 

109/109nl 

90/89 

Yaesu 

FT -890 

438/437 

nimim 

93/96 

Yaesu 

FT-900AT 

-138/- 137 

120n|/124nl 

91/99 

laesiiF™ 

FT-901DM 

-137/-137 

114/118 

85/90 

Yaesu 

FT-980 

“4 3774 38 

nl/nl 

nl/ni 

Yaesu 

FT-990 

-133/429 

130nl/131nl 

94/92 

Yaesu 

TF-0NE 

433/438 

nl/nl 

nl/nl 
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Biblioteka krotkofalowca - cz$sc 2 i 3 


"Jak wygrad zawody" 
i "Anteny KF i UKF" to ko- 
lejne cz^ci autorskiej serii 
5P9HWN wydawnictwa 
CQ Amatorskie Radio. 

Cz$S£ 1 - "Co kazdy 
krotkofalowiec wiedziec 
powinien" - byla opisywana 
w $R 6/2001 . 

W cz^ci 2 "Jak wygrac 
zawody" autor opisuje naj- 
lepsze metody wygrania za- 
wodow, od zasad prowadze- 
nia korespondencji, poprzez 
bandplany, mapy azymutal- 
ne, kalendarze zawodow, na 
szczegolowych regulami- 
nach zawodow koriczqc. 

W ksiqzce podane sq m.in. ciekawe linki o zawodach, in- 
formacje o stacji SNOHQ, S09PDF w CW WW DX, SQ6Z 
w CQ WW DX. 

AuLor podpowiada w jaki sposdb logowad r^cznie, jak wy- 
slac log elektronicznie, w jaki sposob wyslac log pocztq. 

Zamieszcza takze wzory wypeJniania logow na zawody 
oraz skroty uzywane w regulaminach. Oprdcz terminarza za- 
woddw na 2001 rok podane terminy i regulaminy zawodow 
na poszczegolne miesi^ce tego roku (zawody RTTY, zawody 
single-country). Na koricu zamieszczone sq wybrane wyniki 
ubieglorocznych zawodow oraz dodatek QSL-informacje. 

Cz§sc 3 "Anteny" zawie- 
ra projekty najbardziej po- 
pularnych anten gotowych 
i iatwych do realizacji. Bez 
skomplikowanej teorii na 
stu kilkudziesi^ciu stronach 
podano w prosty i czytelny 
sposdb "przepisy" na wyko- 
nanie anten wszystkim zna- 
nych i cz^sto wykonywa- 
nych ze wzgl^du na ich 
prostot$ i latwosc realizacji. 

Kazdy, poczqtkujqcy czy 
tez zaawansowany krotko- 
falowiec znajdzie w niej 
opisy anten z podanymi do- 
kladnymi wymiarami, jak 
rowniez wskazowki kon- 
strukcyjne i montazowe. Wi^kszosc krotkofalowcdw ma 
ograniczone mozliwosci powieszenia skomplikowanych sys- 
temow antenowych, mieszkaj^c w zabudowie miejskiej i do 
nich przede wszystkim adresowana jest ta ksiqzka. Wielopas- 
mowa antena delta konstrukcji SP7LA oraz dipole, slopery, 
W3DZZ, G5RV oraz proste anteny kierunkowe to tylko nie- 
ktore z projektow opisywanych anten. CafoSd zamyka szereg 
danych technicznych stosowanych elementow do budowy 
anten. Ksi^zk^ polecamy wszystkim, zardwno pocz^tkuj^- 
cym, jak i zaawansowanym amatorom samodzielnie wykonu- 
jqcym anteny do l^cznosci lokalnych w pasmie 80m jak i po- 
szukujqcym najbardziej optymalnych anten do dalekich iqcz- 
nosci z DX-ami. 

Wszystkie pozycje CQ (1, 2, 3) sa do nabycia w sieci hand- 
lowej AVT: ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, tel. (0-22) 835 
66 88, 864 64 82 (od poniedzialku do piqtku, w godz. 8-16), 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67, e-mail: dhavt@avt.com.pl, 
www.sklep.avt.com.pl. 
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O zasilacz z radiotelefonem we wspolnej 
metalowej obudowie o niewielkich wymiarach 
O wbudowany akumulator 12V/7Ah do zasilania 
radiotelefonu przy braku napiecia w sieci energetyczi 
O do 24 godzin pracy radiotelefonu z akumulatora 






i foagjpwa obstuga, automatyczne 

^We sterowanie zasilacza 
® akumulatora 

/gnallzacja braku napi^cia w sieci 
*^*(eji roztadowanla akumulatora 

nalizacja rodzaju zasilania, stopnia 
nfa i rozfadowania akumulatora 
ezpieczenie akumulatora przed 
owanlem lub nadmiernym roztadowaniem 
atyczne wyfgczenie radiotelefonu 
ilacza przy calkowitym rozfadowaniu akumulatora 


LU 


C£ 



sp.c. 


1 5-893 Bialystok 
ul. Grunwaldzka 11/15 
tel. (085) 745 54 33/00 
fax (085) 748 99 44 
e-mail: rst@rst.pl 
www.rst.pl 


Kompleksowe Systemy Ochrony 
Przepiqciowej i Odgromowej 
Urzqdzeh Radiokomunikacyjnych 



£ Ochronnikl przepiqciowe tordw w.cz. 

Czqstotliwosc pracy: 

Od: 1,5 MHz do 6 GHz ^C| 

Cena: od 292 zf netto 


£ Ptyty czolowe uziemiajqce 


£ LMff- DB elastyczne, 
wodoodpome 
kable koncentryczne 


£ Zestawy opasek 

uziemlajqcych UNI-KIT 


DEHN+SOHNE - PolyPhaser - TIMES - GALMAR 
Handel • Wykonawstwo • Projekty • Produkcja 
Doradztwo • Ekspertyzy • Szkolenia 
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USPRAWNIANIE ODBIORNIKA 



Wielu uzytkownikow amatorskich 
transceiverow na fale krdtkie zauwazy- 
fo, ze oprdcz sygnalow, ktore sq 
rzeczyvviscie nadawane w pasmach 
amatorskich, odbiorniki tych transcei- 
verow "odbierajq" takze inne sygnaly, 
ktore okazujq sii sygnalami falszywy- 
mi. Np. na zupelnie "gluchym" amator- 
skim pasmie 10-metrowym (nocq, gdy 
pasmo jest propagacyjnie "zamkni^te" 
i nie ma short-skipu) slychad regularnie 
co 5kHz (co odpowiada rastrowi stacji 
radiofonicznych nadajqcych w radiofo- 
nicznych pasmach KF) jakies "nosne”. 
Zjawisko to wystipuje wtedy, gdy do 
transceivera dofqczona jest antena sze- 
rokopasmowa, dostarczajqca znaczne- 
go sygnalu na wejscie odbiorcze. Do- 
kladniejsza anaiiza prowadzi do stwier- 
dzenia, ze pasozytnicze sygnaly niosq 
na sobie slady jakiejS modulacji. jeSli 
zwi^kszymy tlumienie na wejsciu czis- 
ci odbiorczej transceivera lub zastosu- 
jemy filtr selektywny na jego wejsciu 
odbiorczym, to sygnaly falszywe znika- 
jq. Jest to klasyczny przykfad powsta- 
wania intermodulacji w torze odbior- 
czym tych transceiverow. Efekt ten wy- 
stipuje takze w transceiverach, ktorych 
producenci zapewniajq w specyfikacji 
ofe rowan ego transceivera o "duzej od- 
porno^ci" danego modelu na intermo- 
dulacji. 

Niniejszy artykul traktuje o niekto- 
rych zrodlach powstawania intermodu- 
lacji i o mozliwych przerdbkach 
i usprawnieniach, ktore krdtkofalowiec 
jest w stanie wykonad samodzielnie, 
aby poprawic to, co spartaczyl produ- 
ced wypuszczajqcy na rynek kolejne 
"cudo techniki". 

Europa jest tym regionem swiata, 
w ktorym wyst^puje najwi^ksze na 
Swiecie nagromodzenio nadajnikbw 
bardzo duzych mocy, pracujqcych za~ 
rdwno na faiach krotkich, jak i na fa- 
lach srednich. W zwiqzku z tym, do 
odbiornikow krotkofalowcow europejs- 
kich, podlqczonych do anten szeroko- 
pasmowych, dociera mnostwo sygna- 
low o znacznych poziomach. Eatwo 
wywnioskowad, ze odbiornik krotkofa- 
[owca powinien bye skonstruowany 


tak, aby odbiornik byl dostosowany do 
istniejqcej sytuaeji. Aby unaocznic re- 
al ia, wystarezy dokonac po poludniu 
lub w godzinach wieczornych odczytu 
S-metrem poziomu kilku silnych stacji 
radiofonicznych nadajqcych w pasmie 
radiofonieznym 41 metrow. Przekra- 
czanie poziomu S9+60dB okaze sii re- 
gulq, a dla najsilniejszych odbieranych 
radiostaeji nie stareza skali. Gdyby ska 
Iowan ie S-metrow w naszyeh transcei- 
verach by to dokfadne (a z reguly tak 
nie jest, bo tylko w srodku zakresu: od 
$7 do S9+1 OdB jest ono w miar$ wiary- 
godne, a powyzej i ponizej Srodkowe- 
go zakresu wskazania S-metra trakto- 
wad mozna tylko jako wskaznik, 
a w zadnym przypadku jako miernik) 
to, transponujac wskazania 5-metra na 
poziom sygnalu na wejsciu odbiorczym 
transceivera, odpowiadatoby to napii- 
ciom 50 do 75 mV od najsilniejszych 
radiostaeji radiofonicznych. Dla anten, 
jakich uzywajq krotkofalowcy, mozna 
oczekiwac od najsilniejszych radiofo- 
nicznych stacji europejskich na wejsciu 
odbiorczym transceivera sygnalow na- 
wet rz^du dziesiqtych cz^sci Volta. 
Wykonalem pewnego lutowego wie- 
czoru eksperyment z posiadanymi 
dwiema antenami typu Windom o dfu- 
gosciach po 84,6 metra. Napi^cie 
zmierzone oscylografem na feederze 
obciqzonyrri opornosciq 50 Q siigalo az 
2V (mi^dzyszczytowoj, czyli okolo 
0/V k (wartosci skuteeznej)! DJa jesz- 
cze dluzszych anten, posiadajqcych re- 
zonans w arnatorskim pasmie 42-met- 
rowym, mozna oczekiwac wystqpienia 
napi^c rz^du IV i nieco wi^cej od naj- 
silniejszych radiostaeji z pasma radio- 
fonieznego 41 met row. 

Bior^c pod uwag$ powyzsze realia, 
latwo domyslic si^, ze przyezyn^ fal- 
szywych sygnalow w obr^bie pasm 
amatorskich b^d^ produkty mieszania 
intermodulacyjnego silnych sygnalow 
od stacji komercyjnych. Powsta j^ one 
wcz^sci odbiorczej transceivera, po- 
mi^dzy wej^ciem antenowym a tymi 
ukladami, ktdre zapewniaj^ odpowied- 
ni$ selektywnosc odbiornika (a wi^c 
wyeliminowanie bardzo silnych sygna- 


low lez^cych poza kanalem odbiera- 
nym przez cz^sc odbiorczq). Wskazuj^ 
na to proby z wprowadzaniem dodat- 
kowego tlumienia rz^du 5, 10 lub 20dB 
na wejsciu torn odbiorezego transcei- 
vera oraz eksperymenty z wf^czaniem 
dodatkowych filtrow w.cz. na wejsciu 
odbiornika, przepuszczajqcych tylko 
sygnaly w obr^bie pasm amatorskich 
i wprowadzaj^cych tlumienie sygnalow 
lez^cych poza pasmami amatorskimi. 
Wiadomo bowiern, ze oslabienie 
o kazdy decybel silnych sygnalow wy- 
woluj^cych intermodulacji skutkuje 
obnizeniem poziomu produktow inter- 
modulacyjnych trzeciego rz^du o trzy 
decybele, co moze spowodowac obni- 
zenie poziomu produktow intermodu- 
lacyjnych az do poziomu szum<5w 
wlasnych odbiornika (wtedy przestan^ 
by<f odczuwalne). 

Wykonane prdby porownawcze po- 
zwalaj^ stwierdzid, ze nie wszystkie 
transceivery i odbiorniki KF sq jednako- 
wo podatne na intermodulacji w ezis- 
ci odbiorczej. Szukajqc miejsc, w kto- 
rych mogq powstawac produkty inter- 
modulacyjne, nalezy przyjrzec sii kry- 
tyeznie doslownie kazdemu kompo- 
nentowi (ktory mozna podejrzewac 
o nieliniowq charakterystyki) wcho- 
dzqcemu w sklad stopni wejsciowych 
czisci odbiorczej amatorskiego trans- 
ceivera KF. Powinnismy skierowac na- 
sze podejrzenia nie tylko w stroni ele- 
mentdw pofprzewodnikowych, ale tak- 
ze brae pod uwagi efekty nicliniowe, 
jakie powstajq w rdzeniach cewek ora 2 
dlawikach w.cz. wykonanych na rdze- 
niach ferrytowych. 

Nawet pobiezna anaiiza czisci od- 
biorezyeh amatorskich transceiverdw 
KF oraz amatorskich odbiornikow KF 
oferowanych przez przemysl sklania do 
przekonania, ze ich konstruktorzy 
"najwiicej uwagi" poswiicali wyglqdo- 
wi plyt frontowych swoich produktow, 
a nie temu co najwazniejsze dla krotko- 
falowca, specjalizujqcego sii w ^owie- 
niu DX-dw lub biorqcego udzial wza- 
wodach w amatorskich pasmach KF. 

Najczisciej pnwodem powstawania 
intermodulacji w torach odbiorezyeh 
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jest niewlaSciwy sposob prze^czania 
filtrdw pasmowych na wejsciu cz^sci 
odbiorczej transceivers. Producenci 
niech^tnie uzywaj^ w tym miejscu 
przekaznikow ze wzgl^du na ich duze 
gabaryty oraz cen$ (jesli policzymy 
liczbt? niezb^dnych punktow do przel^- 
czan ia, to b^dzie to istotny skladnik 
rzutujqcy na gabaryty i cen$ transceive- 
rs). Producenci decyduj^ si$ wi$c na 
przeiqczanie obwodow wejsciowych 
za pomoc^ polaryzowanych diod pub 
przewodnikowych. I tu stosujq dalsze 
oszcz^dnosci. Zamiast stosowac w tak 
newralgicznym miejscu {ze wzgl^du na 
intermodular) specjaine diody przet^- 
czaj^ce typu PIN, stosuj^ tanie szybkie 
diody w.cz. (np. 1 N4148). 

Istotny praprzyczyn^ powstawania 
intermodufacji w cz^sciach odbior- 
czych amatorskich transceiverow KF 
oferowanych krotkofalowcom jest kon- 
cepcja General Coverage Receiver, tj. 
odbiornika z ci^glym pokryciem zakre- 
su odbieranych czestotliwosd, poczy- 
najqc od fal dlugich az po gorny kra- 
niec fal krotkich oraz stosowane przez 
producentow transceiverow metody re- 
alizacji tej koncepcji. 

Praktyczna realizacja koncepcji Ge- 
neral Coverage Receiver: 

- wykorzystuje na wejsciu w.cz. cz^sci 
odbiorczej transceivera szerokie, pob 
oktawowe f i I try w.cz. Ustalaj^ one 
zakres cz^stotliwosci przepuszcza- 
nych do dalszej obrobki w cz^sci od- 
biorczej. Rozpidosc pasma prze- 


puszczania tych filtrdw wynosi (w za- 
leznosci od podzakresu) od kilku 
{dolne pasma amatorskie KF) do az 
kilkunastu MHz (gorne pasma ama- 
torskie KF). Zatem, oprocz interesuj^- 
cego nas pasma amatorskiego filtry 
wej^ciowe obejmuj^ co najmniej je- 
dno lub dwa sqsiednie pasma radio- 
foniczne KF, w ktorych nadaj^ radio- 
stacje z mocami si^gaj^cymi setek ki- 
lowatow, wyposazone w anteny kie- 
runkowe o bardzo duzym zysku, 

- sktanra do stosowania jako oscylatory 
lokalne do przemian cz^stotliwosci 
ukfaddw z wykorzystaniem syntezy, 
przestrajanych w stosunkowo szero- 
kim zakresie cz^stotliwosci (poziom 
szumow fazowych oscylatora syntezy 
roSnie wraz z szerokosci^ pasma 
przestrajania), 

- udost^pnienie w "kombajnie" (jakim 
zdaniem producentow powinien bye 
amatorski transceiver KF) mozliwosci 
pracy wqskopasmow^ emisjq FM 
w gornym zakresie pasma amators- 
kiego 1 0 metrow, zmusza producen- 
tow transceiverow do stosowania filt- 
row o szerokim pasmie przepuszcza- 
nia po pierwszym mieszaezu w torze 
odbiorezym. 

Producenci uzasadniaj^ stosowanie 
filtrdw o tak szerokim pasmie przepusz- 
czania (nawet rz^du 20kHz) wymaga- 
niami na poprawnq prac$ ogranieznika 
zakfoceri impulsowych oraz wymaga- 
niami na szeroko^d pasma dla odbioru 
i nadawania emisjq FM. Jest to ponie- 


k^d uszcz^sliwianie na sil^ krotkofa- 
lowcow DX-uj^cych. Ci krbtkofalowcy, 
ktdrzy podchodz^ powaznie do tawow 
na DX-y, nie korzystaj^ z emisji FM 
w pasmie 10 metrow. Ponadto, jak po 
kazuje praktyka, oferowane przez pro- 
ducentow transceiverow ograniezniki 
zaktoceri wykazujq "dosyc umiarkowa- 
przyclatnosc do zwalczania wi^k- 
szosci zaklocen docieraj^cych z oto- 
czenia anteny odbiorczej. 

Koncepcja kombajnu z koniecznoSci 
skutkuje kompromisami i nie oferuje 
tak dobrych parametrow wejscia od- 
biorezego, jakie mozna uzyskac projek- 
tuj^c transceiver tylko na pasma ama- 
torskie z zastosowaniem emisji rzeezy- 
wiscie wykorzystywanych w l^cznos- 
ciach DX-owych. Z tego wzgl^du krot- 
kofa lowcy-konstru ktorzy, n iezadowo le- 
ni z tego co oferuje im producenci 
transceiverow, nadal {pod koniec XX 
wieku) konstruowaii transceivery o pa- 
rametrach deklasuj^cych to, co oferuje 
nam przemysb Pisz^c to, mam na my^li 
praktyeznq przydatnosc cz^sd odbior- 
ezyeh transceiverow do l^cznosci 
w ekstremalnie trudnych warunkach 
propagacyjnych, na zatloczonych pas- 
mach amatorskich, a nie liezne udo- 
godnienia operatorskie, w jakich przes- 
cigajq si$ od ponad dziesi^ciu lat pro- 
ducenci transceiverow dla krotkofalow- 
cow. Amatorskie konstrukcje transcei- 
verow KF byly opisane w dwumiesi^cz- 
niku QEX (patrz stopka na zakoriczeniu 
cyklu artykulow). 


Poziom szum6w 



Odst^p od C2$stot1iwo6c* 
srodkowej pasma prze puszczania 


Rysunek 1, Graficzna prezentaeja podstawowycb paramet- 
row cz?sci odbiorczej transceivera oferowanego przez 
przemysipod koniec lat 90. dwudziestego wieku . 


Poziom szum6w 



Odst^p od cz^siotliwo^ci 
Srodkowej pasma prze puszczania 

Rysii. 2. Graficzna prezentaeja podstawowych parametrow 
odbiornika zaprojektowanego i wykonanego pod kqtem 
rzeczywistych potrzeb krotkofalowca iowiqcego DX-y. 
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Niech iiustracjq dysproporcji pomi^- 
dzy oczekiwaniami krotkolalowcow 
a tym co oferuje im przemysl gra- 
ficzne prezentacje podstawowych pa- 
rametrow wejscia odbiornika KF. Na 
rysunku 1 przedstawiono graficznq pro- 
zentacje pa rametrow cz^sci odbiorczej 
transceiver sredniej klasy, oterowane- 
go przez przemysl w polowie lat 90. 
dwudziestego wieku, a na rysunku 2 
pokazano to, co moze osi^gn^d do- 
swiadczony krotkofafowiec-konstruk- 
tor, jesli zastosuje wlasciw^ koncepcje 
ukladu odbiornika i do realizacji tej 
koncepcji wykorzystajq rozwiqzania 
ukladowe adekwatne do swoich ocze- 
kiwan. Porownanie wszystkich podsta- 
wowych parametrow wejscia odhior- 
czego obu rozwi^zan wypada zdecy- 
dowanie na korzysc konslrukcji zapro- 
jektowanej i wykonanej zgodnie 
z rzeczywistymi potrzebami krotkofa- 
lowca DX-ujqcego. Twierdzenie o roz- 
nicy co najmniej o klas$ nie wydaje si^ 
bye prze sad zone. 

Akcentuj^c przewagi konstrukcji 
amatorskiej nad ofertq przemyslu nale- 
zy podkreslic, ze w konstrukcji amator- 
skiej mozna: 

- osiqgnqc wi^kszy az o kilkanascie dB 
zakres dynamiezny dla proby dwuto- 
nowej, 

- obnizyc o okolo 1 0dB poziom bloko- 
wania mieszaeza drugiej przemiany 
cz^stotliwosci, 

- obnizyc o kilka dB poziom blokowa- 
nia mieszaeza pierwszej przemiany 
cz^stotliwosci, 

- obnizyt 4 az o kilkadziesiqt! dB po- 
ziom szumow fazowych heterodyny 
pierwszej przemiany cz^stotliwosci 
(dokladniej opisz? to w trzecim arty- 
kule tej serif), co znakomicie popra- 
wia odpornosc odbiornika na obec- 

bardzo silnych sygnalow z tego 
samego kontynentu podezas wolania 
staeji DX-owej (w tzw. pile-up), 

- uzyskac kolosalnq popraw$ dyna- 
mieznej selektywnosci odbiornika dla 
zakresu cz^stotiiwosci, w jakim wo!a~ 
na jest staeja DX-owa obl^zona przez 
tlum wolajqcych jq Europejczykow 
(niezwykle przydatne w pile-up). 
Samodzielne konstruowanie amator- 

skich transceiverow KF wymaga rzeteb 
nej wiedzy, duzego doswiadezenia 
konstruktorskiego oraz dost^pu zaro- 
wno do odpowiednich komponentow, 
jak i do drogich przyrzqdow pomiaro- 
wych (niezb^dnych na etapie urucha' 
miania konstrukcji). Dlatego amatorskie 
transceivery KF charakteryzujqce si$ tak 
wysokimi parametrami mogq konstruo- 
wac tylko nieliezni krotkotalowcy. Zna- 
komita wi^kszosc krdtkofalowcow ko- 
rzysta {z konieeznosci) z tego, co oferu- 
ja im producenci sprz^tu dla krotkofa- 
lowcdw. Nie stojq oni na zupelme stra- 
conych pozycjach. Mozna wfasnym 


sumptem poprawic nieco parametry 
wejsc odbiorezyeh amatorskich trans- 
ceiverow KF oferowanych nam przez 
przemysl. 

W tym artykule zajmiemy si$ niekld- 
rymi usprawnieniami wejsc (w.cz.) od- 
biorezyeh transceiverow amatorskich 
KF. Dotyczyc one b$dq poprawienia 
odpornosc i cz^sci odbiorczej transcei- 
vera na intermodulacj^. Mozliwe sq 
dwie drogi; 

- wymiana "szybkich" diod przelqcza- 
jqcych fiJtry poloktawowe na wejsciu 
odbiorczym transceivera na "wolne" 
diody PIN, 

- wtrqcenie w tor odbiorezy transcei- 
vera dodatkowych filtrow w.cz. prze- 
puszczajqce tylko sygnaly w obr^bie 
pasm amatorskich KF i oslabiajqce in- 
ne sygnaly w.cz. dostarc zane z ante- 
ny (tzn. lezqce poza pasmami ama- 
torskimi). 

Pierwszy sposdb - wymiana diod 

Rozpocznijmy od krotkiego przypo- 
mnienia fizyki dzialania diod pdlprze- 
wodnikowych. Prqd przepfywajqcy 
przez diod$ pofprzewodnikowq zalezy 
od stanu jej spolaryzowania. jest to za- 
leznosc wykladnicza, wyrazona 
w przyblizeniu rownaniem: 

I - K, (e KJ ^ -1 ) 

Wspolczynniki stale K, oraz K, cha- 
rakteryzujq wlasciwosci fizyezne mate- 
rialow z jakich zbudowany jest pof 
przewodnik oraz wpfyw temperatury 
na wfasnosci przewodzqce zl^cza dio- 
dy. Rownanie to opisuj*] krzywe zalez- 
nosci zilustrowane wskalach liniowej 
i pollogarytmicznej jak na rysunku 3. 

Mala zmiana napi^da polaryzuj^ce- 
go Au przylozonego do diody spowo- 
duje odpowiednio mal^ zmian^ pr^du 
przeplywaj£|cego Ai przez diod^. Dla 
odpowiednio duzyeh zmian AU napi^- 
cia otrzymamy wi^ksze zmiany prqdu 
AI. Mozna w ten sposdb zdefiniowac 
opornosc wewn^trzn^ diody jako R d = 
AU/A1. Opornosc wewn^trznej diody 
mozna zmieniac w dosyc szerokim za- 
kreste, przykladaj^c na jej elektrody 
odpowiednie napi^cie polaryzuj^ce 
diod^. 

Wlasciwosci diod pdlprzewodniko- 
wych stwarzaj^ dla nich tnozliwosc 


ciekawych zastosowari w technice 
w.cz. Mozna by oczekiwac zastosowa- 
nia diody polprzewodnikowej jako 
"niemal idealnego" klueza przel^czajq- 
cego (tzn. mozna sterowad - na z^danie 

- opornosciq diody od wartosci maksy- 
malnych az do prawie zera). Tak 
^skokowo" polaryzowana dioda mogfa- 
by spelniac rol^ idealnego eletnentu 
przelqczaj^cego, Natomiast plynna 
zmiana opornosci wewn^trznej diody 
jest wykorzystana: 

- do uzyskiwania modulacji, 

- w mieszaczach cz^stotliwosci, 

- do plynnej regulacji poziomu sygna- 
low w.cz. (tlumik regulowany napi^- 

ciem polaryzujqcym). 

Napi^cie stale polaryzuj^ce wst^p- 
nie diod^, jak i napi^cie sygnalu w.cz. 
przykladane sq do tego samego zlqcza 
diodowego. Powinnismy zadbac o to, 
abv zachowac odpowiedniq dyspropor- 
cj^ pomi^dzy wielkosciami tych na- 
pi^c, tzn. sygnal w.cz. powinien bye 
zdecydowanie mniejszy od napi<?cia 
stalego polaryzujqcego wst^pnie diod^. 
Gdy wymaganie to nie b^dzie spelnio- 
ne, wowczas moze dojsc do zauwazal- 
nej "modulacji opornosci wewn^trznej 
diody" przez przyiozony do niej sygnal 
w.cz. 

Jest to wlasnie ta okolieznose, ktorq 
musimy brae pod uwag(? jako poten- 
cjalnq przyezyn^ powstawania inter- 
modulacji i modulacji skrosnej w to- 
rach odbiorezyeh transceiverow. Wiele 
bardzo silnych radiostacjl radiofonicz- 
nych produkuje na wejsciu cz^sci od- 
biorezyeh transceiverow sygnaly o am- 
plitudach wystarczajqco duzyeh do wy- 
wolania zauwazalnej zmiany opornosci 
wewn^trznej diody polprzewodniko- 
wej i spowodowania dodatkowej (paso- 
zytniczej) modulacji odbieranych syg- 
nalow staeji amatorskich przez silne 
nosne komercyjne oraz do powstawa- 
nia sygnalow intermodulacyjnych typu 
2F 1 -F > oraz 2F 2 -F ( od silnych nosnych 
komercyjnych F 1 oraz F v czyli do po- 
wstania intermodulacji. W Europie do- 
tyezy to przede wszystkim amatorskie- 
go pasma 7,0-7, IMIHz, z ktorym sqsia- 
duje pasmo radiotomezne 7,1-7,6MHz. 
Stacje radiofoniezne maj^ przydzial na 
zasadzie pierwszehstwa w zakresie 
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7,1-7,3MHz oraz mogq nadawac na za- wstawanie produktow intermodulacyj- 
sadzie niepowodowania interferencji nych trzeciego rz?du 2F 1 -F 2 oraz 2F 2 -F r 
takze w podzakresie 7,3-7, 6MHz. Pas- Nie rezygnujqc z przelqczania od- 
mo radiofoniczne jest dosyc g?$to wy- biorczych obwodow wejsciowych, za 

pelnione mocnymi i bardzo mocnymi pomoc^ diod polprzewodnikowych 

nadajnikami, zwlaszcza po poludniu mozna uzyskac zdecydowan^ popraw? 

oraz nocq az do godzin wczesnego ran- funkcji przet^czania tych obwodow, 

ka. W tym samym czasie pasmo ama- stosujqc zamiast szybkich diod w.cz. 

torskie 7,0-7, 1MHz bywa otwarte na ich wolniejsze wersje. W przypadku 

DX-y. Ze wzgl?du na bezpo^rednie s^- diod wolniejszych zachowane b?d^ 

siedztwo obu pasm nalezy liczyc si? funkcje przel^czaj^ce diod wskutek 

v/ pasmie amatorskim 42m z wyst?po~ spolaryzov/ania ich napi?ciem stafym, 

v/aniem sygnatow intermodulacyjnych a jednoczesnie wolniejsze diody nie 

od si I nych stacji radiofonicznych z pas- b?d^ reagowac zmian^ opornosci we- 

ma 41m, mog^cych powodowac zakto- wn?trznej wywolanq przez szybko- 

cenia w odbiorze stabych sygnaldw od zmienne sygnaly w.cz. od silnych stacji 

DX-ow w pasmie amatorskim 42m. komercyjnych. Do tego zastosowania 

W styczniowy wieczor zauwazyfem nadajq si? diody typu PIN. Technologia 

okoto 40 bardzo silnych radiostacji ra- wytwarzania diod PIN limituje ich mak- 

diofontcznych w pasmie radiofonicz- symaln^ cz?stotliwosc do okolo 1 MHz. 

nym 41 metrdw. Zatem istnieje poten- Zatem diody PIN mogq bye uzywane 

cjalnie bardzo wielka liezba silnych jako niemal doskonale elementy prze- 

nosnych komercyjnych (F 1 oraz F 2 ) hjczajqce w zakresie fal krotkich i po- 

w pasmie radiofonieznym 41 metrow, wyzej, bez ww. efektow intermodula- 

ktore mog^ spowodowac powsianie cyjnych. Natomiast dla cz?stotIiwosci 

produktow intermodulacyjnych kombi- niskich dioda PIN zachowuje si? jak 

naeji typu 2F r F 2 oraz 2F 2 -F 1 w obr?bie kazda dioda w.cz. 

pasma amatorskiego 7, 0-7,1 MHz (przy- Diody typu PIN oferowane przez 

kladowo na cz?stotliwosciach: 7.005, roznych producentow: np. BA379, 

701 0, 7.01 5, 7.020, 7025kHz ltd.). Od BA389 oraz BARI 2-1 (Siemens), BA479 
odpornosci cz?sci odbiorezej danego (Telefunken), 5082-3080 oraz 5082- 
modelu transceivera na intermodulacj? 3081 (Hewlett-Packard), 
zalezed b?dzie, He produktdw intermo- Jeden z rodzajdw diod PIN uzywany 
dulacyjnych od stacji radiofonicznych jest jako dioda przelqczaj^ca pasma 

z pasma radiofonieznego 41m i z jak$ w glowicach UKF/UHF telewizorow 

s\\<{ odbioru uslyszymy w obr?bie pas- i magnetowidow. Diody te maj^ nieco 

ma amatorskiego 7, 0-7,1 MHz. wyzs cz?stotliwosc graniczn^ (okolo 

Jesii do celow przel£[czania filtrow 10MHz). Pomimo tego nadaj^ si? one 
w.cz. zastosowane b?d$ szybkie diody do zastosowarl jako diody przet^czaj^- 
potprzewodnikovve w.cz., o czasie ce w konstrukcjach krotkofalowcow 
przefqczanie rz?du kilku nanosekund, i gwarantuj^ zdecydowanie lepsze re- 
to tak szybkie diody b?d$ w stanie za- zultaty anizeli powszechnie dost?pne 
reagowad na zmiany napi?cia zmien- szybkiediodyw.cz. 
nego w.cz. od silnych stacji komercyj- Jako diody przef^czaj^ce w gfowi- 
nych w zakresie KF i b?dq powodowac each UKF/UHF stosowane s$: np. 

zmiany opornosci wewn?trznej diody, BA243, BA 244, BA282, BA283 (Sie- 

powoduj^c modulacj? slabych sygna- mens), BA423, BA482, BA483, BA484 

low stacji amatorskich przez silne syg- (Philips), MPN3404, MPN3700 (Moto- 

naly radiostacji komercyjnych oraz po- rola). 



Ze znanych producentow sprz?tu 
dla krotkofalowcow tylko firma Ken- 
wood uzywa do przel^czania filtrow 
pasmowych w cz?sciach odbiorezyeh 
transceiverow diod stosowanych w glo- 
wicach odbiornikow UKF/UHF, co 
w przypadku wejsc odbiorezyeh ama- 
torskich transceiverow KF pozwala na 
osiqgni?cie odpornosci na intermodula- 
cj? zdecydowanie lepszej anizeli 
w produktach innych producentow ja- 
poriskich. Mozna w tym miejscu ubole- 
wac nad sk^pstwem innych producen- 
tow, decyduj^cych si? na stosowanie 
nieodpowiednich elementow w tak 
newralgicznych punktach toru odbior- 
czego. 

W oparciu o powyzsze konkluzje 
wiemy juz co nalezy zrobic, aby popra- 
wic to, co spartaezyf producent. Po 
prostu, we wszystkich punktach na we- 
jsciu odbiorczym, w ktorych podejrze- 
wamy, ze moze powstawac intermodu- 
lacja, nalezy zast^pic szybkie diody 
w.cz. przez diody lepiej wywi^zuj^ce 
si? z funkcji przel^czania sygnalow 
w.cz. w cz?£ci odbiorezej amatorskie- 
go transceivera KF. 

Nie ma jakichs prostych regul wska- 
zuj^cych, ktore konkretnie diody prze- 
f^czaj^ce nalezy podmienic w torze 
odbiorczym danego transceivera. Dla 
kazdego modelu transceivera nalezy (w 
oparciu o schemat ideowy urzqdzenia) 
wyodr^bnic i zlokalizowac w urz^dze- 
niu podzespoJ wejsciowych pasmo- 
wych filtrow odbiorezyeh i wykonac 
w nim wymiane diod szybkich w.cz. na 
diody wolniejsze. 

Nalezy dokonac wymiany diod 
1S553 przy filtrach obwodow wejscio- 
wych cz^sci odbiorezej transceivera. 
Diody 1SS53 (odpowiednik diody 
1N4148) mozna zast^pid diodami PIN 
np. typu BARI 2-1 . Do naprawienia par- 
tactwa producenta potrzebne b^d^: za- 
pas diod PIN na wymiany, lupa, sru- 
bokr^t, szczypce, pinceta oraz lutowni- 
ca i spoiwo do lutowania. Krotkofalow- 
cowi, ktdry nie zapomniat postugiwa- 
nia si? tymi narz?dziami, zajmie to je- 
dno popoludnie. B?dzie to czas sp?- 
dzony z pozytkiem. 

Po wykonaniu usprawnienia nalezy 
najpierw dokonac pomiaru kontrolnego 
czutosci odbiornika, aby upewnic sie, 
ze ezufose nie ulegla pogorszeniu po 
wykonaniu przerobki. O ile modernize- 
eja zostata wykonana prawidiowo (nie 
pomylono biegunowosci lutuj^c diody 
PIN) to czulosc powinna bye zachowa- 
na bez zauwazainych zmian. Poniewaz 
opornosd diody PIN spolaryzowanej 
w kierunku przewodzenia wynosi oko- 
lo 5£2, purysci mog^ miec w^tpliwosci, 
ze ezuiose odbiornika moze nieco si? 
pogorszyd. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
cc/n. 
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24 wrzesnia 1999 roku z Przyl^dka 
Canaveral na Florydzie wystartowata 
rakieta noSna Athena H. Jej iadunek 
uzytkowy stanowil maly satelita obser- 
wacyjny zdolny do wykonywania 
i przekazu zdj^c fragmerHuw Ziemi 
w znacznym powi^kszeniu (CRS5S - 
Commercial Remote Sensing System 
Spacecraft), ikonos 1 - bo takcj otrzymal 
nazw? - stal si^ pierwszym w pelni ko- 
mercyjnym sate I itq wyposazonym 
w niezwykle zaawansowany teehnicz- 
nie sprz^t optoefektroniczny, pordwny- 
walny do urz^dzeri montowanych na 
poktadach satelilbw wywiadu wojsko- 
wego, np, serii KeyHole. Nie bez racji 
wi^c zyskal wsrod niektorych miano 
pierwszego "prywatnego satelity szpie- 
gowskiego". O wysokiej jakosci rejest- 
rowanych i przekazywanych przez nie- 
go fotografii niech swiadcz^ zaf^czone 
ilustracje. Wszystkie pochodzq z inter- 
netowej galerii zawieraj^cej znacznie 
wi^cej materialow tego typu (rowniez 
w kolorze), dost^pnej pod adresem 
<http://www.spaccimaging.com>. Wit- 
ryna ta, oprocz wielu informacji na te- 
mat samego satelity, zaopatrzona jest 
tez w szereg stosownych linkow. 

Ikonos 1 nalezy do satelitow klasy 
LEO (ang. Low Earth Orbit), czyli jest 
cbiektem niestacjonarnym, poruszaj^- 
cym si^ po niskiej orbicie kofowej (po- 
larnej) przebiegajacej przez oba biegu- 
ny Ziemi, z polnocy na poludnie. Krqzy 
na wysokosci ok. 680km (423 mile) nad 
powierzchniq planety z pr^dkosci^ 
ponad 6,5km/s. Oznacza to, iz w ciagu 
jednej godziny przemierza on odleg- 
lose rownq ok. 23400km. Na wykona- 
nie petnego obrotu wokol Ziemi potrze- 
buje 98 minut. W tym czasie jego urz^- 
dzenia optyezne sa w stanie sfotografo- 
wac blisko 40 tys. kiiometrow kwadra- 





Od kilku lat duza 
popularnosc zdobywajg 
programy telewizyjne typu 
“reality show”. Zapewne 
potencjalny Czytelnik tego 
artykutu nie podejrzewa, iz 
spacerujqc beztrosko po 
parku mimo woli choc przez 
chwilp moze stac sip 
uezestnikiem podobnego 
przedsigwzigcia. Trudno 
w to uwierzyc? 
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towych powierzchni planety. W ci^gu 
doby Ikonos wykonuje ponad 14 cykli. 
Kazdy kolejny wschod rozpoczyna si^ 
w innym punkeie horyzontu, przeloty 
rozni^ si$ wi$c wartosci^ rektascensji 
w^zla wst^puj^cego i czasem dost^pu 

Odbiorem nadawanych cyfrowo 
przekaz6w wizyjnych zajmuje si£ 
ponad 50 specjalistycznych staeji na- 
ziemnych. Efekty pracy satelity wyko- 
rzy Sty wane wyl^cznie dla ceiow ko~ 

m ere yjnych. Zjego ustug nie korzysta 
wojsko ani zadne sluzby rz^dowe. 

Jezeli wi^c ktoS z Czytelnikdw prag- 
n^i wyst^pic w programie o charakte- 
rze "reality show", a nie powiodlo mu 
si$, moze nie powinien bye zupetnie 
zawiedziony. Wprawdzie nie otrzyma 
tu swych "pi^ciu minut slawy" ani 
gldwnej wygranej, lecz zawsze moze 
spodziewac si$ wnikliwego nadzoru 
natr^tnych, elektronicznych "oczu", 
spogl^daj^cych z gory. N atom last prze- 
ciwnicy podgl^dania zmuszeni nie- 
stety za a kceptowac fakt, iz odpoczywa- 
j^c na lawce we wspomnianym juz 
wezesniej pustym parku, wbrew pozo- 
rom mog^ jednak przebywac tam nie- 
zupelnie sami... Moze sporo w tym 
przesady, niemniej jedno jest pewne: 
Ikonos patrzy! 
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W kazdej dziedzinie techniki od 
czasu do czasu powstajq produkty, kto- 
re dysponujq wi^kszq liczbq funkcji niz 
nawet najgrubszy szwajcarski scyzoryk. 
IC-R3 w swietny sposob daje przed- 
smak takiej konstrukcji. 

Jest to, co prawda, "tylko" odbiornik, 
ale za to - co za odbiornik! Obejmuje 
bez zadnych przerw zakres od fa I sred- 
nrch 495kHz az do satelitamej cz^stot- 
liwosci 2450, 095CHz, czyli coraz bar- 
dziej popularne pasmo 2,4GHz (ISM!), 
ktore zawlera liczne audycje interesujq- 
ce d la kazdego rad ioamatora, no wet 
transmisje telewizyjne. To najwyzsze 
pasmo mozna przestrajac z najmniej- 
szym krokiem 5kHz lub wlqczyc auto- 
matyezne poszukiwanie najblizszego 
sygnalu. Tryby pracy: AM, FM wqsko- 
pasmowa, FM szerokopasmowa oraz 
CF3-TV inforrnujq, ze punkt ci^zkoSct 
zastoso wan 1C R3 lezy powyzej 
30MHz, przy czym dla modulacji AM 
oraz wqskopasmowej FM przeznaczo- 
no jeden filtr o szerokosci pasma 
12kHz/30kHz (-6dB/-60dB). SSB nie 
zostalo w tym produkeie przewidziane, 
tak wi$c nie nadaje si? on do sluchania 
radiofonii amatorskiej na falach krot- 
kich. W kazdym razie nasze testy wyka- 
za ly, ze dobrze sJychac od' 15 do 20 
rozglosni krotkofalowych z rdznych kra- 
jow. Stacje te muszq bye jednak wzgl^d- 
nie silne, a ponadto pozqdane jest, aby 
w najblizszym sqsiedztwie (w sensie 
zblizonych cz^stot liwosci) na lewo i pr- 
awo od nich nie bylo nadajnikow. Na 
g^sto obJozonyni pasmie 49m kilka razy 
jedynq slyszalnq stacje byta Deutsche 
Welle, z drugiej strony nie mielismy 
zadnych problemow z uslyszeniem BBC 
na 9410kHz lub 12095kHz. 

Do cz^stotliwosci 1 1 00MHz odbior- 
nik pracuje jako superheterodyna z po- 
Uojnq przemianq cz^stotliwosci. Na 
wyzszyeh zakresach uruchamia si^ 
konwerter, a zatem odbiornik zaniienia 
w uklad z poczwornq przemianq 
cz^stotliwoscb Cz^stotliwo^ci pos'red- 
nie zmieniajq si^ zaleznie od trybu pra- 
cy. Czulosc jest nadzwyczajnie wysoka 
i nawet powyzej 2000MHz w duzym 
stopniu zachowuje swoj poziom. Od- 
biornik, kieszonkowy bqdz co bqdi, za- 
spokaja wszelkie wymagania pod 
wzgledem zapamietywania czestotii- 
wosci oraz szybkiego przeszukiwania. 
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jakie tylko mozna by mu postawic. Wy- 
obrazeie sobie mianowicie 450 komo- 
rek pami^ci, ktore sq podzielone na 
8 grup po 50 komorek oraz jednq grup^ 
specjalnq, ktora liezy idwniez 50 ko- 
morek - nie zwyczajnych, lecz podwoj- 
nych, sJuzqcych do ustalania granicz- 
nych cz^stot liwosci przeszukiwania. 
Kazda komdrka przyjmuje takze opis 
w postaci szesciu znakow alfanume- 
rycznych, co znakomicie utatwia orien- 
tacj$ w "stanie posiadania". 

Mozliwe jest wi$c zapami^tanie nie 
tylko pasm radiofonii amatorskiej, lecz 
rowniez podnosnych do wszelakich za- 
stosowan - na przykJad do pracy prze- 
kaznikowej lub (ragmen tu pasma z mo- 
bilnymi pasmami FM. Z ubolewaniem 
przyjmujemy brak wyjscia dla detekto- 
ra stosunkowego, przez co Packet Ra- 
dio jest ograntezone do I 200 baudow. 

Wyswietlacz 

Centralnym punktem odbiornika, nie 
tylko od strony czysto wizualnej, jest 
dwucalowy wyswietlacz ciekfokrysta- 
liezny rodzaju TFT. Udost^pnia on tlo 
w siedmiu barwach do wyboru, aby na- 
wet uzytkownicy - daltonisci nie zna- 
lezli si£ w 'ciemni informacyjnej". 

Przy rozmiarach obudowy tak nie- 
wielkich, jak w przypadku IC-R3, opra- 
cowanie rozsqdnej obslugi wszystkich 
funkcji wymagafo nie lada sztuki. 
A przeciez, poza wszystkimi wyzej opi- 
sanymi mozliwosciami, Icom kusi od- 
biorem telewizyjnym w trzech wersjach 
systemu PAL: B/G, N oraz L Gdy wy- 
swietlacz \ glosniczek nie radzq sobie 
z wymaganiami stawianymi przez wizje 
i foni£, mozna poprzez zlqczc A/V doJq- 
czyc si^ do dowolnego zewn^trznego 
rnonitora. Wyswietlacz jest oczywi^cie 
przewidziany nie tylko clla normalnych 
programow teiewizyjnych, lecz takze 
dla analogowego systemu ATV oraz 
rozpowszechniajqcej si^ telewizji ama- 
toiski erj na pasmie 2,4GHz. MOzliwo^c 
strojenia podnosnej fonii dla ATV po- 
lepsza jakosc diwi^ku. 

Oprocz obrazu telewizyjnego wy- 
swietlacz tkazuje aktualny stan opera- 
cyjny odbiornika; przy okazji firma 
Icom stworzyJa zupeinie nowy rodzaj 
S-metru. Otoz poziom odbieranego 
sygnalu jest mierzony w odst^pach 
300ms i przedstawiany jako pionowy 



pasek. Na szerokosci ekranu miesci 
dziesi^c paskow, a wi^c w kazdej 
chwili widzimy zmiany sytuacji w ciq- 
gu minionych trzech sekund. To roz- 
wlqzanie daje mozliwosc oszacowania 
fadingow, dopasowania do anteny lub 
optyma Inego kierunku, w ktorym na le- 
zy si^ ustawic dla osiqgniecia mozJiwie 
najlepszego odbioru. Po dolqczeniu do 
odbiornika anteny Yagi (zlqcze BNCI) - 
jezeli w ciqgu trzech sekund obrocimv 
si^ wokol wlasnej osi - otrzymamy wy- 
kres kierunkowy, co prawda dose 
zgrubny, ale dla celow orientacyjnych 
wystarczajqcy w sam raz. 

To wcale nie wszystko. Wyswietlacz 
daje nam jeszcze wide innych infoima- 
cji. Wymiehmy tak zwany band scope, 
czyli widmo aktyw^nosci w pasmie majq- 
cym szerokosc do 500kHz i podzielo- 
nym na odcinki po 5kHz. Jezeli interesu- 
je nas w^zsze pasmo, to dysponujemy 
czterema "pod pasm ami". Jedna uwaga: 
o i!e band scope swym funkejonowa- 
niern przypomina przeszukiwanie mi^- 
dzy dwiema ustalonymi cz^stotliwoscia- 
mi granieznymi przy rownoczesnym 
wyswi etl an iu poziomu, to jednak w tym 
trybie niemozliwy jest odsfuch odebra- 
nych sygnalow - a wi^c jest to inaezej, 
niz w odbiorniku IC-PCR 1000, produ- 
kowanym w postaci karty do komputera 
PC. Mi mo wszystko n a lezy zauwazyc, 
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ze skutecznosd takiego wyswietlacza 
r korzysci z posiadania go 53 najcz^sciej 
przeceniane. Zjednej strony wcale nie 
jest on wystarczaj^co szybki, a z drugiej 
strony i rozdzielczosc, i zakres dynamiki 
niewielkie. Wi^cej skorzystamy, gdy 
do 24-godzinnej obserwacji dokonamy 
pol^czenia IC-R3 z komputerem PC* 
Wyswietlacz wymaga spore) mocy - 
w trakcie odbioru programdw telewi- 
zyjnych pobor pr^du wynosi cafe 
730mA, wi^c w komplecie wyposaze- 
nia zawarty jest akumulator litowo~jo~ 
nowy, zapewniaj^cy dwie godziny pra- 
cy. Mozna rowniez zasilac odbiornik 
z baterii o roznych wydajnosciach, co 
w kazdym razie skraca nam czas pracy 
do niecafej godziny funkcjonowania. 
Kolejne dwie mozliwosci to zewn^trz- 
ny zasilacz sieciowy (zakres napi^cia 
3,6V-6,3V) oraz (dost^pny jako wypo- 
sazenie dodatkowe) zasilacz CP-18, 
wlykany do gniazda zapalniczki w sa- 
mochodzie. Funkcje oszcz^dzania 
energii oraz wskaznik napi^cia zasila- 
nia pomagaj^ w rozs^dnym obchodze- 
niu si$ z kosztownymi bateriamL Przy 
odbiorze programdw telewizyjnych ek- 
ranlk ukazuje rowniez najwazniejsze 


wprowadzone parametry, jak np* cz^s- 
totliwosc odbieranego sygnalu. 

tatwa obshiga 

dzi^ki przyciskowi nawigacyjnemu 

Funkcjami odbiornika IC-R3 latwo 
i wygodnie sterujemy przy uzyciu czte- 
ropunktowego przycisku nawigacyjne- 
go, umieszczonego w bezposredniej 
bliskosci kciuka. Jeszcze latwiejsza jest 
obsfuga poprzez komputer. Odbiornik 
jest wyposazony w zf^cze szeregowe; 
do pof^czenia z komputerem potrzeb- 
ny jest nalez^cy do akcesoriow kabel, 
ktdry l^czy gniazdo w odbiorniku 
z dziewi^ciostykowym szeregowym 
gniazdem komputera. W sklad akceso- 
riow wchodzi tez program o nazwie 
CS-R3 du dose proslej wspolpracy 
z Windowsami. Profesjonalni uzytkow- 
nicy skorzystaj^ raezej z programdw ta- 
kich jak YisualRadio lub RadioCom, 
ktore poprzez odpowiedni sterownik 
mogq zarzqdzac rowniez odbiornikiem 
IC-R3. Zaleta: mozna uzywac tych sa- 
mych baz danych, ktore juz zostaly 
zgromadzone podezas pracy z innymi 
odbiornikami* Niestety, w trakcie testu 
nie dysponowalismy stosownymi ste- 
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Parametry techniczne 

•Zakres cz^stotliwosci: 495kHz:*.2450,095MHz 

Koncepcja konstrukcji: superheterpdyna z podwojn^ wzg I nie potrdjnq prze- 
mianq cz$stot|iwo£ci: pierwsza p.cz. 240 -1 MHz, druga p,cz> 38,9MHz (CF3/TV) 
wzgl^dnie 26,05MHz (AM, FM w^ska), wzgl^dnie 13,25MHz (FM szeroka) oraz 
trzecia pxz* 450kHz* Powyzej 1150MHz u rue ham i any jest konwerter, co nalezy 
uznac za czterokrotn^ przemian^ cz^stotliwosci. 

Try by pracy: AM, FM wqska, FM szeroka, C3F (TV). 

Kroki przestrajania: 5kHz, 6,25kHz, 9kHz dia fal Srednich; 10kHz, 12,5kHz, 

1 5kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 50kHz oraz 100kHz* 
Pami^d: 400 komorek w osmiu grupach po 50 komorek, do tego 25 ([wczesniej 
pisali 50]] zakresow przeszukiwania z dowolnie programowanymi cz^stotliwos- 
ctami granieznyrm 
Czufosd: 

AM (lOdB S-N/N) FM wqskopasmowa FM szerokopasmowa 

w zakresach najwaz- (12dB SINAD) (12dB SI NAD) typowo 

niejszyeh dia AM 

495kHz-5MHz l,4pV 5-470MHz 0,25pV 76-108MHz 1 ,0pV 

5-30MHz 1,0pV 470-800MHZ 0,45pV 175-222MHz 1 ,0pV 

11 8-1 36MHz 0,8pV 800-2000MHz 0,56pV 470-770MHz 1,8pV 

222-330MHZ 1,0pV 2000-23 00MHz 1,02pV 

^ r 2300-2450, 05MHz t,80|iV 

Szerokosci pasm: AM/FM w^skopasmowa 1 2kHz (-6dB) / 30kHz (-50dB), 

FM szerokopasmowa 1 50kHz (-6dB) 
Moc wyjsciowa m.cz.: max. lOOmW przy zasilaniu 4,5V 

Przeszukiwanie: pami^c 1 5 kanaidw na sekund^, 

cz^stotliwoSc 30 kanaidw na sekund^ 
Zasilanie: napi^cie stale 3,6-6,3V ze zrodla wewn^trznego (akumulator 

litowo-jonowy z fadowark^ w komplecie) luz ze zrodla zewn^trznego 
Pobor pr^du: 53mA w trybie oszcz^dnosciowym, 140mA w trybie gotowosci, 

210mA w trybie odbioru z moq wyjsciow^ m.cz., 
1 OOmW (tlo wyswietlacza wygaszone), 
730mA podezas odbioru transmisji telewizyjnych w kolorze 
Wymiary: szerokosc 61 x wysokosc 1 20 x grubosc 33 mm 

Masa: okolo 300g 

Akcesoria w komplecie: antena (zfqcze BNC), uchwyt do paska, akumulator 

jonowo-litowy 

Akcesoria dost^pne (mi^dzy innymi): oprograrnowanie CS-R3, 

zasilacz wtykany do gniazda zapalniczki samochodowej 



rownikami, niemniej powinny one bye 
wkrotce dost^pne. Icom cieszy $i£ wy- 
sokim uznaniern dzi^ki swym materia- 
iom pomocniczym, ktore na pewno 
ulatwi^ prac$ autorom oprogramowa- 
nia, jezeli chcieliby na podstawie ist- 
niej^cych sterownikow napisac nowy 
dia modelu IC-R3. 

Zadziwiajqco szybko poznalismy 
sposob sterowania funkcjami odbiorni- 
ka. Wystarczylo popatrzec do instruk- 
cji, aby zapoznac si^ z rozlieznymi 
mozliwosciami przycisku funkcyjnego, 
a potern przytrzymac odpowiedni przy- 
cisk weisni^ty przez dobre dwie sekun- 
dy. Najpierw z cafkowjq satysfakcj^ 
sprawdzilismy odbior telewizyjny, przy 
czym dzi^ki sprzyjaj^cym warunkom 
zostalismy obdarowani transmisjami na- 
wet z poludniowej cz^^cl Europy, a na- 
st^pnie systematyeznie badalismy zakres 
powyzej 30MHz. Tutaj IC-R3 pokazuje 
si$ ze swej na jlepszej strony i blyszczy 
zarowno wysok^ czuloscq, jak i wyraz- 
nym odtwarzaniem glosu* Na szcz^scie 
Icom zadbal o mozliwosc przestrajanio 
z rastrem 20kHz, ktore uwzgl^dnia na- 
wet cz^stotliwosci niepodzielne przez 
20. Z odbiornika mozna szybko r^eznie 
wywolac poz^dane pasma, ich cz^stotli- 
wosci graniezne, odst^py dia l^cznosci 
duplex, raster kanalowy i try by pracy, 
a nast^pnie polecic wykonanie automa- 
tyeznego przeszukania lub zmian^ para- 
metrdw przy uzyciu pokr^tla na gornej 
^ciance urz^dzenia. 

B^d^c na pasmie przekaznikowym 
mamy mozliwosc przeskakiwania 
z cz^stotliwosci nadawania na cz^stot- 
liwosc odbioru jednym przycisni^ciem 
klawisza. Przel^czany czterostopniowy 
tlumik pornoze uzyska C wyrainy od- 
bior, gdybysmy znalezli si^ w wielko- 
miejskim zgielku - nam taka koniecz- 
nosc zdarzyla si^: tylko raz podezas sto- 
sowania anteny Discone. Antena ta 
zreszt^ zdala egzamin tak przy odbio- 
rze Lelewizyjnym, jak i w irakde slu- 
chania fal srednich. 
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Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiomik 
z wyswietlaczem tekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-GPS. 
Zmiana kanalu drog^ 
radiow^, wyjscle na 
drukark§, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


Przeszukiwanie: ze wszystkimi szykanami 

Na cz?stotliwosciach wyzszych od 30MHz tryb przeszuki- 
wania moze si? "wyszumied" - cz?sto zresztq z tego powodu, 
ze te zakresy s$ dose szerokie, a poprzez to wcale nie nad- 
miernie zaj?te slyszalnymi transmisjami. Dose szybkie funk- 
cjonowanie trybu przeszukiwania zapewnia rzeczywiscie 
wszystkie korzysci. jakich si? od niego spodziewamy. Moze- 
my przeszukiwac zapami?tane cz?stotliwo£ci po kolei lub 
w dowolnie skombinowanych grupach (ten tryb nazwany zo- 
stal "memory bank scan"), mozemy rowniez przeszukiwac 
caly obejmowany przez odbiornik zakres, ewentualnie moze- 
my ograniezyd si? do podzakresu mi?dzy dwiema dowolnie 
wybranymi cz?stotliwosciami granieznymi. Podczas przeszu- 
kiwania mozliwe jest pomijanie cz?stotliwosci wybranych na 
ekranie lub we wskazanych komorkach pami?ci. Mamy tez 
funkcj? "nadzor kanalu preferowanego". Nazwa ta oznaeza, 
ze pozostajqc na cz?stotliwosci roboczej, co pi?c sekund 
jestesmy przelqczani do owego preferowanego kanalu na 
okres 125ms. Jezeli odbiornik uslyszy tarn jakiS uzyteczny 
sygnal, ktory otworzy blokad? szumow, pozostaje na tym 
kanale, a w przeciwnym przypadku powraca do kanalu robo- 
czego. Procedura ta powtarza si? co pi?c sekund. Zamiast 
jednego kanalu preferowanego mozemy po kolei nadzorowac 
calq grup?, zawierajqcq do 50 cz?stotliwosci. W opisywanej 
konstrukcji nowosciq jest, ze nadzor kanalu preferowanego 
funkcjonuje takze podczas przeszukiwania VFO. 

Inn$ interesujqcq funkcjq jest ocena sygnalu pilotowego 
CTCSS: po natrafieniu na nieznany sygnal odbiornik zacho- 
wuje si? jak podczas przeszukiwania i wyswietla cz?stot!i- 
wosc sygnalu towarzyszqcego, zawartego mi?dzy 67,0Hz 
a 254,1 Hz. jezeli ta cz?stotliwosc jest znana, to mozliwe jest 
przel^czenie "squelchu" CTCSS, co przy odbiorze tego syg- 
nalu powoduje wydawanie pi£ni?c przez odbiornik. 

Icom IC-R3 jest wartym uwagi i przyszlosciowym urzqdze- 
niem. I to zarowno pod wzgl?dem bezkonkurencyjnego 
(przynajmniej w czasie przeprowadzania testu) wyposazenia, 
ktore zostalo wcisni?te do malej i funkcjonalnej obudowy, 
jak i przekraczaj^cej dotychczasowe standardy liezby funk- 
cji, obejmuj^cej nawet zakres telewizyjny ISM na 2,4GHz. 
Monitor (wyswietlacz) jest przeznaczony nie tylko do ogl^da- 
nia programow telewizyjnych, lecz ponadto zapewnia prze- 
jrzystosc obslugi urzqdzenia. Z takiej koncepcji urzqdzenia 
zostaly wyciqgni?te wszelkie mozliwe wnioski. 

Skanery takze od innych producentow 

Niemal rownoczcsnic inni producenci przedstawili cieka- 
we propozycje odbiornikow-skanerow wysokiej klasy. Na 
przyklad Yaesu VR-5000 pracuje na cz?stotliwosciach od 
100kHz do 2,6GHz, zawiera pami?c z 2000 (!) komdrek, ma 
wyswietlacz widma sygnalu w czasie rzeczywistym, a na do- 
datek do modulacji AM i obydwu wersji FM (wqskopasmowa 
i szerokopasmowa) pracuje w trybie SSB. Co prawda, wszyst- 
ko to zmieScilo si? w urz^dzeniu r?cznym, lecz nieco wi?k- 
szym, gabarytami zblizonym do radioodbiornika samochodo- 
wego. Firma AOR zaprezentowala niewielkie urzqdzenie sto- 
lowe: model AR-8600 "chodzi" od 500kHz do 2,04GHz, 
obejmuje pasmo Iqcznosci lotniczej z nowym rastrem 
8,33kHz, mozna go rozbudowywac przy zastosowaniu kart 
z modelu AR-8500, ktore zawierajq liezne dodatkowe funk- 
eje, jak filtr "notch" oraz ocena sygnalu pilotowego. Najbar- 
dziej plask^ obudowq chlubi si? Alinco DJ-X2, majq,cy gru- 
bosc zaledwie 15 mm. Ten odbiornik pracuje od 522kHz do 
1,5GHz jako superheterodyna z potrojnq przemianq cz?stot- 
liwoSci dla AM oraz FM w^skopasmowej i szerokopasmowej. 
Miejmy nadziej?, ze ta panujqca na rynku odbiornikow ten- 
deneja wkrotce przedostanie si? i rozpowszechni w dziedzi- 
nie transceiverdw. 
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Xcc$? Series 


Z homologacjq Ministerstwa Lqcznosci 


IC-F3 / F4 

16 kanalow, 5W. 
Pasma 
i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyezna identyfikaeja i wiele 
innych tunkcji za standardow^ cen§. 


11 8-1 36, 975MHz, 36W pep. 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


zewn?trzny do 
komputera PC. 

> 0,01 -1300MHz. 


R?czny 
odbiomik 
radiokomunikacyj 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


Wi?cej wiadomosci na naszej stronie 


w\vW.escort.conl.p l 


ATRAKCYJNE CENY 


IC-F1610 SUPER RADIO 
3 W JEDNYM 


8§M 



masmm 


IC-R3 

JC-PCR1000 .. m 


Odbiomik 


radiokomunikacyj- [u^PA^ LB |j|g| 


ny jako modem * V i 


Funk 


ill. Energetykow 9, 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 
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W kronikach bulgarskiej radiofonii 
jako pierwsze odnotowane jest radiowe 
wydarzenie z 25 wrzesnia 1921 roku. 
W tym dniu, jak podaje bulgarska pra- 
sa, stacja radiotelegraficzna odebrala 
muzyczny program emitowany przez 
niemieckq radiostacje Nauen. W wyda- 
rzeniu tym uczestniczyl sam car bulgar- 
ski, Borys III. Entuzjasci radia narzekali 
jednak na zakldcenia odbioru, ktorych 
zrodlem byly rosyjskie stacje telegra- 
ficzne. 

Pi?c lat pozniej, w 1926 roku, po- 
wstaje pierwszy Bulgarski Klub Radio- 
wy, zas w 1927 roku Telecom oglasza 
otwarty konkurs na projekt bulgarskie- 
go odbiornika radiowego marki Toulan. 
Dopiero w grudniu 1929 roku miala 
miejsce pierwsza transmisja radiowa 
i z malego przekaznika, skonstruowa- 
nego przez bulgarskich inzynierow 
i technikow, poplyn^ly slowa "Tu mdwi 
Radio Sofia". W lutym 1 930 roku zostaje 
zarejestrowana spolka Rodno Radio, 
ktorej celem byla zbiorka funduszy na 
projekt i budow§ nowego centrum na- 
dawczego. W tym samym roku z zespo- 
1u studidw przy ulicy Benkovskiego 
w Sofii Rodno Radio rozpoczelo regular- 
ne emisje programdw. Juz w 1933 roku 
dochodzi do pierwszych transmisji ra- 
diowych z Teatru Narodowego, prawos- 
lawnej katedry Aleksandra Newskiego 
oraz klubu wojskowego. 25 marca 1 934 
roku uroczyScie zostaje oddana do uzyt- 
ku nowa stacja nadawcza. 

Caly czas programy tworzone s^ 
przez spolecznikow. Przed radiowym 
mikrofonem wystepujq najlepsi i naj- 
slynniejsi bulgarscy piosenkarze opero- 
wi, aktorzy, pisarze, dziennikarze 
i naukowcy. Pierwszym etatowym pra- 
cownikiem radia by! lektor Peter Vita- 
now, ktdry wedlug szwajcarskich ba- 
dah zajmowai drugie miejsce pod 
wzgl^dem popularnoSci w£rod swiato- 
wych radiowcbw zaraz po spikerze Ra- 
dia Moskwa Juriju Leviatanie. W 1935 
roku uchwalone zostaje prawo radiowe 
i powstajq pierwsze stacje lokalne, mie- 
dzy innymi w Warnie i Starej Zagorze. 



Radio Sofia 

Poczqtki butgarskiej radiofonii 



W trzech radiowych oSrodkach zatrud- 
nionych bylo 1 7 inzynierow i techni- 
kow. 1 8 czerwca 1 935 roku pierwszym 
dyrektorem Radia Bulgaria zostaje aktor 
Panayot Todorov, znany pod swoim ar- 
tystycznym pseudonimem jako Sirak 
Skitnik. 

W 1936 roku radio rozpoczyna 
emisje dla sfuchaczy zagranicznych 
w trzech jezykach obcych. Realizowa- 
ne S 3 tez pierwsze radiowe lekcje j$zy- 
kow obcych, programy popularyzujqce 
bulgarski folklor oraz powstaje Dzial 
Badania Audytorium. 

W latach 1938 -1941 trwa budowa 
istniej^cego do dzi$ gmachu radia. 
W 1944 roku fasada i dach radiowego 
budynku zostaly zniszczone w czasie 
bombardowaii. 

W 1945 roku zaistnial na antenie II 
Program Bulgarskiego Radia. Kolejne, 
takie jak Horizont, Hristo Botev, Orp- 
heus i Znanie, zacz^ly nadawac dopie- 
ro 4 stycznia 1974 roku. W okresie po- 
wojennym na falach Radia Sofia nada- 
wane byly takze audycje w j^zyku pols- 
kim. W pozniejszym okresie rowniez 
Radio Warna emitowalo programy 
w j^zyku polskim. 

Obecnie Radio Bulgaria dziala 
w oparciu o Prawo Radiowo-Telewizyj- 
ne z 1998 roku i jest pod kontrolq Kra- 
jowej Rady Radia i Telewizji. W eter 
wychodzq codziennie dwa ogolnokra- 
jowe 24-godzinne programy: wspo- 
mniane juz Horizont i Hristo Botev 
oraz audycje w 1 0 jezykach dla slucha- 
czy zagranicznych. 18-godzinne pro- 
gramy emituj^ osrodki radiowe w Plov- 
div, Shoumen, Starej Zagorze i Bla- 
goevgradzie oraz 24-godzinny w War- 
nie. 


Radio Sofia po polsku 

Zaraz po wyzwoleniu Bulgarii, to 
jest po 9 wrzesnia 1944 roku, w eterze 
pojawilo si$ Radio Sofia z wiadomos- 
ciami w j^zyku polskim. Audycje po 
polsku nadawane byly rowniez w okre- 
sie powojennym. Spikerkami, a zara- 
zem tlumaczkami audycji przygotowy- 
wanymi przez redakcje bulgarskq byly: 
inzynier Janina Nikolowa, Antonina 
Szterewa oraz siostry Wanda Smo- 
chowska-Petrowa i Zofia Puchlewa. 
Wedlug profesor Smochowskiej audy- 
cje nadawane byly wieczorem i trwaly 
15 minut. Niestety 81-letnia dzis 
(06.04.2000) autorka programu nie pa- 
mi^ta blizszych szczegoldw. Nie jest 
w stanie podac dokladnej daty rozpo- 
cz^cia ani tez zakonczenia emisji pols- 
kiego programu. Przypuszcza, iz emisje 
rozpoczeto na pocz^tku 1946 roku. Od 
17 lutego 1946 roku, jak donosilo na 
lamach tygodnika "Radio i Swiat" nu- 
mer 12/1946, poselstwo bulgarskie 
w Warszawie, wiadomo£ci w jezyku 
polskim nadawane byly dwukrotnie 
w ciqgu dnia: na falach krotkich 32,9m 
od godz. 20.20 do 20.30, a nastepnie 
na falach srednich 352,9m od 22.10 do 
22.30. Programy te jeszcze w 1949 ro- 
ku przygotowywala pani profesor Wan- 
da Smochowska-Petrowa, ktdra w tym 
czasie jako korespondentka wspdlpra- 
cowala takze z Polskim Radiem. Z ra- 
mienia radia bulgarskiego szefem re- 
dakcji byl pdzniejszy m^z pani profesor 
Czudomir Petrow. Z listu jaki otrzyma- 
lem od pani Smochowskiej wynika, iz 
praca w Redakcji Polskiej rozpoczyna- 
la sie wieczorem od tlumaczenia na j$- 
zyk polski biuletynu z wiadomosciami 
politycznymi, spolecznymi i kultural- 
nymi dotyczqcymi Bulgarii i stosunkow 
bulgarsko-polskich. Nastepnietak przy- 
gotowane wiadomo^ci odczytywane 
byly przed radiowym mikrofonem. 

Pani profesor w liScie do mnie przy- 
woluje bardzo ciekawy szczegol: "Mdj 
kuzyn, Andrzej Tyminski, ktdry pod- 
czas wojny znalazl si$ w Ameryce, do- 
wiedzial sie, slyszqc mdj glos w Radio 
Sofia, ze ja wyemigrowalam do Bulga- 
rii." Fakt ten dowodzi, iz Polacy roz- 
proszeni niemal po calym Swiecie szu- 
kali kontaktu z ojczystym jezykiem 
i sluchali audycji z Bulgarii nawet 
w Ameryce. 

Po odejsciu z Redakcji Polskiej 
Wandy Smochowskiej trafila do niej 
Antonina Pankiewicz-Szterewa. Praw- 






dopodobnie emisj§ polskich audycji za- 
wieszono na poczqtku lat 50. W istniejq- 
cym obecnie Radiu Sofia brak jednak 
sladow po polskiej sekcji. Wzmiank$ 
o polskoj^zycznych programach radio- 
wych w swojej ksiqzce zatytulowanej 
"Dzieje Polakow na ziemiach bufgars- 
kich " zamiescifa Urszula Kaczmarek. 

Radiowe postacie 

Do dzi£ zyjq dwie autorki polskoj^- 
zycznych audycji Radia Sofia: pani pro- 
fesor Wanda Smochowska-Petrowa i pa- 
ni Antonina Pankiewicz-Szterewa. 
Z dwiema paniami mialem przyjemnoSd 
rozmawiac i wymienic korespondencj?. 
Obie sq chlubq bulgarskiej polonii. Przy 
tej okazji warto przyblizycf te postacie, 
ktore w pewnym okresie swojego zycia 
tworzyly radio polskiego slowa. 

Urodzona 23.03.1 91 5 roku pani Anto- 
nina Pankiewicz-Szterewa od 1939 roku 
mieszka w Bulgarii. Obok pracy w Pol- 
skiej Redakcji Ra- 
dia Sofia, w 1 949 
roku zwiqzala si$ 
z nowo powsta- 
lym Oirodkiem 
Kultury Polskiej 
w Sofii. Jest jego 
organizatorkq. 
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To on a byla inicjatorkq kursow kultury 
polskiej i j^zyka polskiego. Byla rowniez 
lektorkq j^zyka polskiego. W OSrodku 
Kultury Polskiej pani Szterewa przepra- 
cowala okolo 30 lat. 

Drugq osobq, z ktorej dumna jest dzi£ 
bulgarska Polonia, jest pani profesor 
Wanda Smochowska-Petrowa. Urodzo- 
na 30 czerwca 1919 roku w Warszawie, 
wgrudniu 1939 roku zwiqzala sw6j los 
z Bulgariq, do ktorej dotarla przy pomo- 
cy Ambasady Bulgarskiej w Warszawie. 
Przerwane w Polsce studia na Wydziale 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskie- 
go kontynuowala w Sofii na Wydziale 
Pedagogiki, ktory skoriczyla w 1944 ro- 
ku oraz na Wydziale Filologii Slowiaris- 
kiej, ktory ukoiiczyla w 1950 roku. 
W okresie wojny czynnie uczestniczyla 
w polsko-bulgarskiej grupie przerzuto- 
wej pomagajqcej Polakom zbieglym 
z niemieckich wi^zieri i obozdw. Pod 
koniec wojny pomagala rowniez roda- 
kom uciekajqcym przed stalinowskimi 
represjami. Za t? dzialalnoSd zostala 
skazana na trzy miesiqce wi^zienia. 
W pdznych latach czterdziestych wsp6l- 
pracowala z Redakcjq Polskq Radia So- 
fia i Polskim Radiem. W latach 1955-58 
pracowala w Ambasadzie Polskiej 
w Bulgarii. Przez ten czas wspdlpraco- 
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wala tez z pro- 
wadzonym przez 
paniq Szterew$ 

Osrodkiem Kul- 
tury Polskiej. Od 
1960 roku jako 
pracownik nau- 
kowy zwiqzala 
si$ z Instytutem 
Literatury Bul- 
garskiej Akade- 
mii Nauk. W 1969 roku na Uniwersyte- 
cie Warszawskim obronila prac^ dok- 
torskq. Przez wiele lat pani profesor by- 
la aktywnym czlonkiem Polskiego Sto- 
warzyszenia Kulturalno-Oswiatowego 
im. Wladyslawa Warnericzyka (PSKO). 
W 1990 wspdluczestniczyla w zaloze- 
niu Stowarzyszenia Bulgarsko-Polskiej 
SolidarnoSci. W latach 90. zaangazo- 
wala si§ w prac§ dobroczynnq w hospi- 
cjum im. Matki Teresy w Sofii. Pani 
Smochowska znana jest jako tlumaczka 
dziel Jana Pawla II oraz autorka szeregu 
publikacji poswi^conych literaturze 
polskiej i bulgarskiej. W 1998 PSKO 
wyrdznilo paniq profesor za caloksztalt 
pracy na rzecz bulgarsko-polskiej 
wspolpracy na polu kultury nagrodq 
Bojana Penewa. 

Jarosfaw J$drzejczak 

M A 












CQ CQ de SQ2HFH pse k... 


Od dluzszego czasu 
interesowalem si? 
moziiwoscig odbioru 
telegraiii przez komputer. 
Poniewaz nie znam CW, 
takie oprogramowanie 
umozliwito mi nawiqzanie 
wielu ciekawych tqcznosci 
w pasmie 50l\/iHz, w ktorym 
aktywnie pracuje. 
Znalazlem w internecie 
strong z oprogramowaniem 
do pracy CW napisanym 
przez koleg ? Sergieja 
UA90S V. 
Adres tej sirony to 
http://www. dxsoft. com. 

Sposrod programow 
znajdujqcych si? w tym 
serwisie zainteresowaiy 
mnie te do pracy w CW. 



CWCet 

CWGet jest programem umozliwia- 
j^cym odbior telegrafi i przy pomocy 
komputera pracujqcego pod kontrolq 
systemu Windows i wyposazonego 
w kart£ dzwi^kow^. 

Do pracy musimy podf^czyc wyjscie 
audio naszego transceivera z wejsciem 
mikrofonowym karty dzwi^kowej. Po 
podl^czeniu waznym elementem jest 
ustawienie odpowiedniej gtosnosci 
w TRX-ie i ewentualnie w mikserze au- 
dio w Windows tak, aby sygnal nie byl 
przesterowany. Nalezy pami^tac, ze 
ustawiamy poziom diwi^ku wejScia 
mikrofonowego dla nagrywania (Opcje 
-> Wlasciwosci -> Ustaw gfosnosc dla 
nagrywania -> OK). 

Glowne okno programu jest podzie- 
lone na trzy cz^sci. 

W gornej cz^sci widzimy spectrum 
odbieranego obecnie sygnalu audio, 
czerwona pionowa linia oznacza cz^s- 
totliwosc, na ktbrej pracuje tiltr - ina- 
czej mowi^c jest to sygnal obecnie de- 
kodowany przez program. Mozemy tu- 
taj wskazac prograinowi sygnal, ktory 
chcemy dekodowac klikajqc na niego 
myszk^. Znacznie latwiej pracuje si$ 
w trybie automatycznej pracy, o ktorej 
za chwil^. 

W srodkowej cz^sci znajduje si$ pole 
zdekodowanego tekstu. Jezeli program 
nie jest w stanie zdekodowad odebrane- 
go sygnalu, podaje zdekodowane kropki 
i kreski w nawiasach, np. 

W dolnej cz^sci znajduje si§ widmo 
sygnalu w czasie. Umieszczona tu czer- 



wona linia pokazuje prog dziafania de- 
kodera. Prdg mozna dowolnie ustawic. 

Najefektywniej program pracuje 
w trybie automatycznego ustawienia 
progu i odbieranej cz^stolliwosci. 
W tryb ten ustawiamy program wciska- 
j^c przyciski AutoThres i AFC. 

Mozemy rowniez wykorzystac funk- 
cje AutoGTM (Auto Go To Max Value), 
w takiej konfiguracji program b^dzie 
dekodowal najsilniejszy sygnal. Tryb 
AutoGTM nie zdaje egzaminu w pracy 
podczas pile up, poniewaz program 
ci<tgle przeskakuje pomi^dzy najsilniej- 
szymi stacjami. 

CWget dysponuje 4 szerokosciami 
filtru audio oraz filtrem trzaskow (Burst 
filter). Najefektywniej pracuje z filt- 
rem wqskim (Narrow) i BF 200 Ipm. 

W dolnym pasku program podaje 
wybrany filtr, cz^stotliwosc odbierane- 
go dzwi^ku, prog czulosci, szybkosc 
odbieranego tekstu w literach i grupach 
na minut^. 

Podczas testdw z lokaln^ stacj^ CW 
bez problemu dekodowal telegrafie na- 
dawan^ z szybkosci^ 50 grup na minu- 
te 

CWget jest programem shareware, 
ale moze bye uzywany bez oplaty. 

CWType 

CWType jest programem do nada- 
wania telegrafi^ przy pomocy PC. Pro- 
gram wymaga podl^czenia TRX-a przez 
prosty interface do portu szeregowego 
lub rownoleglego. CWType umozliwia 
nadawanie telegrafii z realnq szybkos- 
ciq do 120 grup/min, pomimo mozli- 
wosci ustawienia az 1200wpm. Mamy 
mozliwosc swobodnej regulacji szyb- 
kosci nadawania, stosunku dlugosci 
kreski do kropki oraz odst^pu pomi?- 
dzy kolejnymi znakami. Istnieje rdw- 
niez mozliwosc zdelmiowania 36 goto- 
wych tekstow do nadania. 

Mozna rowniez pracowad z klu- 
czem lub manipulatorem podlqczonym 
do radia poprzez komputer. 
interface dla portu szeregowego 

Podl^czenie do portu com: 

Sygnal Wtyk DB-9 Wtyk DB-25 
DTR 4 20 

GND 5 7 

Wymagane zmiany w pliku CWTY- 
PE. INI w sekcji [Osv_Cw] przy podl^- 


UA90SV CwGet Unregistered 


|H(bIS3 


AutoThres I Onjop 


GoToMax] AutoGTM |2 


AFC 


CwGet VI. 10 

(c) 1999*2000 Sergei Podstrigailo. UA90SV 
Use mouse to select sound band and detector 
(threshold. 

#1 


*1 


5? N arSm f B F‘ [ 6 001 ^ LPtvf WpM' 

Tak prezentuje si$ CWget po uruchomieniu. 


rr: 


:15^ 


Zach?camy 
do udzialu 
w ankiecie 
opracowanej 
przez Mirka 
SP7JKW - 
patrz: 

http://www. 

hamankieta. 

prv.pl 
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Rys. 2. 
Interface 
dla portu 
rownolegle- 
go- 


Wyglqd CWtype podczas nadawania cq. 

czeniu do portu szeregowego: 

[Osv_Cw] 

KeyPortType=2 

KeyPortNumber=2 

Jako KeyPortNumber podajemy nu- 
mer portu, odpowiednio: coml -1, 
com2 - 2... 

Interface dla portu rownoleglego 

Wymagane zmiany w pliku CWTY- 
PE. INI w sekcji [Osv_Cw] przy podlq- 
czeniu do portu rownoleglego: 


[Osv_Cw] 

KeyPortType=3 

KeyPortNumber=1 

Jako KeyPortNumber podajemy nu- 
mer portu, odpowiednio: LPT1 -1, LPT2 
- 2 ... 

Dzi$ki programom UA90SV nawi^- 
zalem wiele ciekawych QSO na pasmie 
50MHz. 

Zach^cam wszystkich posiadaczy li- 
cencji CEPT 2 do pracy CW przy uzy- 


4,7k 

DTR o mn- 


2N2222 


1N4148 A k 


GNDo- 


4,7k 


- . O KEY-IN (+) 

Do TRX-a 

A k 1N4148 

-< O GND (-) 


Rys. 7. Najprostszy interface do portu 
szeregowego . Zamiast tranzystora 
2N2222 mozna uzyc dowolnego 
odpowiednika np. BC239. 

ciu bardzo dobrego oprogramowania 
CWGet i CWType. 

Krzysztof Pastwa SQ2HFH, 
sq2hfh@poland.com 
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BIELSKO-BIALA GEZAM teUfax (033) 8150233 

ELBLAG ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 

. 

KEDZIERZYN KOZLE TELTRONIK tel. /fax (077) 481 00 91 
LUBLIN RADTEL teUfax (081) 743 40 50 
0P0LE RADPOL teUfax (077) 453 84 22 


teL/fax: (032) 422 48 36 
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; ... ..... . 
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nsceiverach W^F/y^F 


Alan CT-22 

Transceiver FM przeznaczony raczej 
dla poczqtkujqcych krotkot'alowcdw. 
Pomimo wielu ograniczen ma 8 pami^- 
ci cz^stotliwosci, DTMF, wySwietlacz 
LCD, ABS (Automatic Batery Saver). 
Zakres cz^stotliwosci: 136...174MHz 
Rodzaje modulacji: F2, F3 (FM) 
Zewn^trzne napi^cie zasilania: 5... 16V 
(13,8V) 

Napi$cie akumulatorow (baterii): 6V 
Pobdr prejdu: 45mA/RX, 1 5mA/ABS, 
1,3A/TX (250mA/6V) 

Impedancja mikrofonu: 2kQ 
Impedancja anteny: 50Q 
Cz^stotliwosci po^rednie: 45,05MHz/ 
455kHz 

Czulo^c (1 2dB SINAD): -1 6dB 0,1 6pV 
Moc wyjsciowa m.cz.: 200mW 
Moc wyjsciowa: HI 5W/1 3V, 3W/6V, 
LOW 0,5W/6V 

Dewiacja cz^stotliwosci: ±3,5...±5kHz 
VVymiary: 65x130,5x29,8mm 
Masa: 290g 

Alan CM 45 

Jeden z najpopularniejszych przenos- 
nych transceiverdw w kraju, o przy- 
stfpnej cenie, na pasmo 2m. 


WSR6i7 zostaf przedstawiony przewodnik po 
transceiverach KF. Ponizej prezentujemy pierwszq czesc 
zestawienia obejmujqcego najpopularniejsze urzqdzenia 
nadawczo-odbiorcze przeznaczone do pracy w zakresie 
VHF oraz UHF. Krotkie opisy, zarowno transceiverdw 
(radiotelefonow) przewoznych, jak i przenosnych, 
rozpoczynamy od firm Alan i Alinco. 


Parametry standardowe: moc na- 
dajnika 5W, wySwietlacz cz^stot- 
liwoSci LCD, gniazdo do podte|- 
czenia zewn^trznego gtoSnika. 
Pasmo nadajnika: 130...175MHZ 
Pasmo odbiornika: 

58...1 75MHz 
Rodzaje emisji: IX- 
FM; RX - AM/FM 
Krok cz^stotliwosci: 
5kHz... 1 MHz 
Moc wyjsciowa: 
0,35W...5W 
CzuloSc: <0,1 6pV 
Impedancja mikrofonu: 
600ft 
Wymiary: 

68x48x30mm 
Masa: 1 80g 


Alan CT-180 

Transceiver FM 2m 
charakteryzujqcy si^ 
dobrymi cechami 
uzytkowymi: moni- 
torowanie dwoch 
cz^stotliwosci za 
pomocq funkcji 
DUAL-WATCH; 
skanowanie cz^stot- 
liwosci i zaprogra- 
mowanych kana- 
Idw; mozliwosd pra- 
cy przywolawczej 
(po zainstalowaniu 
modulu DTMF); 
mozliwo&f zabloko- 
wania radiotelefonu 
funkcji CODE 
SQUELCH (po zain- 
stalowaniu modufu 
DTMF). 

Zakres cz^stotliwos- 
ci: 144...146MHz 


Rodzaj modulacji: F3E 
Impedancja anteny: 50ft 
Napi^cie zasilania: 5,0... 1 6,0V 
(nominalnie 7,2V) 

Pobdr pr^du: 950mA/5W, 35mA/RX, 

1 5mA/SAVE 

Czutosc (1 2dB SINAD): 0,1 6pV 
Moc wyjsciowa m.cz: 250mW/8ft 
Moc wyjsciowa w.cz: 5W/1 3,8V 
Dewiacja cz^stotliwo^ci: ±5kHz 
StabilnoSd cz^stotliwosci: ±10ppm 
Modulowanie cz^stotliwoSci: reaktan- 
cyjne 

Wymiary: 152x63x34mm 
Masa: 300 g 

Alinco DJ-1 90T 

Jeden z najtanszych 
transceiverdw przenos- 
nych FM produkowa- 
nych przez firm^ Alinco. 

Pomimo niskiej ceny po- 
siada m.in. 40 pami^ci 
kanatow, duzy podswiet- 
lany wys'wietlacz LCD, 
skaner, funkcji oszcz^- 
dzania baterii, mozli- 
wosc programowania za 
pomoc^ PC, t'unkcje au- 
tomatycznego wyl^cza- 
nia oraz wiele innych 
funkcji. 

Pasmo nad.: 

1 44. 000. ..1 47. 995MHz 
Pasmo odb.: 

1 35. 000. ..1 73. 995MHz 
Kanaly w krokach: 5, 1 0, 

12.5, 15, 20, 25 i 30kHz 
Impedancja mikrofonu: 

2kft 

Moc wyjsciowa: 1,5W/4,8V, 3,5W/ 
7,2V, 5W/9,6V 

Pobdr pr^du: TX 1 ,5A/1 3,8V, RX 24mA 
Masa: 300g 
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Alinco DJ-191T 

Prosty transceiver na pasmo 2m. 
Charakteryzuje si$ mocq wy- 
jsciowq 5W, dobrq czuloSciq od- 
biornika, ma 40 bankow pami$- 
ci, funkcje oszcz^dzania baterii, 
bezpo^redni wybdr 
cz§stotliwo£ci (za po- 
mocq klawiatury), 
DTMF, skaner, enko- 
der CTCSS (50 tonow) 
oraz wyswietlacz LGD 
podswietlany. 

Pasmo nad.: 

144.000. ..147.995MHz 
Pasmo odb.: 

135.000. ..1 73. 995MHz 
Kanaly w krokach: 5, 
10, 12.5, 15, 20, 25 
i 30kHz 

Liczba pami^ci: 40 + 1 
StabilnoSd cz^stotli- 
wosci: ±5 ppm 
Impedancja mikrofonu: 2kQ 
Rodzaje modulacji: F3E (FM) 

Dewiacja cz^stotliwoSci: ±5 kHz 
Moc wyjsciowa: 1,5W/4,8V, 3,5W/ 
7,2V, 5W/9,6V 

CzuloSd odbiornika (12dB SINAD): 

<-1 6dBu 

Cz^stotliwosci posrednie: 21,25/450kHz 
Napi^cie zasilania: 4, 8.. .13,8V DC 


Pobor prqdu: TX 1,5A, RX 24mA 
Wymiary: 57x151x27mm 
Masa: 300g 

Alinco Dj-195 

Niesamowity transceiver o duzej mocy, 
z wbudowanym alarmem! Ma mozli- 
wosd programowania z komputera, 
a przy tym jest prosty w obsludze i ma 
male wymiary. 

Wbudowany eksperymentalny odstra- 
szacz komarow moze przydatf si$ do 
oczyszczenia np. dzialki, z ktorej pro- 
wadzona jest Iqczno&f. Ponadto emitu- 
je w gtosniku sygnal alarmowy, gdy zo- 
stanie skradziony. 

Zakres cz$stotliwo$ci: 

1 35,000. ..1 74,000MHz 

Liczba kanalow: 40 + 1 kanal wywo- 

lawczy 

Wysylane tony: 39/CTCSS1000, 1450, 
1750 i 2100Hz do uruchamiania 
przemiennikdw 

Moc wyjsciowa: 5W ze standardowego 
akumulatora! 

Wyswietlacz: alfanumeryczny 

Alinco DJ-V5 

Transceiver na pasma 2m i 70cm, sze- 
roko rozbudowany, o malych wymia- 
rach. Jest wyposazony w wi^kszoSd 
funkcji charakterystycznych dla duo- 


banderdw przewoznych lub stacjonar- 
nych. Ma bardzo szeroki zakres odbior- 
nika, dekoder i enkoder CTCSS, 200 
pami^ci + 2 "wywofawcze", 4 rodzaje 
skanowania, mozliwosd pracy cross- 
bandowej, wyswietlacz alfanumerycz- 
ny do 6 znakow, DTMF i wiele, wiele 
innych funkcji. 

Zakres cz^stotliwosci: RX: 76...999MHz, 
TX: 144...1 47, 995MHz oraz 

420...449, 995MHz 
StabilnoSd cz^stotliwoSci: ±5ppm 
Impedancja anteny: 50& 

Napi^cie zasilania: DC 13,8V 
(3, 6.. .16V) 

Pobdr prqdu: TX: 1,6A/5W, RX: 220mA 
lub 20mA (przy wfqczonej blokadzie), 
20mA przy funkcji oszcz^dzania 
baterii 

Moc wyjSciowa: 5W (MID-1 W, LOW- 
0,5W) 

Modulacja: zmienna reaktancyjna 
Dewiacja cz$stotliwo£ci: ±5kHz 
Impedancja mikrofonu: 2kQ 
Cz^stotliwosci pos'rednie: 39,1 5MHz/ 
450kHz (WFM-1 3,35MHz) 

Czulosd (1 2dB SINAD): OdBu/76- 
108MHz, 0,1 6pV/144MHz, 0,1 5pV/ 
440MHz 

Moc wyjsciowa m.cz.: >500mW/8Q 
Wymiary: 58x97x40,3mm 
Masa: 335g 
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Alinco DJ-G5 

Duobander o parametrach zbli- 
zonych do poprzedniej wersji: 
5W mocy wyjsciowej; 200 kana- 
low pami^ci + 2 kanaly wywo- 
lawcze; odbiera emisje AM 
w paSmie VHF; podswietlany 
wyswietlacz LCD, glosnosc oraz 
blokada szumow regulowana 
elektronicznie; rdzne 
typy skanowania; funk- 
cja oszcz^dzania bate- 
rii; mozliwosc klono- 
wania. 

Ponadto ma funkcja 
DSQ, 50 tonow CTCSS 
(w zakresie 67,0.. .254.1 
Hz), wskaznik nadawa- 
nia i sily sygnalu 
Umozliwia prac$ ze 
splitem (funkcja FULL- 
DUPLEX). CHANNEL 
SCOPE umozliwiajq ob- 
serwacje widma cz^stotliwosci, zas 
funkcja CROSS BAND REPEATER za- 
pewnia prac§ w ukladzie przemienni- 
ka. 



Alinco DJ-C1T (DJ-C4T) 

Jeden z najmniejszych transceiver6w 
tego typu (wielkoSci karty kredytowej). 
Pomimo malej mocy wyjsciowej one 
dosd popularne wsrod amatordw Iqcz- 
nosci pasm 2m i 70cm. 

Zakres cz^stotliwosci: 

DJ-C1T: TX-144...1 47, 995MHz, 
RX-118...1 73, 995MHz, 

DJ-C4T: TX-420...449, 995MHz, 
RX-420...449, 995MHz 
Rodzaje modulacji: NFM, F3E 
Kanaly pracy: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 
30 i 50kHz 

Liczba pami^ci kanaldw: 20 + 1 
Dewiacja cz^stotliwosci: ±5 kHz 
Moc wyjsciowa: 300mW 
Czulosc (1 2dB SINAD): <-15dBu 
Cz^stotliwosci posrednie: 20,8MHz 
(C1T) lub 21 ,7MHz (C4T)/450kHz 
Napi^cie zasilania: 3,7V 
Pobor pr^du: TX: 240mA (C1T) lub 
300mA (C4T), RX: 30mA 
Wymiary: 56x94x1 0,6mm 
Masa: 75g 

Alinco DJ-S11T 

Standardowy transceiver 
przenosny malej mocy na 
pasmo amatorskie 2m 
z antenq teleskopow^. 

Zakres cz^stotliwosci: 

RX/TX: 

1 44, 000...1 47, 995MHz 
Odst^p mi^dzykanalowy: 

5,10, 12.5, 15, 20, 

25kHz 

Liczba pami^ci kanalow: 

20 + 1 (wywolawczy) 

Impedancja anteny: 50Q 
Stabilnosc cz^stotliwosci: 
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±5 ppm 

Impedancja mikrofonu: 2k Q. 

Rodzaje modulacji: FM (F3E) 

Zasilanie: 3, 6. ..4,5V (3xAA) 

Pobor pr^du: 260mA/TX), 33mA/RX 
Moc wyjsciowa nadajnika: 340mW/HI, 
50mW/Low 

System modulacji: zmienna reaktancyj- 
na FM 

Dewiacja cz^stotliwosci: ±5kHz 
Cz^stotliwosci tonu: 67...254Hz (50 
ustawieri) 

Mikrofon: elektretowy 

Rodzaj pracy: simplex/semi duplex 

5kHz (max odst^p 1 5,995MHz) 

Czulosc (12dB SINAD): <-15dBu/ 
145MHz 

Cz^stotliwosci posrednie: 23,05MHz/ 
450kHz 

Alinco DJ-S41T 

Standardowy przenosny transceiver FM 
malej mocy na pasmo 70cm (odpo- 
wiednik Alinco DJ-S1 IT). 

Zakres cz^stotliwosci: 

RX/TX: 425...449, 995MHz 
Odst^p mi^dzykanalowy: 5, 10, 12.5, 
15, 20, 25kHz 

Liczba pami^ci kanalow: 20 + 1 (wy- 
wolawczy) 

Impedancja anteny: 50Q 
Stabilnosc cz^stotliwosci: ±5ppm 
Impedancja mikrofonu: 2kQ 
Rodzaje modulacji: FM (F3E) 

Zasilanie: 3, 6. ..4,5V (3xAA) 

Pobor pr^du: 260mA/TX, 33mA/RX (z 
wlqczon^ blokadq szumow) 

Moc wyjsciowa nadajnika: 340mW/HI, 
50mW/Low 

System modulacji: zmienna reaktancyj- 
na FM 

Dewiacja cz^stotliwosci: ±5kHz 
Cz^stotliwoSci tonu: 67...254HZ (50 
ustawieri) 

Mikrofon: elektretowy 
Rodzaj pracy: simplex/semi duplex 
5kHz (z minimalnym odst^pem 
pomi^dzy 0 a 1 5,995MHz) 

Enkoder CTCSS: wbudowany (w 
standardzie) 

Czulosc: (12dB SINAD): <-1 5dBu/ 
445MHz 

Cz^stotliwosci poSrednic: 23,05MHz/ 
450kHz 

Moc wyjsciowa m.cz.: >1 00mW/8£2 

Alinco DJ-C5T 

Dwupasmowy transceiver FM malej 
mocy, podobnie jak DJ-C1T czy DJ- 
C4T wielkosci paczki papierosdw. Op- 
rocz dwoch pasm ma m.in. dekoder 
i enkoder CTCSS, 50 pozycji pami^ci, 
automatyczny wyl^cznik z komunika- 
tem podawanym alfabetem Morse'a, 
rozszerzony odbiornik pasma 2m, blo- 
kad§ klawiatury, mozliwosc dowolne- 
go ustawienia offsetu, skaner, opcje 
oszcz^dzania baterii, odbiornik dla 
pasma lotniczego AM. 


Zakres cz^stotliwosci: 

VHF: TX-144...1 47, 995MHz, 
RX-1 18... 173,995MHz, 

UHF: TX-420...449, 995MHz, 
RX-420...449, 995MHz 


Rodzaje modulacji: NFM, F3E 

Krok kanalowy: 5, 10, 12.5, 
15, 20, 25, 30 i 50kHz 



Liczba pami^ci kanalow: 50 
Enkoder/dekoder tonu: 39/26 
Zakres offsetu: 0...99,995MHz 
dewiacja cz^stotliwosci: 
±5kHz 

Moc wyjsciowa: 300mW 
Stabilnosc cz^stotliwosci: 
±5ppm 

Czuloscf (1 2dB SINAD): 

<-1 5dBu 

Cz^stotliwosci posrednie: 
21,7MHz/ 
450kHz 
Napi^cie 
zasilania: 3,7V 
Pobor prqdu: 
TX: 240mA/ 
VHF, 300mA/ 
UHF, RX: 
30mA/VHF, 
40mA/UHF 
Wymiary: 
56x94x1 3,6mm 
Masa: 85g 



Alinco DR-135 

Jeden z najnowszych transceiver6w 
FM/2m firmy Alinco, w rozsqdnej ce- 
nie, o funkcjonalnej konstrukcji, 
z mozliwosci^ odbioru pasma lotnicze- 
go AM, a takze emisji WFM i NFM. 
Posiada m.in. auto dialer z 10 pami§- 
ciami, alarm zabezpieczaj^cy przed 
kradziez^ oraz kilka trybow skanowa- 
nia. Jest takze wyposazony w dodatko- 
we gniazda: do transmisji danych GPS 
dla APRS (1200bps, 9600bps); zlqcze 
DSLJB9 do pol^czenia z komputerem; 
funkcja podl^czenia do stacyjki samo- 
chodu. 

Zakres cz^stotliwosci: 

118,000- 173,995MHz 

Moc wyjsciowa: 50W, 33W, 10W, 5W 

(regulowana) 

Liczba pami^ci kanalow: 100 (mozna 
przypisac nazwy alfanumeryczne) 
Wyswietlacz: szeroki 7-znakowy 
Kodowanie/dekodowanie: CTCSS 
i DCS 


Alinco DR-605T 

Bazowo-mobilowy transceiver dwupas- 
mowy na pasma 2m i 70cm o dobrych 
parametrach i rozsqdnej cenie. Jest wy- 
posazony m.in. wlOO pami^ci, moc 
wyjsciowq 50W/VHF, CTCSS, mozli- 
wosc przeprowadzania l^cznosci cros- 
sbandowych (2m-70cm), mozliwosc 
podl^czenia modemu zarowno 1200, 
jak i 9600 bps, wbudowany duplckscr 
antenowy i wiele innych funkcji. 







Zakres cz$stotliwosci: 

VHF: TX 144.. .147,995MHz, 

RX 136...1 73, 995MHz, 

UHF: TX 430.. .449, 995MHz, 

RX 420. ..470,000MHz 

Moc wyjsciowa: VHF: 50W...5W, 

UHF: 35W...5W 

Modulacja: F2E, F3E (FM), reaktancyjna 
Impedancja anteny: 500 
Napi^cie zasilania: 13,8V DC 
Pobor prqdu: TX: VHF 1 1 ,5 A przy 
50W, UHF 10 przy 35W, RX: VHF 
i UHF 1,2A max 
Impedancja mikrofonu: 2000Q 
Cz^stotliwosci posrednie: VHF: 

21 ,70MHz/450kHz, UHF: 30,85MHz/ 
455kHz 

CzutoSd (1 2dB SINAD): <0,1 6pV 
(0,1 pV-czulosc otwarcia blokady) 

Moc wyjsciowa m.cz.: 2W/8Q 
Wymiary: 140x40x1 76mm 
Masa: 1,1 kg 

Alinco DR-610 

Przewozny duobander 2m/70cm 
o mozliwosciach rozbudowy o dodat- 
kowe moduly. Jest wyposazony m.in. 
w zt^cze Packet 9600bps, enkoder 
CTCSS (dekoder jako opcja), timer, 120 
pami$ci (mozliwosc rozbudowy do 
240), klawiatur§ (DTMF) na mikrofonie, 
analizator widma. 



Czulosd (1 2dB SINAD): <0,1 6pV 
(0,1 pV - czulo&f otwarcia blokady) 
Moc wyjSciowa m.cz.: 2W/80 
Inne wfaSciwoSci: pelny DUPLEX, 



Zakres cz^stotliwosci: 

VHF: TX 144...1 47, 995MHz, 

RX 1 08... 1 73,995MHz, UHF: 

TX 430. ..449,995MHz, 

RX 420...470MHZ, 800...1 000MHz 
Liczba pami^ci kanafow: 120 (w pi^ciu 
bankach danych) 

Moc wyjsciowa: VHF: 50W...5W, 

UHF: 35...5W 
Modulacja: F3E (FM) 

Impedancja anteny: 50Q, wbudowany 
duplexer 

Napi^cie zasilania: 13,8V DC 
Pobdr pradu: TX: VHF 1 1,5A/50W, 

Ul IF 10A/35W, RX: VHF i UHF 
1,2Amax 

Cz^stotliwosci posrednie: VHF: 

21 ,70MHz/450kHz, UHF: 30,85MHz/ 
455kHz 


CROSS BAND REPEATER (moze 
pracowac jako przemiennik); zdejmo- 
wany panel przedni (czolowka) 


Alinco DR-150 

Dobry, mobilny transceiver FM za roz- 
s^dn^ cen§. Ma vviele wbudowanych 
funkcji, jak: skaner, timer, przyl^cze 
9600bps, 100 kanalow pami^ci, wbu- 
dowany mikrofon DTMF, koder CTCSS. 
Opcjonalnie moze bye wyposazony 
w dekoder CTCSS oraz skanowanie to- 
nowe. 

Pasmo nadajnika: 130...174MHz FM 
Pasmo odbiorriika: 108... 174; 
400...500MHZ AM/FM 
Liczba pami^ci kanafow: 100 
Moc wyjsciowa: 50W 



ALAN TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. 

Jawczyce, ul. Poznariska 64, 05-850 Ozarow Mazowiecki 
tel. (22) 722 35 00, fax (22) 722 29 95, e-mail: alan@alan.pl 


www.alan.pl 





Wywiad 




mmm. 




Redakcja SR: Jak doszio do tego, ze za- 
jqf si$ Pan zbieraniem starych odbiorni- 
kdw radiowych? 

Wieslaw Zak: Co do historii mojej ko- 
lekcji i pasji zbierania, to zaczqfem 
zbierad ok. 17 lat temu, wla£ciwie 
przez przypadek. Miafem posprzqtad 
w piwnicy u mojej ciotki w Gliwicach. 
Staiy tam jakies graty, wszystko trzeba 
byto wyniesc na imietnik. No wi^c, za- 
bralem si$ do pracy. Kiedy wszedlem 
do tej piwnicy, zobaczytem stare radia, 
okolo 1 0 sztuk. Zostafy tam jeszcze po 
pierwszym m^zu ciotki, ktdry dawno 
temu zajmowal si$ troche naprawq od- 
biomikow radiowych. No i zamiast wy- 
rzucid to na Smietnik, zwozilem je do 
domu pociqgiem, w plecaku - musia- 
lem zrobic kilka kursdw. I wla^nie tak 
to sie zaczelo. 

Spodobaly mi sie wtedy te stare radia: 
odnowilem je i stanowily znakomitq 
dekoracje mieszkania. A pozniej znajo- 
mi, ktorzy widzieli je w moim mieszka- 
niu, sami dawali znad, ze tez jeszcze 
majq stare radio lub gdzie takie radia 
sq. Odbiornikdw przybywalo. W 1995 
roku, na wystawie w muzeum w Sos- 
nowcu, przedstawilem okolo 30 od- 


Po raz pierwszy 
przedstawiamy na naszych 
tamach wywiad 
z kolekcjonerami starych 
odbiomikow radiowych. 

Z redakcyjnych obserwacji 
wynika, ze najwipcej takich 
ludzi jest na Slqsku, 
a w samym Bielsku-Biatej 
mieszka kilkunastu 
hobbystow radio retro. 
Dwaj z nich zgodzili sip 
odpowiedziec na kilka pytan 
i przedstawic fragmenty 
swoich gromadzonych od 
wielu lat kolekcji. 


biornikow. I mdwiqc prawde, to wfaS- 
nie ta wystawa zmobilizowafa mnie do 
calkowitego poswi^cenia sie tej pasji. 
Jestem jej niewolnikiem do chwili 
obecnej. 

Red.: Jak liczny jest Pana zbidr i czy 
ogranicza si$ tylko do odbiornikdw? 

W .1.: Przez te lata zgromadzilem ok. 
700 odbiomikow i glo^nikdw radio- 
wych, z tego ok. 500 z okresu mi^dzy- 
wojennego. RownoczeSnie, aby ogar- 
nqc calq tematyke zwiqzanq z radiem, 
zbieram literature W.diowq, nagrania.na 
kasetach o radiu, cz^sci radiowe (tj. 
akumulatory radiowe, lampy, przelqcz- 
niki anlenowe, przyrzqdy, transforma- 
tory, itp.). Uwazam, ze dopiero majqc 
zbidr tak roznorodny (moze nieko- 
niecznie o az tak duzej liczbie samych 
odbiornikdw radiowych, ale i innych 
urzqdzeri i podzespolow zwiqzanych 
tematycznie), mozna poznac historic 
radia, etapy rozwoju calej radiofonii na 
swiecie. 

Red.: Taki zbidr to juz prawdziwy ka- 
wa\ historii radia. Z jakiego okresu po- 
chodzq eksponaty? 

W.Z.: Najstarsze eksponaty mam z ro- 
ku ok. 1 924. I juz na pierwszy rzut oka 
widad po nich historic radia: po ksztal- 
tach skrzynek radiowych, po glosni- 
kach, lampach, innych czesciach... 
W kazdym roku coi sie zmienialo. 

W mojej kolekcji ok. 80% to radia nie- 
mieckie. Pozostale to, wedlug ilo£ci, 
produkcja: polska, austriacka, czeska, 
rosyjska (radziecka), norweska, duriska, 
angielska, amerykariska, wloska, holen- 
derska i belgijska. 


38 


Wrzesieri 2001 Swiat Radio 



r/iAifinm/itDrZ-M 


Osobiscie najbardziej podobajq mi si$ 
radia pochodzqce z lat 1932-36 ze 
wzgl^du na ciekawe i bogato wykona- 
ne skrzynki. 

Red.: Czy podtrzymuje Pan tezq, ze 
najwigcej kolekcjonerdw radioodbior- 
nikow jest na Slqsku i czy utrzymujecie 
ze sobq kontakty? 

W.Z.: W Polsce jest bardzo wielu ta- 
kich pasjonatow starych odbiornikdw 
radiowych i co jakis czas dowiaduj§ si^ 
o jakim£ nowym zbieraczu. Ale nie 
wszyscy chcq si$ ujawnic z obawy 

0 swojq kolekcji lub bezpieczenstwo 
kolekcjonowania. Stare odbiorniki ra- 
diowe stajq sif coraz drozsze, a to mo- 
ze skusic do jakiejs kradziezy. 
Wi^kszo^c zbieraczy mieszka w potu- 
dniowej Polsce. Niektore kolekcje liczq 
po kilkaset sztuk naprawd§ ciekawych 
eksponatow. Byloby dobrze, gdyby od 
czasu do czasu w SR napisac reportaz 
otakiej osobie - przedstawic historic 
kolekcji, jakies ciekawostki, zdj^cia. 
Red.: A moze, korzystajqc z okazji, za- 
apeluje Pan do innych kolekcjonerdw 
lub odniesie si$ do jakiejs publikacji 
z naszego miesigcznika ? 

W.Z.: Nawiqzujqc do artykutu SR nr 5/ 
2000, chciatbym rozszerzyc temat 
"Marconi SA" i udost^pnic duzej grupie 
kolekcjonerdw starych odbiornikow ra- 
diowych dalszq cz materialow o tej, 
zastuzonej mi^dzy innymi i dla polskiej 
radiofonii, firmie. Samo nazwisko Mar- 
coni mowi nam wiele i bardzo duzo za- 
wdzi^czamy temu cztowiekowi: to on 
wtasnie wynalazt radio i przez cafe zy- 
cie udoskonalal ten wynalazek. Stuzyty 
temu wczesniejsze eksperymenty i od- 
krycia. 

Serdecznie prosz$ wszystkich kolekcjo- 
ncrow o udost^pnianie swoich materia- 
tdw do rubryki "Radio Retro". Jest to 
znakomite miejsce, gdzie w prosty spo- 
sob mozemy dzielic si$ ciekawymi ma- 
teriatami. Cenne bytyby tu zwtaszcza 
informacje o malo znanych, polskich, 
przedwojennych firmach, chociazby 
takich jak: Marconi, Radio Union, Ra- 
dioswiat, Ika, Megohm, Natawis, Ra- 
dio-Selec, Radiofal, Radiofon, Silesia, 
Capello, Klingbeil, Kenotron, Trio i in- 
ne. A moze kolekcjonerzy pochwalq 
si§ zdjeciami i opisami najciekawszych 
eksponatow ze swoich kolekcji? 
Chcialbym takze, w imieniu wtasnym 

1 pozostatych mitosnikow odbiornikdw 
radiowych, podzi^kowac panu Henry- 


kowi Berezowskiemu za wszystkie ma- 
terialy publikowane w rubryce Radio 
Retro: sq ciekawe, prosimy o jeszcze. 
Red.: Dzigkujemy za rozmow$. Mate- 
rialy dotyczqce wyrobow firmy Marco- 
ni SA w Polsce do roku 1930 przekaze- 
my Henrykowi Berezowskiemu. 


la . 

Red.: Pan a zauroczenie radiem sigga 
podobno czasdw przedwojennych ? 
Prosz $ opowiedziec o swoich pierw- 
szych kontaktach z odbiornikami radio- 
wymi. 

Jozef Sadowski: W 1938 r. miatem 
5 lat. W tym czasie mdj bliski sqsiad 
kupit polskie radio firmy "Elektrit" o na- 
zwie Allegro. Byto to piqte radio lam- 
powe w naszej miejscowoSci. Radio to 
byto ustawione na komodzie w pokoju 
goscinnym. W letniej porze sluchanie 
radia odbywato si$ na tawie pod scianq 
budynku, przy otwartym oknie. Jakosc 
odbioru i sita gtosu, selektywnoSc tego 
radia byty znakomite. 

Z tego okresu najbardziej lubitem bajki 
dla dzieci. Wpatrzony w oswietlonq 
skal$ i oko magiczne radioodbiornika 
nie mogtem zrozumiec, skqd wydoby- 
wa si£ gtos dzieci, biorqcych udziat 
w przedstawieniu. 

We wrzesniu 1 938 r. moja starsza siost- 
ra Emilka kupita ilustrowany tygodnik 
"Ptomyk" - pisemko dla dzieci i mto- 
dziezy, z ktorego przeczytata mi arty- 
kul o "Michatku Sowizdrzatku", ktory 
pragnqt zapoznac si$ z budowq radia. 


Zawarte w tym artykule ilustracje po- 
stuzyty mi... jako rysunki montazowe 
do budowy wtasnego radia! Budowa- 
tem wi^c rdzne skrzynki wypetniajc je 
drucikami i kolorowymi sznurkami, ale 
zadna skrzynka mi nie zagrata. 

Red.: A jak wspomina Pan lata wojen- 
ne ? 

J.S.: Pierwszego wrzesnia 1939 r., 
w dniu wybuchu II wojny swiatowej, 
audycje radiowe byty przerywane nie- 
zrozumiatymi komunikatami. Zapano- 
wato duze zamieszanie i stychac byto 
odgtosy artylerii, padajqcych bomb. 
Weszli Niemcy i wydali nakaz odda- 
wania odbiornikdw radiowych do nie- 
mieckiego urz^du. Za przewozenie ra- 


dia grozita kara smierci. Jako dziecko, 
znienawidzitem Niemcdw, ktorzy za- 
bierali nam takwspaniate radio. 
Uczestniczytem w przygotowaniu ko- 
chanego radia do oddania go Nicm- 
com: do specjalnie przygotowanej, 
drewnianej skrzyni sqsiad wtozyt radio 
Allegro, ktore byto opakowane w czys- 
ty pergaminowy papier. Skrzynia zosta- 
ta oklejona papq dachowq, a nast^pnie 
cata zostata osmotowana. Palili^my og- 
nisko i podgrzewaliSmy smot^, a na- 
st^pnie p^dzelkami zanurzonymi wgo- 
rqcej smole malowalismy skrzynk^. Tak 
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przygotowane radio mialo bye spa I one 
na stosie przez Niemcow. 

Jak si? pozniej okazalo, sqsiad pod 
oslonq nocy wykopal dolek w ziemi 
i ukryl w nim cenne radio przed wro- 
giem. Radio to doczekalo wyzwolenia, 
podajqc nam wowczas wiadomosci 

0 przesuwaniu si? frontu na Berlin. 

W latach 1 940-47, wraz ze starszymi 
kolegami, zbieralem materialy o radiu. 
Na poddaszu, wsrod starych zbiorow 
ksiqzkowych, znalazlem niemieckq 
ksiqzk? z roku 1926 o radiotelefonach 
noszqcq tytul "Radiotechnik Wellen 
Telphone" (autor dr Werner Bloch), 
a takze kartki z polskich ksiqzek opisu- 
jqce budow? radia krysztalkowego na 
sluchawki i jak zbudowac proste radio 
lampowe na baterie. Od kolegow otrzy- 
malem stary kondensator powietrzny, 
jednq sluchawk? wykonanq amatorsko 

1 troch? drueikow. Tych ostatnich bylo 
nam zawsze brak. 

Anten? skr?calem z ponad 100 druei- 
kow i z tylu kawalkdw drueikow zmon- 
towalem uziemienie, ktore bylo wpusz- 
czone do studni. Pomimo ze rotor 
w kondensatorze powietrznym obracal 
si? i byl podlqczany do cewki i slu- 
chawki, to glosu w sluchawce nie usly- 
szelismy. 

W lecie 1944 r. starsi koledzy zaprosili 
mlodych "badaezy" do wielkiego slu- 
chania radia krysztalkowego w j?zyku 
polskim, w gl?bi lasu. Antena byla roz- 
ciqgni?ta na czubkach najwyzszych 
drzew. Uziemienie bylo podciqgni?te 
do strumyka i przytozone kamieniem. 
Cale radio krysztalkowe bylo zmonlo- 
wane w skrzyneczce po niciach. Wiara 
w nasz pierwszy wynalazek radiowy 
zostala umocniona, gdy uslyszelismy 
w sluchawkach polskq mow?, wiwatu- 
jqc - Polska zyje! 

Red.: Prawdziwe konstrukcje zapewne 
powstaiy po wojnie? Jak wtedy radzilis- 
cie sobie z brakiem podzespolow ra- 
diowy ch? 
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J.S.: Po odzyskaniu niepodlegloSci za- 
bralismy si? do budowy ulepszonego 
radia krysztalkowego, a nast?pnie radia 
lampowego. Wyciqgane z ukrycia radia 
nie zawsze nadawaly si? do uzytku. By- 
ly one wi?c rozkr?cane na drobne ele- 
menty, z ktorych cz?sto korzystalismy 
przy budowie naszyeh aparatow radio- 
wych. 

Zasilanie bateryjne i akumulatorowe 
radioodbiornikow bylo bardzo kosz- 
towne. Wkrotce zacz?lismy wi?c prze- 
rabiac nasze radia i zasilac je z sieci 
przez lamp? prostowniczq. Juz w tym 
czasie z zamilowaniem gromadzilem 
stare odbiorniki radiowe. 

W latach 1950-54 bylem uezniem 
Technikum Wlokienniczego i moglem 
korzystac z biblioteki technicznej, 
w ktorej odnalazlem ciekawe ksiqzki 

0 budowie i dzialaniu radia lampowe- 
go. Zapoznajqc si? z tq literaturq nau- 
czylem si? dobrze konstruowac radia 
sieciowe. 

Wraz z kolegami nawiqzalismy kontakt 
z producentem radia "Pionier" 
w Dzierzoniowie. Na mojq prosb? do- 
tyczqcq odstqpienia nam zb?dnych ele- 
mentow do budowy radia Pionier otrzy- 
malem pozytywnq odpowiedz od dy- 
rekcji zakladu. Zostalismy zaproszeni 
do Dzierzoniowa. Przywiezlismy 
z tamtqd plecaki peine podzespolow 
radiowych. Z tych cz?sci zmontowali£- 
my kilka sprawnych odbiornikdw ra- 
diowych. 

Red.: Od kiedy zajql si ? Pan zbieraniem 
starych odbiornikow radiowych oraz li- 
teratury? 

J.S.: Od 1950 roku po dzieh dzisiejszy 
gromadz? stare, ciekawe odbiorniki ra- 
diowe oraz stare lampy radiowe, jak 
rowniez stare podr?czniki wraz ze 
schematami radiowymi i katalogowymi 
lamp elektronicznych. Moje zbiory li- 
czq juz kilkanascie odbiomik6w, lamp 

1 ksiqzek. 

Niektore egzemplarze starszyeh typow 
radia byly eksponowane na wystawie 
w Polskim Radio w Katowicach. 

Na tej wystawie zapoznalem si? ze 
zbieraezami z calej Polski. Z niektory- 
mi osobami utrzymuj? nadal kontakt. 
Ciesz? si? zawsze z kazdej nowej zdo- 
byezy (tj. ciekawego radia z odmiennq 
konstrukcjq), ktorq dolqczam do moje- 
go cennego zbioru. 

W zalozonej "Kronice Radiowej" za- 
mieszczam najciekawsze wzmianki 
z historii Polskiego Radia oraz zalq- 
czam rysunki ciekawych egzemplarzy 
radia retro. 

Red.: Dzigkuj? za rozmowq i udostgp- 
nienie zdj$c oraz zycz$ wiele zadowo- 
ienia z uprawianego hobby. 

W imieniu redakcji Swiata Radio 
pytania zadawal Andrzej Janeczek 
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W artykule przyblizamy podstawowe 
zasady prowadzenia t^czno^ci DX-wych 
na CB. Prowadzenie takich l^cznosci 
odbywa si? z reguly emisjq SSB, na wzor 
Iqcznosci stosowanych przez licencjo- 
nowanych krbtkofalowcow. Oczywiscie 
i tutaj ma zastosowanie regulamin etero- 
wy CB, wielokrotnie przypominany na 
naszych lamach, choc zazwyczaj jest on 
wykorzystywany do pracy emisjami FM 
czy AM, najcz?sciej uzywanych do pro- 
wadzenia lokalnych rozmow towarzys- 
kich. Mamy nadziej?, ze z tego materia- 
lu skorzystaj^ pocz^tkuj^cy uzytkowni- 
cy pasma 1 1 m, ktdrzy stawiaj^ pierwsze 
kroki w DX-owaniu, jak rdwniez cz?s- 
ciowo kandydaci na krotkofalowcdw, 
dla ktdrych b?dzie to przypomnieniem 
materialdw egzaminacyjnych na £wia- 
dectwo operatora. 


2 - bardzo slaby sygnal 

3 - slaby sygnal 

4 - umiarkowany sygnal 

5 - umiarkowanie dobry sygnal 

6 - dobry sygnal 

7 - umiarkowanie silny sygnal 

8 - silny sygnal 

9 - wyjqtkowo silny sygnal 

Literowanie 

Podczas l^cznosci fonicznych cz?s- 
to zachodzi potrzeba przeliterowania 
znaku wywolawczego, nazwy miejsco- 
wosci czy tez wlasnego imienia. 

Literowanie polega na zastqpieniu li- 
ter slowami (imionami). Nalezy pami?- 
tacf, aby w l^cznosciach zagranicznych 
stosowad literowanie mi?dzynarodowe. 
Literowanie ma szczegdlne znaczenie 
przy slabej slyszalnoSci (bez wzgl?du 


na slyszalnosd powinno si? literowac 
znaki wywolawcze). 

Ramka zawiera najcz?sciej uzywany 
system literowania. 

Slang 

Nizej podane skrdty nazywane s^ 
bardzo cz?sto "slangiem" amatorskim 
i sluz 3 do porozumiewania si? operato- 
row urzqdzeri radiowych poslugujq- 
cych si? roznymi j?zykami. Chod sys- 
tem ten ma zastosowanie w l^cznoS- 
ciach emisj^ telegraficznq, to cz?sto 
niektdre z tych zwrotow s^ stosowane 
w emisjach fonicznych. Wszystkie po- 
nizsze skrdty pochodzq od slow z j?zy- 
ka angielskiego, poniewaz j?zyk ten zo- 
stal przyj?ty jako mi?dzynarodowy j?- 
zyk krdtkofalowcdw. 

CQ - wywolanie ogdlne 


Prowadzenie tacznosci na CB 


Warto w tym miejscu przypomniec, 
ze praca DX-owa wymaga duzego oslu- 

Liter a 

mi^dzynarodowy 

amerykahski 

polski 

rosyjski 

chania. Nalezy znad sposoby literowa- 

A 

Alfa 

Adam 

Adam 

Anna 

nia, umiec dokladnie dostrajad swdj 

B 

Bravo 

Baker 

Barbara 

Boris 

odbiornik do cz?stotliwosci pracy na- 

C 

Charlie 

Charlie 

Celina 

Central nyj 

dajqcego, a co najwazniejsze - nauczyd 

D 

Delta 

David 

Do rota 

Dimitri j 

si? sluchac i rozumied. Nie bez powo- 

E 

Echo 

Edward 

Ewa 

Jelena 

du zalecana jest najpierw praca naslu- 

F 

Foxtrott 

Frank 

Franciszek 

Fiodor 

chowa. Na poczqtku sluchamy 

G 

Golf 

George 

Genowefa 

Grigorij 

i uczymy si? zapami?tywad oraz zapi- 

H 

Hotel 

Henry 

Henryk 

Hariton 

sywac literowane adresy. Rownolegle 

1 

India 

Ida 

Irena 

Iwan 

oswajamy si? z kodem Q i slowami 

J 

juliet 

John 

Jadwiga 

Iwan Kratkij 

w j?zyku angielskim. Potem uczymy si? 

K 

Kilo 

King 

Karol 

Konstantin 

bezbl?dnie literowad wlasne dane, by 

L 

Lima 

Lewis 

Leon 

Lieonid 

wyeliminowad ewentualne pomylki. 

M 

Mike 

Mary 

Maria 

Maria 

Raporty RS 

N 

November 

Nancy 

Natalia 

Nikolaj 

O 

Oscar 

Otto 

Olga 

Olga 

W t^cznoSciach fonicznych uzywa 

P 

Papa 

Peter 

Pawel 

Pawiel 

si? systemu raportdw RS. Raport taki 

Q 

Quebec 

Queen 

(ku) 

Szczuka 

sklada si? z dwoch cz?Sci: 

R 

Romeo 

Robert 

Roman 

Roman 

R (radio; z ang. readability) - czy tel nose 

S 

Sierra 

Susan 

Stanislaw 

Siergiej 

1 - sygnaly nieczytelne 

T 

Tango 

Thomas 

Tadeusz 

Tatiana 

2 - zaledwie czytelne, rozroznialne po- 

U 

Uniform 

Union 

Urszula 

Uliana 

jedyneze slowa 

V 

Victor 

Victor 

Violetta 

Zenia 

3 - czytelne z duzymi trudnosciami 

w 

Whiskey 

William 

Waclaw 

Wasilij 

4 - czytelne praktyeznie bez trudnosci 

X 

X-ray 

X-ray 

Xsantypa (iks) 

Miakkij Znak 

5 - doskonale czytelne 

Y 

Yankee 

Young 

Ypsylon 

Igrek 

5 (Santiago; z ang. strength) - si la sygnalu 
1 - niewyrainy sygnal, ledwie odbieralny 

z 

Zulu 

Zebra 

Zygmunt 

Zinajda 
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Pami?taj! 

- najpierw sluchaj, potem nadawaj 

- nie prowadz rozrndw na kanale 
wywolawczym 

- nie uzywaj "rogera" w Iqcznos- 
ciach lokalnych 

- nie uzywaj "echa" w modulacji 
wst?gowej 

- nie uzywaj znakow wywolaw- 
czych na kopercie 

- zawsze wysylaj potwierdzenia na 
wyraznq prosb? koresporidenia 


DX - odlegla stacja, duza odlegloSd 

MIKE - mikrofon 

OM - m?zczyzna 

XYL - zona, m?zatka 

YL - dziewczyna 

WX - pogoda 

RX - odbiornik 

TX - nadajnik 

LOG - dziennik Iqcznosci 

ANT - antena 

DWN - w d6l 

UP - w gor? 

GND - uziemienie, masa 
OK - w porzqdku, dobrze 
PSE - prosz? 

PWR - moc 

SWL - nasluchowiec 

TNX - dzi?kuj? 

73 - pozdrowienia 
88 - calusy 

33 - pozdrowienia (mi?dzy dziewczy- 
nami) 

51 - nie daj si? zlapad 

Kod Q 

Wiele wyrazeri stosowanych w Iqcz- 
nosciach DX-owych zaczyna si? od li- 
tery Q - przyj?to szereg wyrazen skrd- 
towych, ktore noszq nazw? "kodu Q". 
Stosuje si? go glownie w IqcznoSciach 
telegraficznych, w formie pytajqcej lub 
twierdzqcej. Kod Qjest rowniez z po- 
wodzeniem stosowany w Iqcznosciach 
fonicznych, dziennikach Iqcznosci, na 
kartach QSL. Oto najcz?sciej uzywane 
zwroty: 

QRA - moja stacja nazywa si? ... 

QRB - odlegloSc pomi?dzy naszymi sta- 
cjami wynosi ... 

QRG - dokladna twoja cz?stotliwosc 
jest ... 

QRM - zakldcenia od innych stacji 

QRN - zakldcenia atmosferyczne 

QRO - zwi?ksz moc 

QRP - zmniejsz moc 

QRT - koricz? nadawanie, wylqczam 

stacj? 

QRV - jestem gotow do pracy 
QRZ - kto mnie wola ... 

QSB - wasze sygnafy zanikajq okresowo 
QSL - potwierdzam (karta potwierdze- 
nia Iqcznosci) 

QSO - polqczenie, Iqcznosd 

QSY - przejdicie na cz?stotliwoSd, 

zmieniam cz?stotliwoSc 


QTH - miejscowosd, miejsce zainstalo- 
wania stacji, polozenie geograficzne. 

Trzeba przestrzegac 

Przed rozpocz?ciem pracy DX-owej 
nalezy uwaznie przesluchad pasmo. 
Pomoze to nam zorientowac si? w wa- 
runkach propagacyjnych i wst?pnie 
okreslid, na jakie IqcznoSci mozna li- 
czyc. 

Przesluchujqc pasmo nalezy pami?- 
tac o ustalonych cz?stotliwosciach, na 
ktorych z reguly mozna uslyszec intere- 
sujqce stacje. Pomocne mogq byd tutaj 
cz?stotliwoSci podawane w opisach 
grup DX-wych. Ponizej przypominamy 
tylko najwazniejsze cz?stotliwosci wy- 
wolawcze: 

- ogolnoswiatowy kanal wywolawczy: 
26, 285MHz USB - Whiskey Alpha 
Charlie 

- ogolnoswiatowy kanal wywolawczy 
(najbardziej ucz?szczany): 27,555MHz 
USB - Alfa Tango 

- kanal wywolawczy stacji polonij- 
nych: 26,425MHz USB - Echo Echo. 

W przypadku uslyszenia jakiegos at- 

rakcyjnego DX-a czekamy do zakoricze- 
nia IqcznoSci i wolamy. Brekowanie, 
aczkolwiek dopuszczalne, nie jest spe- 
cjalnie zalecane i nalezy je wykonywac 
delikatnie. Zawsze pozostaje mozliwoSc 
wywolania ogolnego lub znajomej sta- 
cji. Po nawiqzaniu IqcznoSci nalezy 
przeliterowad sobie nawzajem swoje 
znaki wywolawcze, imiona operatorow, 
a takze wymienid raporty RS. Rozmowa, 
w zaleznoSci od znajomoSci wspolnego 
j?zyka i zainteresowan uczestnikow, do- 
tyczy zwykle posiadanego sprz?tu, po- 
gody i zainteresowan. Jezeli korespon- 
denci chcq wymienid karty QSL, nalezy 
podac sobie adresy, oczywiscie literujqc 
i upewniajqc si?, ze wlaSciwie odebra- 
liSmy adres naszego korespondenta. 
Wszystkie Iqcznosci nalezy zapisywac 
w specjalnie przygotowanym dzienniku 
IqcznoSci. Na zakoriczenie IqcznoSci 
nalezy podzi?kowac za mile spotkanie 
i przekazad pozdrowienia. 

Pami?tajmy o tym, ze na cz?stotli- 
woSci zawsze ktos slucha, a prowadzqc 
IqcznoSd reprezentujemy - oprocz sie- 
bie samych - takze kraj i klub! 

Przyklady prowadzenia IqcznoSci 

W ramce na nast?pnej stronie 
podano kilka przykladowych zwrotdw, 
ktdre mozna cz?sto uslyszec przy Iqcz- 
nosciach emisjq wst?gowq (w kolumnie 
pierwszej w j?zyku polskim, w drugiej - 
angielskim). 

Karty QSL 

Do potwierdzania Iqcznosci uzywa 
si? kart QSL. Dla ulatwienia sposobu 
wypelniania mozna posluzyd si? poniz- 
szymi wskazdwkami. Podajemy polskie 
znaczenie skrotdw, zaS w nawiasie to, 
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Wywolanie ogblne 

VVyrozniamy dwa podstawowe rodzaje wywolapia ogolriego. Pierwsze, kiedy 
wolamy i pozoslajemy na monitorze wywolawczym czekajqc na odpowiedz 
daigiej stacji. Drugie, kiedy do Iqcznosci przechodzimy na inna wybrana, 
wolnq cz^stotliwosd W pierwszym przypadku wywolanie moze wyglqdac 

CQ, CQ, CQ DX, CQ, CQ DX tutaj 161DP0G1, 161DP001 wola CQ DX CQ, CQ, CQ DX, CQ, CQ DX this is 161DP001 (znak przeliterowac). 

i siucha, QRZ (kto mnie slyszy)? 101 DP001 calling CO DX and standing by, QRZ? 

VV drugim przypadku wywolanie wvglqda nieco inaczej: 

CQ, CQ, CQ DX, CQ, CQ DX tutaj 161DP00] wola CQ DX. Prosz? QSY CQ/CQ/CQ DX, CQ, CQ DX this is 161DP001 (znak przeliterowac), 

(zmienic cz^stotliwo^) na 27,505 27,505 27,505. 161 DP001 calling CQ DX. Please QSY to 27,505 27,505 27,505. 

Wywolanie konkretnej stacji 

t JWaga stacja ... z .... wola 101 DP001 z Polski {ciqg dalszy jak w przykia -Attention ... from ..., here is 161DP001 from Poland calling, 
dach wyzej) 

Odpowiedz na wywolanie innej stacji 

Uwaga stacja ... z ..., wola 161DP001 z Polski. Uvyaga czv odbierasz Attention ... from .... here is 161 DP001 from Poland calling. Attention .... 
161 DP001, czy odbierasz unit 001 ? do you copy 1 61 DPOO I , do you copy unit 001 ? 

Wywolanie po przejsciu na wybranq cz^stotliwosd 

CQ, CQ, CQ DX, CQ, CQ DX tutaj 1 61 DPO0 1 , QRZ (kto mnie slyszy)? CQ, CQ, CQ DX, CQ. CQ DX this is 161DP001 , QRZ? 

Zwroty uzywane w dalszej czcsci Iqcznosci 

Uvyaga, tu ponownie 161 DP00 1 . Dzien dobry (dolxy wieezdr), przyjacie- Attention, this is 161DP001 returning. Good morning (good evening), my 
lu. Moje imQ ... Mowie tylko troche po angielsku. Moje QTH to ... Raport friend. My name is :.. I speak English a little bit only. My QTH is ... Report 
dla Ciebie jest R .... S .... twoja modulacja jest: bardzo dobra/dobra /niezla/ for you is R (radio) .... S (Santiago) ..., your modulation is: very good/quile 
/la. Jak odebrafes? good/not bad/bad. How do you copy? 

Bardzo $i$* ciesz'£ z naszej pierwszej lacznosci. Pogoda u nas jest pi^kna/ I am very glad to have the first QSO with you. The weather here is: very 
dobra/zachmurzente/pada deszcz?wietrznie/mgliscie/cieplo/zimn6/pada nice/c.leai/cloudy/rairy/windy/toggy/warm/cold/it is snowing. The tempe- 
Snieg. Temperatura okolo ... stopni Celsjusza. ralure is about ... degrees centigrade 

Nadaje ze stacji: samochodowej/bazowej: Mam radio marki ..., antena typu I’m speaking from a mobile station/base station: My radio is ..., my antenna is 
.... mikrofon ... Nadaje z mocq wyjsciowq ...VV. ..., my microphone is ... My output power is ...VV. 

Czy mozesz mi przyslad QSL? literuje swoj koordynat/adres: moj znak Would you mind to send me your QSL card? I will speli my coordinations/ 
wywbjawczy jest ... . ujica/skrytka pocztowa ... m6j kod pocztowy address: my call sign is ..., my;street/po box my, CP (post code) is ..., my 
: nojai miejscowosc .... moj kraj ... Na 1 00% wysl? ci mbjq kart 9 QSL. city is ..., my country is ... I will send you my QSL card for a 100 (one 

hundred) percent. 

Alternatywnie do poprzedniego: 

Wysl v ci mojq QSL, jezeli pbdasz mi swoj adres/koordynat. Przelitefuj, I will send you my QSL card, : if you give me your address/coordinations. 
pro$z§. Please spell your address. 

Odebralem w 100% (lub: Przepraszam, ale me odebralem: wszystkiego, I copy a hundred percent (lub: Sorry, but I did not understand completly, 

powtorz prosz^: caly adnes/skrylk? pocztowq/kod pocztowy/iwoj znak wy- please repeat: the whole address/lhe po box number/the post code/your 

Wolawczy/nazw^ miasta). call sign/the name of the city.) 

Przepraszam, ale moj angielski nie jest dosc-dolry, aby wi§cej porozma- I'm sorry, but my English isn't good enough to talk any more, 
wiac. 

Dzipkuj^ bardzo za mile QSO. Najlepsze 73 i 51 oraz dpbrych DX ow od Thank you very much for this nice QSO. My best 73, 51 and good DX from 

161DP001 z Polski. Mam nadziejp, zc uslyszymy sip ponownie w eterze. 1 6 i DPOOI from Poland, I hope to meet you soon again on the band. All 

Wszystkiego dobrego dla ciebie i twojej rodziny. Do widzenia, czesc. the best for you and your family. Good bye! 


co nalezy wpisac na karcie. 

No - numer lacznosci (nr fqcznosci 
w dzienniku) 

Confirming QSO with... - Iqcznosc ze 
staejq (znak korespondenta) 

OP... - operator/korespondent (imi^ 
operatora) 

GMT - czas Greenwich (godz. i min. 
rozpoczpcia Icjcznosci) 

Mode - rodzaj modulacji (wyroznief: 
AM/FM/USB/LSB) 

Channel, Freq - kanal, cztjtstolliwosc (w 
MHz) 

Your Raport R... S... - raport dla ciebie 
(raport w skali RS) 

With... - J^cznoSc z zakioceniami (wyrdz- 
nic rodzaj zakfoceri: QRM, QRN, QSB) 


WX, Temp - pogoda, temperatura (ro- 
dzaj pogody, temperatura) 

My RX/TX - m<5j odbiornik/nadajnik 
(model; opisac wlasny TRX) 

MIC - moj mikrofon (typ uzywancgo 
mikrofonu) 

Amplifier - wzmacniacz (uzywane 
wzmacniacze) 

Output Power - moc wyj^ciowa TX (w W) 
ANT - antena (wyroznic rodzaj, typ) 
Base, Mobile, Marine - typ stacji (wy- 
rozniQ-bazowa, mobil, \6d±) 

Please send QSL (PSE)- prosz^ wyslac 
kart$ QSL 

Thanks for QSL (TNX) - dzi^kuj? za kar- 
t? QSL 

From radio... - od stacji (wlasny znak) 


To radio... - dla stacji (znak korespon- 
denta) 

I hope to meet you again on the air - 
mam nadziej$ spotkad ci§ ponownie 
w eterze 

Good DX - dobrych DX-ow 
73/51/88 to you and to your family - 
(zyezenia) dla ciebie i twojej rodziny 
From... - od (wlasny znak) 

City - miasto (miejscowosd, adres) 

PO BOX, CP - skrytka pocztowa, kod 
pocztowy 

Country - kraj (Poland) 

RN 

Zamieszczone karty QSL 
pochodzq z bogatej kolekcji 
Dominika 161SC286 





jaws a mu* 

ALFATANG0 

OMrton: WJNIONIVAX) 

173AT116 

mis 
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Archipelag Agalega (IOTA 
AF-001), lezacy na 
Oceania Indyjskim mniej 
wiecej posrodku drogi 
morskiej pomipdzy 
Mauritiusem a Seszelami, 
sklada sip zdwoch mafych 
wysp: pdlnocnej (12,5km 
dlugosci, 1,5km 
szerokosci) i potudniowej 
(odpowiednio 7 i 4,5km). 
Liczy okoio 350 
mieszkancow 
zamieszkujacych kilka 
wiosek, w tym najwipkszq 
Vingtcinq Village. 
Pomimo interesujqcej 
lokalizacji nie jest 
kurortrem turystycznym 
i choc administracyjnie 
nalezy do Mauritiusa, 
a z racji swoich 
skromnych gabarytow nie 
jest nanoszony na 
wipkszosc map, to 
znaszego punktu widzenia 
jest oddzielnym “entity” - 
i to wlasnie chyba dla 
krdtkofalowcdw stanowi 
najwiekszq atrakcjp. 



Od lewej stojq: Jaques F6HMJ, Herman HB9CRV, Riki 4X4NJ, Steve N3SL, Ken 
NK6F, Antonio CT1EPV, Leo 4ZSFL, Kart HB9JAI, Friedhelm HB9JBI. Srodkowy 
rzqd: facky 3B8CF, Christina HB9BQW, Derek G3KHZ r Fred HB9AAQ / Mart 
DL6UAA. Siedzq: Hans-Peter HB9BXE / Matthias DL3KUD, Cedric HB9HFN, 
Seth 4X1 DX, Louis CT1AGF. 


Obserwujqc poprzez Internet poczy- 
nania zespotu przygotowujqcego sii do 
wyprawy w pazdzierniku 2000 roku 
pomyslatem, ze udzial w tak perfekcyj- 
nie przygotowanej ekspedycji byfby 
bardzo ekscytujqcym doswiadczeniem. 
Jednak nie przypuszczalem nawet, ze 
stanie sii ona moim udziatem. 

Problemy natury politycznej na Mauri- 
tiusie skutecznie zablokowaty rozpocz^- 
cie jesiennej wyprawy. Wylot w kierunku 
Agalegi zostaf odwolany doslownie 
w ostatnim momencie. CateSc przedsi§- 
wzi^cia byla tak bardzo zaawansowana 
organ izacyjnie, ze ekspedycji odroczono 
do maja 2001 roku. Kiedy pojawify sii 
informacje o poszukiwaniach telegrafis- 
tow, postanowitem zgtesid swoj akces. 
Po pewnym czasie uzyskatem odpo- 
wiedz, ze zespol przyjql mojq kandydatu- 
r? glosujqc " za ". To byte to! 

Przygotowania 

Pari tygodni przed rozpocziciem 
wyprawy wiikszosc uczestnikow spo- 
tkala sii w Ciebenach kolo Bazylei, 
gdzie na kilku tysiqcach metrow kwad- 
ratowych terenu testowano, strojono 
i dokladnie opisywano najwazniejsze 
anteny. Czisc cztenkow wyprawy zna- 
la sii jeszcze z ekspedycji na St. Bran- 
don, ale jak sii okazato, nowe twarze 
szybko asymilowaly sii z grupq. Pod- 
czas tego weekendu pogoda wybitnie 
nie dopisafa: niska temperatura oraz 
gisty deszcz zmuszaly niemal do blot- 
nej kqpieli - to jednak owo poswiicenie 
przynioslo pozniej wymierne korzysci. 

Kazdy z uczestnikow otrzymal pod- 
ricznik autorstwa Hansa-Petera 
HB9BXE, szefa zespolu, w kt6rym do- 
kladnie okreslono zadania poszczegol- 


nych osob, sposob pracy, rozwiqzania 
organizacyjne. Taka wiedza pozwalata 
przygotowac sii pod wzglidem mery- 
torycznym do pracy w eterze, ale tez 
praktyczno-logistycznym (szczepienia, 
ekwipunek). 

Niezaleznie od przygotowari sprzi- 
towych nie ustawaly wysilki formalne. 
Karl HB9JAI utrzymywal biezqcy kon- 
takt z urzidem telekomunikacyjnym na 
Mauritiusie w sprawie uzyskania licen- 
cji oraz zezwolenia Iqdowania na wys- 
pie. Nie byte to bynajmniej zadanie lat- 
we, informacje o podaniach utykajq- 
cych w stosach papierow tkwiqcych na 
urzidniczych biurkach byty bardzo 
frustrujqce. W koncu jednak w kwiet- 
niu nadeszte faksem potwierdzenie, ze 
odpowiednie dokumenty bidq do od- 
bioru bezposrednio przed wyplynii- 
ciem zategi na Agalegi. 

jednym z podstawowych proble- 
mow byte pokonanie trasy pomiidzy 
Mauritiusem a Agalegq. Mozliwosc 
podrozy statkiem "Pride of Mauritius" 
zawijajqcym dwa razy w ciqgu roku do 
wybrzezy 3B6 obligowata do przyjicia 
terminu 1 maja jako daty rozpoczicia 
podrozy z 3B8. Tutaj pojawil sii kolej- 
ny problem. Terminarz rejsow ulegl 
zmianie i "Pride" niespodziewanie wy- 
ruszyl z portu Saint Louis juz 17 kwiet- 
nia. Rozwiqzanie tej zawiiosci spoczi- 
lo na barkach kilku osob, ktdre wyru- 
szyly na Mauritius siedem dni przed 
resztq ekipy. 

Jednq z alternatyw by! lot malym sa- 
molotem, jednak m6gl on pomie£ci(f 
tylko piic osdb - nie wspominajqc 
o dwuipoltonowym ekwipunku. Nie- 
oczekiwanie pojawila sii mozliwosc 
innego polqczenia z drugiej strony - 
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zSeszeli. By nie przerywac wyprawy, 
postanowiono wybrac t? drog?, pomi- 
mo swiadomosci powaznego przekro- 
czenia budzetu. 

Tak wi?c w sobot? wieczorem 29 
kwietnia pozostalych szesnastu czlon- 
kow wyprawy odlecialo z Zurychu 
wdlugq podroz na Mauritius. O 22.40 
tego dnia tak naprawd? rozpocz?ta si? 
ekspedycja 3B6RF. 

Mauritius - 3B8 

Po ponad jedenastu godzinach lotu 
ogromny Airbus bezpiecznie wylqdo- 
wat na lotnisku w Plaissance. Po odpra- 
wie przywitaliSmy si? z Hansem-Pe- 
terem HB9BXE, Karlem HB9JAI, Christi- 
na HB9BQW, Jackiem F6HMJ i Jackym 
3B8CF. Czekat juz na nas kiimatyzowa- 
ny mikrobus, ktory zawiozl nas do ho- 
telu Saint George w Saint Louis, stolicy 
Mauritiusa. 

P62nym popotudniem cala grupa za- 
meldowaia si? w sali konferencyjnej na 
pierwszym ogdlnym spotkaniu organi- 
zacyjnym. W mi?dzyczasie uzyskaliS 
my potwierdzenie mozliwoSci wykona- 
nia lotu pomi?dzy S7 a 3B6 liniami Air 
Seychelles. W sprawach organizacyj- 
no-logistycznych pomoc^ sfuzyl Nasir 
Gopaul, byly szef OIDC (Outer Island 
Developing Corporation), jednostki za- 
rzqdzaj^cej "posiadloSciami zamorski- 
mi" Mauritiusa. W niektorych sytua- 
cjach jego doSwiadczenie oraz prak- 
tyczna wiedza byly nie do przecenie- 
nia, totez uczestniczyl on w pracach lo- 
gistycznych oraz zalatwianiu spraw for- 
malnych niemalze od poczqtku. 

Nast?pnego dnia odbylismy wspa- 
nial^ wycieczk? po tej bardzo malow- 
niczej wyspie. Odwiedzilismy kilka 


punktdw widokowych, zobaczylismy 
jeden z rezerwatdw narodowych, prze- 
szlismy przez pasaz handlowy - zali- 
czaj^c sporo kilometrow mikrobusem. 
W czasie przejazd6w nie tylko ogl^da- 
lismy pi?kne widoki, byla to takze 
okazja, by si? lepiej poznac, takze od 
strony prywatnej. Nie ulega jednak wqt- 
pliwosci, ze w kazdej chwili dominujg- 
cym tematem byla problematyka krot- 
kofalarska. 

Po powrocie do hotelu - kolejne in- 
formacje. Nalezalo ograniczyd swdj 
osobisty bagaz do niezb?dnego mini- 
mum: kazdy z uczestnikow wraz z ba- 
gazem nie mogl wazyc wi?cej niz 100 
kg. Tak wi?c reszta tego wieczoru to 
totalny przeglqd ekwipunku. Rzeczy 
nie b?d4ce absolutnie niezb?dne pozo- 
staly w hotelowym depozycie. 

Seszele - S7 

1 maja w godzinach popoludnio- 
wych odlecielismy rejsowym samolo- 
tem do Victorii, stolicy S7, zlokalizo- 
wanej na Mahe - najwi?kszcj z wysp 
archipelagu. Wraz z nami lecial caly 
sprz?t oraz zywnosd. Po dwoch godzi- 
nach osiqgn?lismy cel, zakwaterowaliS- 
my si? w hotelu Reef nieopodal lotniska 
i czekalismy na sygnal do startu - juz 
w kierunku Agalegi. Wbrew pozorom 
nie wszyslkie formalnoSci byly juz za 
nami. Ciqgle oczekiwalismy na zezwo- 
lenie l^dowania na wyspie dla Air Sey- 
chelles. Kazdy dzwi?k telefonu komor- 
kowego Karla powodowal przyspieszo- 
ne bicie serca, jednak najbardziej pozq- 
dana informacja nie nadchodzila. Tak 
wi?c milo sp?dzali£my czas na spotka- 
niach informacyjnych oraz kqpieli 
w wodach oceanu. 
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Nast^pnego dnia zwiedzilismy wys- 
pe, ogl^daj^c przepi^kne pejzaze oraz 
spacerujqc po ogromnym ogrodzie bo- 
tan icznym. Duze wrazenie robily slusz- 
nych gabarytow zolwie, b^d^ce naj- 
wi^kszq atrakcjq tego miejsca. 

Jednak poczucie szybko uciekaj^ce- 
go czasu bylo niezmiernie frustrujqce. 
Pomimo wczesniejszych zapewnien ze 
strony sluzb lotniczych Mauritiusa nie 
uzyskalismy zezwolenia na lot mi^dzy- 
narodowy na trasie S7-3B6. Nie pomog- 
ly interwencje VIP-6w. Prawdopodobnie 
nikt nie chcial wzi^c odpowiedzialnosci 
za jakosc pasa startowego na Agaledze. 

Pozostalo juz lylko jedno rozwi^za- 
nie potencjalnie brane pod uwag$: lot 
wynaj^tym samolotem na Coetivy, naj- 
bardziej wysuni^tq na poludnie cz^sc 
Seszeli, dalej rejs statkiem do wybrzezy 
3B6. Niestety, jeszcze bardziej skom- 
plikowana podroz bezpoSrednio prze- 
kladala si$ na koszty wyprawy. 

4 maja po raz kolejny spakowalismy 
swoje walizki i ruszylismy w kierunku 
portu lotniczego. 1 2-osobowy Beech- 
craft 1 900D czekal juz na plycie lotnis- 
ka. Po kilkudziesi^ciu minutach pierw- 
sza grupa wylqdowala na niezwykle 
urokliwej, najblizszej Agaledze wyspie 
archipelagu Seszeli. 

W czasie gdy samolot polecial po ko- 
lejnq grup§, my dotarli£my do przepi^k- 
nej plazy. Na horyzoncie kolysal si^ 32- 
metrowy statek "Lady Esme", zwodowa- 


ny w 1954 roku. Przyplynql tu z zalado- 
wanym juz wcze^niej sprz^tem. Moto- 
rbwkq pokonaliSmy pi^csetmetrowy dys- 
tans i weszliSmy na poklad. W mi$dzy- 
czasie kolejna grupa podqzyla naszym 
tropem i krotko po godzinie siedemnastej 
statek zostal uwolniony z kotwicy. 

Ocean nie by! w tym czasie dla nas 
laskawy. Trzymctrowc talc bardzo 
mocno rozkolysaly lajb§, a Iwia cz$Sb 
ekipy przypomniala sobie, jakie sq ob- 
jawy choroby morskiej. Do dyspozycji 
mielismy prycze w kajutach "dla gosci" 
oraz w pomieszczeniach zalogi, jed- 
nakze najmniej odporni na nieustann^ 
hu£tawk$ sp^dzili noc pod gwiazdami, 
z bliska obserwuj^c latajqce ryby. 

Po ponaddobowym rejsie na hory- 
zoncie pojawil si$ l^d. We wszystkich 
wstqpil nowy duch, niebawem miala 
si^ rozpocz^d najbardziej oczekiwana 
cz$sc ekspedycji. 

Agalega - 3B6 

Statek zakotwiczyl kilkaset metrow 
od nabrzeza w polnocnej cz^sci wys- 
py. Po wyladowaniu ekwipunku samo- 
chodem terenowym dojechaliSmy do 
wioski Vingtcinque Village. Zmrok na 
tej dlugoSci geograficznej zapada sto- 
sunkowo wczesnie, tak wi$c wlasne 
namioty "sypialne" rozbijalismy 
w swietle latarek. W mi^dzyczasie 
Hans-Peter wyznaczyl miejsca na usta- 
wienie namiotow operatorskich. 


Wieczorem - ku zaskoczeniu wszyst- 
kich - lun^l tropikalny deszcz. Ulewa 
trwala calq noc, z malymi przerwami 
w dniu nast^pnym. Wkrbtce sprz$t doje- 
chal na miejsce naszego obozowiska. 
W godzinach dopoludniowych w stru- 
gach wody zmontowalismy kilka bea- 
mow C3S na 14-21-28MHz i rozbilismy 
dwa pierwsze namioty. Rownie wazne 
bylo uruchomienie agregatow prqdo- 
twbrczych. Chodzilo o jak najszybsze 
uruchomienie przynajmniej cz^sci sta- 
cji. Okolo poiudnia nast^pila zdecydo- 
wana poprawa pogody. Po trzynastej 
czasu iokalnego do pracy gotowe byly 
dwa transceivery na stanowisku CW 
oraz dwa na SSB. Pierwsza Iqcznosc 
zostala przeprowadzona na fonii ze sta- 
cj^ pilotuj^c^ HB9DLE. Po niej ruszyla 
lawina stacji, rowniez na telegrafii. 

W dalszej kolejnosci wzniesiono an- 
teny na pasma WARC oraz na nizsze 
pasma. Warto chyba wspomniec "gim- 
nastyk^" z odci^gami czerdziestometro- 
wego Titanexa na pasmo 1 60m. Po dlu- 
gotrwalych zabiegach antena uzyskala 
wlasciwy ksztalt. Po trzech dniach inten- 
sywnej pracy caly sprz^t zostal zmonto- 
wany i uruchomiony, ekspedycja mogla 
ruszyd w eterze pelnq mocq. 

Sprz^t 

Stacje zostaly zainstalowane w czte- 
rech duzych namiotach rozmieszczo- 
nych w odleglosci kilkuset metrbw od 
siebie. Olbrzymi teren zostal przez nas 
- przy okazji instalowania anten - spe- 
netrowany niemalze w kazdym metrze 
kwadratowym. Odpowiednio wysoka 
temperatura i wilgotnosc powietrza da- 
waly o sobie znac, jednakze opoinie- 
nie l^dowania na wyspie mialo i pozy- 
tywny aspekt: zdqzyliSmy si^ zaaklima- 
tyzowac do tego stopnia, ze wspomnia- 
ne maratony sloneczne znosilismy bar- 
dzo przyzwoicie. 

Namiot ze stacjami CW byl wyposa- 
zony w dwa transceivery FT-1000MP 
wraz ze wzmacniaczami Quadra VL- 
1000, podlqczanymi do dwbch anten 
Force-12 typu C3S (1 4-21-28MHz), 
jednej anteny Force-12 na pasma 18- 
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Kingman Reef) zrobily uklon w strong sta- 
cji z Europy przy pordwnywalnej skali 
trudnoSci (lokalizacja niemalze dokfad- 
nie po drugiej stronie globu). 

Co do techniki operatorskiej: trzeba 
przyznad, ze operatorzy amerykariscy 
wykazujq najwi^ksze zdyscyplinowanie 
i duzo zdrowego rozsqdku. Przy g?stym 
pokryciu kilkunastu kilohercow pasma 
sygnalami o wyrownanym poziomie 
wylowienie tylko kilku elementow zna- 
ku wywolawczego wystarczalo, by 
w nast^pnym wejsciu slyszana byla tyl- 
ko pozqdana stacja, bl$dy zdarzaly si$ 
sporadycznie. Praca w takim pile-up-ie 
to naprawd^ przyjemnosc. Podobnie 
jest w przypadku stacji JA - chociaz tu- 
taj zauwazalne bylo popadanie w dru- 
gq skrajnosd: np. wola stacja JA1XXX, 
ze strony 3B6RF slychac odpowiedz 
JA1XX 599, po czym po przejsciu na 


24MHz i pionowego Titanexa V30 na 
10MHz. Pomimo wspolczynnika SWR 
tej ostatniej wynoszqcego okolo 1,4 
rankiem otrzymywalismy raport 579 
z zachodniego wybrzeza USA (stacje 
pilotujqce) przy 500 watach mocy do- 
prowadzonej do anteny. 

W nastepnym namiocie zlokalizo- 
wane byly kolejne transceivery w iden- 
tycznej konfiguracji do pracy CW oraz 
emisjami cyfrowymi. W tym miejscu do 
dyspozycji byly anteny: pelnowymiaro- 
wa antena typu loop na 3,5 i 7MHz, 
pionowa HF6V (7-28MHz), Titanex 
VI 60E, antena odbiorcza K6SE z przed- 
wzmacniaczem oraz beam C3S. 

Kolejna lokalizacja to rowniez ana- 
logiczna konfiguracja transceiverow 
i antcn HF (Force-12) wraz z dodatko- 


wym Titanexem V80 na 3,5MHz i p^tlq 
na 7MHz, tym razem wykorzystywany- 
mi do pracy na SSB. 

I wreszcie czwarty namiot z dwoma 
transceiverami FT-847 i antenami: 9-ele- 
mentowq anteny Tonna do odbioru w pas- 
mie dwumetrowym i 21-elementowq do 
transmisji w kierunku satelity, a takze ze- 
stawem do pracy na 50MHz i 28MHz 
emisjq FM, tj. 6-elementowq antenq Yagi 
(Wimo) i pionowq Sommer T25. 

Logowanie IqcznoSci nast^powalo 
w oparciu o program CT zainstalowany 
na notebookach, przy czym w wi$k- 
szosci przypadkdw wykorzystywano 
CAT system do sterowania transceivera- 
mi z poziomu komputera (np. zmiana 
pasm, kluczowanie itd.). 

Integra I nq cz^sc wyposazenia stano- 
wily zewn^trzne filtry pasmowe. Bez 
nich praktycznie nie bylaby mozliwa jed- 
noczesna operacja na tak wielu nadajni- 
kach zlokalizowanych tak blisko siebie. 
Co nie oznacza, ze zaklocenia zostaly 
wyeliminowane w sposob zupelny, cz^s- 
to zmuszalo to operatorbw do zmiany 
pasma, bqdz tez drastycznie zanizalo 
Sredniq liczb? Iqcznos'ci. Kompromisy 
byly nie do uniknigcia, cz^sto niczauwa- 
zalne dla operatorow z zewnqtrz. 


Praca na pasmach 

Kazdy z operatorbw sp^dzal na stacji 
Iqcznie osiem godzin w ciqgu doby (w 
dwoch czterogodzinnych odcinkach). 
Nalezalo jedynie zdecydowac o emisji 
oraz pasmie (choc jego wybor determi- 
nowany by! przede wszystkim poprzez 
warunki propagacyjne o okreslonej po- 
rze), wstawiajqc swoje dane w specjalny 
grafik. Byla wi^c mozliwoSd pracy na 
roznych pasmach i o roznych porach 
dnia czy nocy, co czynito calq przygod? 
radiowq jeszcze bardziej interesujqcq. 
Na specjalnych kartach operatorzy wpi- 
sywali swoje uwagi, np. o ustawieniach 
anten, warunkach propagacyjnych itp. 
Operator przejmujqcy zmiany doskona- 
le orientowal si$ wsytuacji na pasmie 
i mogl od razu w sposob optymalny po- 
dejsc do tematu. 

Propagacja dla poszczegolnych rejo- 
now swiata byla obliczana przy pomocy 
programu W6EL i weryfikowana ponow- 
nie poprzez inny program PP. Przyj^to 
priorytet na otwarcia w kierunku USA, ze 
wzgl^du na potencjalnie trudne warunki 
do prowadzenia QSO (duza odleglosc), 
jak tez bardzo duze zainteresowanie wy- 
prawq. Nie bez znaczenia by! fakt, ze 
ekspedycje amerykanskie (chociazby na 


odbibr... nie odpowiada nikt. Po po- 
nownym QRZ stacja JA1XXX oczywis- 
cie wola dalej (znak fikcyjny). 

Praca ze stacjami z Europy to zupel- 
nie inna, niestety gorsza, jakosd - choc 
nie mozna tego twierdzenia zastosowac 
do wszysfkich wolajqcych. Operatorzy 
z krajow skandynawskich prezentowali 
poziom wr^cz "amerykariski", z kolei 
zdarzaly si$ stacje z paru innych krajdw 
skutecznie blokujqce nawiqzanie QSO 
nawet ze stacjq z silnym sygnalem. Taki 
mechanizm polegal m.in. na ciqglym 
nadawaniu swojego znaku bez wzglgdu 
na adresata raportu. Byly tez skrajne 
przypadki trudnej do zrozumienia zlosli- 
woSci, np. nadawanie CQ pod fikcyj- 
nym znakiem na cz^stotliwos'ci pracy 
ekspedycji, po sile sygnalu mozna si$ 
bylo domyslac mocy nadajnika. 

Milym akcentem bylo rtfwniez zwrb- 
cenie przez operatorow uwagi na ak- 
tywnosd stacji polskich, wolajqcych 
cz^sto z silnymi sygnalami, przy dob- 
rym opanowaniu sztuki DX-owej. 

SSTV 

Ustalenia dotyczqce strategii pracy 
tq emisjq zostaly powzi^te dosyd 
wczesnie, tak by w por$ poinformowad 
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Liczba QSO w poszczegdlnych pasmach i rodzajach pracy : 


Pasmo 


PSK-3 1 Razern 


RTTY 


SSTV 


3206 


3313 


Liczba QSO z poszczeguJnymi konlynvntami : 


Razcm 
64239 : 


0 nich zainteresowanych (strona inter- 
netowa wyprawy, listy dyskusyjne). By- 
lo to warte zachodu: transmisja jednego 
obrazka to prawie dwie minuty, jedno- 
czesne wej£cie kilku stacji to "sieczka" 
na ekranie monitora. 

Generalnie byly to rozwiqzania ty- 
powe dla pracy DX-owej na SSTV, tj. 
poczqtkowe zawolanie na SSB, z do- 
datkowq propozycjq "obci$cia" trans- 
mitowanego obrazka do 40 sekund 

1 pracy ze splitem. O ile rozdzial cz$s- 
totliwoSci nadawania i odbioru przy- 
ni(5sl spodziewane korzySci, o tyle nie 
wszyscy wolajqcy zastosowali si^ do 
postulatu skrocenia czasu transmisji. 
Niektdrzy wyslali nawet oddzielne "My 
RIG is...", "Tnx for QSO...". Komentarz 
chyba zb^dny. 

Zdecydowana wi^kszoSd korespon- 
dentow to stacje europejskie, po od- 
wrdceniu anteny z silnym sygnalem 
wolaly stacje japoriskie. 

Do pracy tq emisjq wykorzystano 
program Mscan v.3.12 zainstalowany 


na komputerze przenoSnym z proceso- 
rein 400MHz i standardowq kartq 
d2wi$kowq. 

Statystyka 

W ciqgu oSmiu i p6l dnia aktywnosci 
zostalo przeprowadzonych 64239 QSO, 
co daje Sredniq 7558 Iqcznos'ci dziennie 
- jest to chyba dobry rezultat, porowny- 
walny z wynikami innych dotychczaso- 
wych najlepszych ekspedycji. Wyko- 
rzystano praktycznie wszystkie dost^pne 
pasma przy szerokim wachlarzu zasto- 
sowanych rodzajow modulacji. 

Szczegdlowe dane zostaly przedsta- 
wione w tabelach. 

Powrot 

Dziewiqtego dnia pobytu na 3B6 ak- 
tywnoSd radiowa zacz$la dobiegad kori- 
ca. Nocq warunki pogodowe znacznie 
sit? pogorszyly. Rankiem anteny na niz- 
sze pasma nie byly juz potrzebne, zosta- 
ly zdemontowane w pierwszej kolejnoS- 
ci, aktywne pozostaly jeszcze tylko sta- 
cje CW i SSB na wyzszych pasmach. 

Gdy dobiegalo korica pakowanie 
sprz^tu, dokladnie o 9:00 (5:00 UTC), 
Christina HB9BQW przeprowadzila ze 
stacjq 9A2TU ostatniq Iqcznosd na SSB, 
a Hans-Peter ze stacjq EA3URE na CW. 
Stacja 3B6RF zamilkla w eterze. 


Informacje : 

strona www 
wyprawy: 

www.aga- 

Iega2000.ch 

e-mail: 

sp9rti@p6l- 

box.com 

strona www 
autora 
artykulu: 

www.sp9rti.pl 


Ostatnie anteny zostaly rozebrane 
na czynniki pierwsze i spakowane do 
specjalnych tub ztworzywa sztuczne- 
go, transceivery wylqdowaly w specjal- 
nych skrzyniach. O 13:00 ciqgnik udo- 
st^pniony przez OIDC przetransporto- 
wal kilkutonowy ekwipunek do oddalo- 
nego o 6km nabrzeza, gdzie nastqpil 
przeladunek na czekajqcy juz na kotwi- 
cy statek "Lady Esme". To byl bardzo 
ci^zki i pracowity dzieri. 

Zwin^lismy rowniez nasze obozowis- 
ko. Ostatniq noc sp^dzilismy w budynku 
OICD zlokalizowanym w wiosce. 

Wczesnym rankiem nast^pnego dnia 
wyruszylismy w rejs powrotny na Sesze- 
le. Ocean byl wyjqtkowo spokojny, pfy- 
n^lismy niczym po plaskiej tafli jeziora. 
Czwartkowy poranek przywital nas cu- 
downq pogodq i przepi^knym widokiem 
wyspy Coetivy na horyzoncie. 

Niebawem nadlecialy dwa beech- 
crafty, po niespelna godzinie lotu osiqg- 
n^li^my Mahe Island i wrocilismy do ho- 
telu. W porownaniu do traperskich 
(choc bardzo urokliwych) warunkow na 
Agaledze byl to powrot do cywilizacji. 

Nast^pnego dnia po dwugodzinnym 
locie znowu byliSmy w hotelu St. Geor- 
ges na Mauritiusie. To ostatni wieczdr 
wyprawy bardzo mito sp^dzony w gro- 
nie przyjaciol wspominajqcych kilkana- 
ic\e brzemiennych w wydarzenia dni. 

Jest cos fantastycznego w naszym 
hobby, niezrozumialego dla "niewta- 
jemniczonych", mobilizujqcego do 
podrozy w rozne egzotyczne (czasami 
tylko z punktu widzenia krdtkofalars- 
kiego) rejony Swiata, coi, co Iqczy ludzi 
o roznych kulturach, religiach czy 
swiatopoglqdach. Pozwala przezyd 
wspaniale chwile jednoSci z tysiqcami 
ludzi rozsianych po calym globie, pod- 
czas pobytu w miejscu pozornie odci$- 
tym od Swiata. 

W samolocie lecqcym do Zurychu 
zazartowalenr. "To gdzie teraz? Moze 
Pacyfik?" Odpowiedz Hansa-Petera by- 
la natychmiastowa: "Chyba nie. Ocean 
Indyjski to nasza specjalnosc ..." 

Stefan Kopec 
e-mail: mail@sp9rti.pl 
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fiiafefww? telegraficzny 
kSacz fWrnswy 


Opisywany telegraficzny klucz elek- 
tronowy jest mojq ostatniq tranzystoro- 
wq wersjq znanego i uzywanego daw- 
niej przez wielu polskich nadawcow 
lampowego klucza W6DPU (dwie po- 
dwojne triody 6SN7) z poczqtku lat 50. 
Jego zaletq w stosunku do pozniejszych 
polprzewodnikowych kluczy cyfro- 
wych jest dopuszczalny dfuzszy czas 
zwarcia stykow manipulatora koniecz- 
ny dla zakoriczenia nadania znaku oraz 
mozliwosd regulowania stosunku czasu 
trwania znakow do przerw. Dla nada- 
nia jednego lub ostatniego znaku opisy- 
wanym kluczem rozwarcie tych stykow 
musi nastqpid najp62niej przed koricem 
czasu przerwy po tym znaku (czas zna- 
ku +99% przerwy). W kluczu cyfro- 
wym nalezy rozewrzec ten styk przed 
ukohczeniem jego trwania (99% czasu 
znaku). Tak wi$c w przypadku nada- 
wania kropek ten margines czasu jest 
az dwukrotnie dfuzszy, dzi$ki czemu 
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Rys. 7. Schemat elektryczny klucza SP3P /. 


Manipulator 
dwudzwigniowy 
firmy Bencher . 


jest iatwiejsza manipulacja. wtaSci- 
wosd kazdego klucza mozna spraw- 
dzic, probujqc nadac jednq kropk^ 
z czasem zwarcia styku manipulatora 
dtuzszym od czasu jej trwania przy naj- 
wolniejszym tempie nadawania. 

Klucz cyfrowy generowal idealnie 
rowne stosunki znakow i przerw, a po- 
nicwaz w tych czasach kluczowanie 
nadajnikow lampowych odbywalo si$ 
z reguty przy pomocy przekaznikdw, to 
na skutek opoznienia ich dzialania wy- 
noszqcego w najlepszym przypadku 
okolo 1 do 2ms nast^powafo skracanie 
nadawanych znakow z wydluzeniem 
przerw mi^dzy nimi. Przy wi^kszych 
szybkoSciach takie nadawanie tracilo 
melodic dajqc przy odbiorze niemily 
efekt dziobania (rytmu), jakie mozna 
czasem uslyszec na pasmach. Skrocony 
czas reakcji powoduje cz^ste omylko- 
we nadanie dodatkowej kropki na kori- 
cu znaku. 

W opisywanym ukladzie mozna 
opoznienie spowodowane przekazni- 
kiem kluczujqcym skorygowacf, a nawet 
wydluzyc same znaki odpowiednim wy- 
regulowaniem klucza, nadajqc im oso- 
bisty charakter, tak jak to mialo miejsce 
podczas nadawania kluczem r^cznym, 
kiedy to operatorzy rozpoznawali si$ po 
sposobie nadawania. Warunkiem pra- 
widtowego odsluchu melodii nadawa- 
nia jest to, aby monitor (podsluch) byl 
sterowany rzeczywiscie nadawanym 
sygnalem, a nie jak to jest przedstawiane 
w niektorych opisach kluczy, z uzwoje- 
nia przekaznika kluczujqcego. 

Pierwsze proby zbudowania takiego 
klucza z uzyciem jedynych w tym cza- 
sie dost^pnych tranzystordw germano- 
wych TG5 nie byly zadowalajqce. Do- 
piero pojawienie si§ tranzystorow krze- 
mowych dalo pozytywne wyniki. Po- 
czqtkowo zasilanie klucza wzorowane 
na ukladzie lampowym bylo bipolarne 
(+15, -15V), co wymagalo stosowania 
wtasnego zasilacza. Zdecydowanq po- 
praw$ data dodanie zrodla prqdowego 
dla tadowania kondensatora statej cza- 
su, a ostatecznie zastqpienie wtornika 
emiterowego wtornikiem zrodlowym 
pozwolilo na zasilanie calego klucza 
jednym napi^ciem pobieranym z klu- 
czowanego transceiver, upraszczajqc 
calq jego konstrukcj?. 

W uktadzie klucza przedstawionym 
na rys. 1 tranzystor Trl - zrodto prqdo 
we, Tr2 - wtdrnik irddlowy, Tr3 - 
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wzmacniacz prqdu stalego, przekaznik 
P i kondensator Cl tworzq generator 
napi?cia pHoksztaltnego uruchamiany 
stykami manipulatora. Tranzystory T4 
i T5 formuj^ sygnal kluczujqcy. Wartos- 
ci napi?d na schemacie odnosz^ si? do 
stanu spoczynku. Wyregulowanie pra- 
cy klucza polega na ustawieniu poten- 
cjometrow montazowych wykonane 
w nast?puj 3 cej kolejno^ci: przy pomo- 
cy Prl ustawia si? zgrubnie zakres tem- 
pa nadawania. Pr3 sluzy do ustawienia 
stosunku czasu trwania kreski do czasu 
przerwy, a na koricu przy pomocy Pr2 
reguluje si? czas trwania kropki do cza- 
su przerwy mi?dzy znakami. Wst?pnie 
mozna to wykonac przy pomocy wolto- 
mierza analogowego (wskazowkowe- 
go) wlqczonego mi?dzy mas? i kolektor 
tranzystora Tr5. Regulacj? nalezy wy- 
konywac przy najwi?kszym uzywanym 
tempie nadawania. Podczas nadawania 
kresek regulujemy Pr3 tak, aby miernik 
wskazywa! 1/4 wartosci napi?cia bez 
kluczowania. Nadajqc kropki za pomo- 
cq Pr2, ustawiamy to wskazanie na 1/2 
wartosci tego napi?cia. Doktadnie 
mozna to ustawic przy pomocy oscylo- 

U* 


skopu, a ostatecznie wed Jug wfasnego 
uznania, odskichujqc melodi? swojego 
nadawania. Doborem stosunku wartos- 
ci rezystancji potencjometru Pot.1 i re- 
zystora R4 mozna dobrac zakres regu- 
lacji tempa. Zadaniem kondensatora 
C3 jest podtrzymanie czasu dzialania 
przekaznika P, tak aby przez jego zwar- 
ty zestyk na koricu kazdego znaku na- 
st?powalo caJkowite rozladowanie 
kondensatora Cl. Najodpowiedniej- 
szym przekaznikiem do tego celu jest 
12V przekaznik kontaktronowy, ktory 
jednak ze swoim 1000-omowym uzwo- 
jeniem jest gtdwnym prqdozercq calego 
uktadu. Podczas przerwy w nadawaniu 
przez jego uzwojenie ptynie prqd, tak 
ze w stanie spoczynku ukJad pobiera 
15mA, a podczas nadawania 4,5mA. 
Dioda D3 ma na celu izolacj? obwodu 
kluczowanego, ktorego napi?cie moze 
miec nizszq wartosc od napi?cia zasila- 
nia klucza. Dioda swiecqca LED wiq- 
czona w obwod zasilania przekaznika 
swieci po wl^czeniu zasilania, a pod- 
czas nadawania mruga (gaSnie). W za- 
leznosci od potrzeby zamiast rczystora 
R16 mozna uzyc do kluczowania dru- 
giego przekaznika tego 
samego typu z diodq za- 
bezpieczajqcq (jak D2). 
Nalezy jednak uwzgl?d- 
nic opisany na wst?pie 
wptyw skrdcenia nada- 
wanych znakow, kory- 
gujqc go odpowiednim 
ustawieniem potencjo- 
metrow montazowych 
Pr.2 i Pr.3 oraz nie nale- 
zy korzystac z tego syg- 
natu do monitorowania, 
o czym pisalem wczes- 
niej. 

Odr?bne zagadnienie 
stanowi manipulator 
klucza elektronowego. 
Niektore konstrukcje 
manipulatorow uzywa- 
nych do tego celu sq wy- 
tworami mechaniki pre- 


cyzyjnej. Jednak niezaleznie od wyko- 
nania kazdy operator uczy si? nadawa- 
nia na wfasnym kluczu, chociaz spo- 
tkalem operatora, ktory na moim klu- 
czu z opisanym dalej prostym manipu- 
latorem po krdtkiej probie nadawaf 
bezbt?dnie z duzq szybkosci^. 

Elementy klucza zmontowane na 
plytce drukowanej umie^ciiem wraz 
z manipulatorem w niewielkim pudel- 
ku plastikowym. Jego niewielka masa 
wymaga przymocowania do podfoza 
(stolu). tatwy do wykonania manipula- 
tor umozliwiajqcy nadawanie do tempa 
co najmniej 150 znakow/min przedsta- 
wia rys. 2. Dzwignia jest wykonana 
z kawafka plyty tekstolitowej (tkanina 
nasycona bakielitem) o grubosci 4 do 
5mm i wykorzystuje spr?zystosc tego 
materiafu. Takie wykonanie dzwigni 
nie wymaga jej lozyskowania ani zad- 
nych spr?zyn zwrotnych. Stykami ma- 
nipulatora jest pakiet zestykow od prze- 
kaznika MT 12 (cztery komplety zesty- 
kow przefqczajijcych) przymocowany 
do podstawy dzwigni. Do pracy klucza 
sq wykorzystane tylko dwa komplety, 
przy czym jeden musi bye przegi?ty 
w odwrotnq stron?. Pomi?dzy spr?zy- 
nami przetqczajqcymi jest umieszczo- 
na dopasowana do ich rozstawu roz- 
porka tekstolitowa polqczona z dzwig- 
niq manipulatora tak, ze poprzeczne 
ruchy dzwigni powoduj^ zwarcie jed- 
nej lub drugiej pary skrajnych zesty- 
kow. Podiuzne rozci?cie dzwigni od- 
powiada jej wydluzeniu. Dzwignia jest 
przymocowana do podstawy za pomo- 
cq k^townika z blachy stalowej 
o grubosci 1 mm. Przyj?tq normq jesz- 
cze z czasow kluezy typu "Bug", w kt<5- 
rych kreski "wyduszalo" si? pojedyn- 
czo palcem wskazujqcym, a tylko krop- 
ki byiy nadawane mechanicznie, jest 
nadawanie kropek keiukiem, a kresek 
palcem wskazuj^cym prawej dloni. 

Alfred Jankowski SP3PJ 
sp3pj@go2.pl 
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Rys . 3 . Przebiegi napiqc w kluczu elektronowym 
podczas nadawania litery "Z": 

a) napi?cie zrodla Tr.2 (kondensatora Cl) 

b) czas zwarcia stykow manipulatora kresek i kropek: 
kunieezny (najkrdtszy) i dopuszczalny (najdtuzszy) 

c) napipcie na kolektorze Tr.5 
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Rezonatory TEM i DR 


w aplikacjach 


Konstruowanie wysokostabilnych fib 
trow i generatorow na czestotliwosci 
mikrofalowe nie jest sprawe latwe, 
glownie z powodu braku literatury. Do 
tego celu w dolnym zakresie mikrofal 
(do 1,5GHz) powszechnie wykorzystu- 
je si$ elementy z akustyczne falq po- 
wierzchniowe (SAW). Zalete eiemen- 
tow SAW se ich bardzo male wymiary 
w porownaniu z innymi technikami re- 
alizacji struktur transmisyjnych, ich wa- 
de jest duze tlumienie, wynosz^ce od 
6-9 decybeli dla rezonatorow do ponad 
25dB dla filtrow, maly zakres przestra- 
jania (do 1%) i fakt, ze se produkowane 
tylko dla niektdrych cz^stotliwoSci. 
Wraz z rozwojem techniki telefonii ko- 
morkowej i telewizji satelitarnej poja- 
wily si^ inne elementy transmisyjne: 
wspolosiowe rezonatory ceramiczne 
TEM (struktury transmisyjne, w ktorych 
podstawowym rodzajem fali elektro- 
magnetycznej jest fala poprzeczna - 
fot. 1) \ DR (rezonatory dielektryczne - 
fot 2). Elementy te umozliwiaje stabili- 
zacje i filtracj^ drgah elektrycznych 
w zakresie od 300MHz do 100GHz, 
Zarowno rezonatory TEM, jak i rezona- 
tory dielektryczne nalezq do elemen- 
tow tanich - autor kupowal je w cenie 
okolo 2 zf za sztuk? (sierpieri 2000), 
a ich cena w USA nie przekracza zwyk- 
le 1 dolara. 



Fot 2. 


Rezonatory TEM 

W wielu zastosowaniach juz wczes- 
niej wykorzystywano rezonatory cwierd- 
falowe i pdlfalowe. Wade ich byly duze 
wymiary wynoszejce w przypadku rezo- 
natora cwiercfalowego na cz^stotliwo^d 
300MHz az 25cm. Wymiary te mozna 
bylo zmniejszyc skracajec rezonator po- 
jemnoscie, powodowafo to jednak 
zmniejszenie jego dobroci. Odpowiedni- 
kiem klasycznych rezonatorow koncent- 
rycznych b^d^cych odcinkiem linii 
wspolosiowej se wspolosiowe rezonatory 
ceramiczne TEM. Wykonane se najcz^s- 
ciej w postaci pokrytych srebrem, rza- 
dziej miedzie ceramicznych prostopadlo- 
sciancSw z metal izowanym otworem we- 
wn^trz. Do wewn^trznej strony okladzi- 
ny (w otworze) podl^czone jest wypro- 
wadzenie drutowe, drugim wyprowadze- 
niem jest zewn^trzna okladzina rezona-. 
tora. Koniec rezonatora przeciwlegty do 
wyprowadzenia drutowego w rezonato- 
rach cwiercfalowych jest z warty za po- 
moce metalizacji, w rezonatorach polfa- 
lowych jest on rozwarty (niemetalizowa- 
ny). Rezonatory TEM produkuje si$ na 
zakres cz^stotliwosci od 300MHz do 
ponad 4500MHz w duzym wyborze 
czestotliwo&T W rezonatorach TEM pra- 
cujqcych na nizszych cz^stotliwosciach 
stosuje $i£ materialy o wi^kszej stalej die- 
lektrycznej niz w rezonatorach pracuje- 
cych na wyzszych cz^stotliwosciach, 
umozliwia to zmniejszenie wymiarow re- 
zonatora. Zmniejszenie stalej dieiektrycz- 
nej materialu wypelniajecego rezonator 
i zwi^kszenie jego gabarytow powoduje 
wzros! dobroci rezonatora. Praktycznie 
osii|gane wartosci dobroci mieszcze si$ 
w zakresie od 1 00 do 1 200. Powyzej 
1GHz rezonatory TEM produkuje si£ 
rdwniez jako rezonatory polfalowe, 
zwi^zane jest to ze zmniejszajece si? dfu- 
goscie tych elementow ze wzrostem 
cz^stotliwosci. Rezonator polfalowy 
mozna traktowac jako dwa silnie sprz^- 
zone ze sobe rezonatory dwierdtalowe. 
Wi^kszosc parametrow charakteryzuje- 
cych rezonator mozna wyznaczyd samo- 
dzielnie znajec jedynie cz$stotliwo$c 
znamionowe rezonatora ze wzordw. 


Zo 


60 . 1,079w 

= -7=ln ; 

V!r d 


Gdzie: 

Z o - impedancja charakterystyczna re- 
zonatora [£ij, 


Er - stala dielektryczna materialu wy- 
pelniajecego rezonator, 
w - srednica zewn^trzna rezonatora 
[m, cm, mm], 

d - srednica otworu wewn^trznego re- 
zonatora [m, cm, mm). 

Stale dielektryczne mozemy wyzna- 
czyc ze wzoru: 



Gdzie: 

Er - stala dielektryczna, 
c - pr^dkosc swiatla w m/s (299700000), 
n-4w przypadku rezonatordw dwierc- 
falowych, 2 w przypadku rezonatorow 
pdlfalowych, 

l - dlugosd rezonatora [m], 

F - cz^stotliwosc znamionowa rezona- 
tora [Hz). 

Dobrod rezonatora mozemy obli- 
czyc z dokladnosciq do 20% ze wzoru 
wyznaczonego empirycznie: 


Q = k 

w d 

Gdzie: 

Q - dobrod rezonatora nieobciezonego, 
k - stala mater ialowa, dobre przyblize- 
nie stanowi k = 8,66 dla wi^kszosci 
obecnie produkowanych materialow, 

F - cz^stotliwosc pracy rezonatora 
[MHz], 

w - srednica zewn^trzna rezonatora 
[mm], 

d - srednica otworu wewn^trznego re- 
zonatora [mm], 

Cz^sto przydatna jest znajomosc 
rownolegfej rezystancji zast^pczej (np. 
do programu Vipec podaje si£ je jako 
rdwnolegle rezystancji strat R). 
p 4Z o Q 

K 

Wymagane czistotliwosc rezonatora 
cwiercfalowego do VCO mozemy wyli- 
czyc nastipujeco: 



I- 


2?t F VEr 


arclg 


Za 

z 0 


Gdzie: 

I - wymagana dlugosc rezonatora [m], 

F - czistotiiwosc pracy VCO [Hz], 

Z jn - wymagana impedancja cewki [O]. 
Z% 2 n F (Lx -Lin) 

Gdzie: 

Lx - wymagana indukcyjnosd cewki na 
czistotliwosci F [H], 
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S.2. 


ft 


L ' diugoSC doprowacfeenia drutowego rezonatora TEM [mm] 
S.z, - Srednica zewrt^lrzna rezonatora [mm] 

S w - srednica otworu wewn^lrznego rezonatora [mm] 

Rys . 7. 

Lin - indukcyjnosc doprowadzen rezo- 
natora {typowo od 0,6-1,801-1) [H]. 

f=£.J_ 

41 & 

f - wymagana cz^stotliwo^ rezonatora 
[Hz], 

1 - wymagana dlugosc rezonatora [m], 

Rezonator TEM wykazuje rezonans 
nie tylko na cz^stotliwosci znamiono- 
wej, ale i na cz^stotliwosciach n*F 
gdzie n jest liczbq nieparzystq, 
a F cz^stotliwosciq znamionowq rezo- 
natora. Rezonator skracany pojemnos- 
ciq b^dzie wykazywal rowniez rezo- 
nanse, lecz nie b^dq to juz cz^stotli- 
wosci harmoniczne. Oznaczajqc cz^s- 
totliwo^ci nowych rezonansow jako f3, 
f5 itd. otrzyma si$ nast^pujqcq zaiez- 
nosc: f3>3*F, f5>5*F itd.. Zjawisko to 
w pozwaJa wplywac na cz^stotliwosc 
rezonansu harmonicznego rezonatora, 
a w filtrach zwi^ksza tfumienie harmo- 
nicznych. 

Zewn^trzna okfadzina rezonatora 
TEM powinna bye uziemiona dla prq- 
dow w.cz., minimalizuje to promienio- 
wanie przez rezonator energii i pozwa- 
la osiqgnqc deklarowanq dobroc - jest 
to sposob montazu zdecydowanie naj- 
lepszy i najcz^sciej stosowany (rys. 1). 
Cz^stotliwosc ceram iczn ego rezonato- 
ra TEM mozna zmienic przez jego ob- 
robke mechanicznq. Zw^kszenie cz$s- 
totliwosci rezonatora o 10 -20% mozna 
uzyskac przez usuni^cie metaltzacji od 
strony wyprowadzenia drutowego row- 
nomiernie z kazdej ze stron. Zmniejsze- 
nie cz^stotliwosci znamionowej osiqga 
si$ przez usuni^cie cz^sci metalizacji od 
strony zwartego metal izaejq konca rezo- 
natora {rezonatory cwierdfalowe) lub 
przesuwajqc miejsce lutowania rezona- 
tora w strong przeciwtegtq do wyprowa- 
dzenia drutowego. Kazdy z wymienio- 
nych sposobow przestrajania powoduje 
obnizenie dobroc i rezonatora. Jednym 
z najez^stszyeh zastosowari rezonato- 
row TEM jest wykorzystanie ich jako ce- 
wek o duzej dobroci, bardzo malym 
wspoiezynniku temperaturowych zmian 
indukcyjnosci (< 0,001 %/VC) i bardzo 
stabilnej konstrukcji mechanieznej -za- 
pobiega to wystqpieniu efektu mikrofo- 
nowania charakterystycznego dla 
zwyklych cewek, Cwiercfalowe rezo- 
natory dielektryczne TEM pracujq jako 
cewki w ograniezonym zakresie cz^s- 
totliwosci ponizej cz^stotliwosci rezo- 
nansu dwiercfalowego, co moze stwa- 
rzac pewne trudnosci. Autor wykonu- 


jqc swoj pierwszy generator z rezonato- 
rem TEM na cz^stotliwosc 1150MHz 
zaprojektowaf uklad i po jego wykona- 
niu spotkala go niemila niespodzianka, 
uklad pracowat doskonale, ale na cz$s- 
totliwosci 200MHz nizszej. Win$ za to 
ponoszq pojemnosci elementow sprz^- 
zenia zwrotnego i pojemnosci pasozyt- 
nicze ukladu (patrz wzory). W praktyce 
projektujqc VCO dobiera si^ tak cz^s- 
totliwosc rezonatora, by byla ona co 
najmniej od 10 do 15 procent wyzsza 
od cz^stotliwosci pracy oscylatora. 
W generatorach o duzym zakresie 
przestrajania stosuje $i$ rezonatory 

0 cz^stotliwosci jak najhardziej odleg- 
lej wzgl^dem cz^stotfiwosci pracy 
VCO, duzej impedaneji Z o i malej stalej 
dielektrycznej. Jesli zalezy nam na ma- 
lym zakresie przestrajania, cz^stotli- 
wosc rezonansowa zastosowanego re- 
zonatora powinna bye jak najblizsza 
cz^stotliwosci oscylatora, rezonator po- 
winien posiadac malq impedaneji Z o 

1 byd wykonany z materialu o duzej 
stalej dielektrycznej. Dwa rezonatory 
o tej samej czistotFiwosci znamiono- 
wej, ale roznych impedancjach Z o po- 
siadajq roznq indukcyjnosc na cz^stot- 
liwosci pracy generatora. Rezonator 
TEM must bye sprz^zony silniej w po- 
rownaniu z cewkq otakiej samej dob- 
roci i indukcyjnosci do uzyskania takiej 
samej czulosci przestrajania. Charakte- 
rystyka zmiany indukcyjnosci w funkcji 
cz^stotliwosci nie jest linlowa jak 
w zwyklej cewce. Przykladowe kon- 
strukcje generatorow VCO z wykorzys- 
taniem rezonatordw TEM pokazano na 
rysunku 2. 

Innymi, nie mniej waznymi zastoso- 
waniami rezonatorow TEM sq konstruk- 
eje filtrow (fot. 3, 4) I diplekserow (fot. 
5) np. dla potrzeb telefonii komorko- 


wej. Do projektowania filtrow najlepiej 
wykorzystac jest specjalistyczne oprog- 
ramowanie do symulacji z wykorzysta- 
niem obwodbw liniowych np. program 
Vipec (uproszczona wersja programu 
Touchstone). Przyktad realizaeji filtru 
na cz^stotliwosc 1040MHz pokazano 
na rysunku 3. Zastosowanie rezonato- 
row o wi^kszyeh cz^stotfiwosciach 
wzgl^dem cz^stotliwosci srodkowej 
pasma przenoszenia filtru wynika 
z wplywu pojemnosci sprz^gajqcych 
i pojemnosci skracajqcej srodkowy re- 
zonator. W filtrach z ceramicznymi re- 
zonatorami TEM stosuje si^ sprz^zenia 
pojemno^ciowe lub indukcyjne. Zaletq 
sprz^zen indukcyjnych jest mozliwo^d 
usuni^cia wplywu harmonicznych re- 
zonatora. W celu zmniejszenia wplywu 
harmonicznych rezonatora mozna row- 
niez zastosowac dodatkowy tiltr dolno- 
przepustowy LC - pozwala to zmniej- 
szyc wplyw indukcyjnosci doprowa- 
dzeh si I nie deformujqcy charakterysty- 
k^ filtru dla wyzszyeh cz^stotliwosci. 





Fwy 900MHz 
t^VAR 



Fwy 470MHz 




mm 
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Rys. 3 . 

W celu uzyskania jak najlepszej izola- 
cjr wejscie-wyjscie filtru konieczne jest 
uziemienie rezonatorow, Rezonatory 
uziemia si^ f^cz^c je od gory obejrn^ 
pol^czon^ z mas.} w.cz. Filtry z rezona- 
torami TEM mozna projektowad nie tyl- 
ko na cz^stolliwo^ci znamionowe rezo- 
natora, lecz rowniez wykorzystuj^c 
harmoniczne rezonatora i jego mody 
falowodowe. 

t^czqc ze sob^ dwa filtry pasmowo- 
przepustowe jak pokazano na rysunku 
4 mozemy w prosty sposob otrzymac 
miniaturowy diplekser. Poniewaz wy~ 
magane tlumienie w gaf^zi antena-na- 
dajnik jest mniejsze od gal^zi antena- 
odbiornik, powoduje to, ze gal$z ante- 
na-nadajnik moze zawlerac mniejsz^ 
liczb§ rezonatordw. Zmniejsza to straty 
mocy w diplekserze, a tym samym 
ogranicza jego nagrzewanie. Typowe 
przenoszone moce przez taki diplekser 
si^gaj^ trzech watow. 


Rezonator dielektryczny 

Rezonator dielektryczny jest ele- 
mentem najcz^sciej o ksztaicie cylind- 
rycznego dysku lub pierscienia wyko- 
nanego z niemetalizowanej ceramiki 
o duzej warto^ci wzgl^dnej przenikal- 
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nosci dielektrycznej, matych stratach 
w dieleklryku na cz^stotliwo^ci pracy 
i duzej stabilnosci temperaturowej. 
Spelnia on rol$ rezonatora dzi^ki we- 
wn^trznym odbiciom na granicy die- 
lektryk powietrze i koncentracji pola 
elektromagnetycznego wewn^trz rezo- 
natora i jego najbtizszym otoczeniu. 
W rezonatorze dielektrycznym moze 
istniec nieskoriczona liczba rezonanso- 
wych rodzajdw pola elektromagnetycz- 
nego, W porownaniu z rezonatorami 
TEM rezonatory dielektryczne posiada- 
znacznie wi^ksze dobroci (do 
25000), W wielu przypadkach najcz^S- 
ciej wykorzystywanym rezonansowym 
rodzajem pola jest rodzaj TE 0jg , ktory 
przy okreslonych wartosciach stosunku 
srednicy do wysokosci posiada naj- 
mniejsz^ cz^stotliwosc rezonansow^. 

Cz^stotliwosc rezonansu TE 01g moz- 
na obliczyc z dokladnosci^ 2% ze wzo- 
ru: 


F = 


JLfd + 

dvfr Vh 



Cdzie: 

F - cz$stotliwo£c znamionowa rezona- 
tora [GHz], 

d - srednica rezonatora [mm], 
h - wysokosc rezonatora [mm], 

Er - stata dielektryczna materialu rezo- 
natora, 

Dla spelnionych warunkow: d/h <1- 
4> i Er <30-50>. 

Rezonatory dielektryczne przystoso- 
wane do montazu w roznych struk- 
turacb i zawieraj^ elementy montazo- 
we takie jak sruby, strojniki i dystan- 
sowniki (pocJstawki ze £rub$ pod rezo- 
nator wykonane z mato stratnych die- 
lektrykow o matej przenikalnosci die- 
lektrycznej). Te dodatkowe elementy 
pozwalajq osi^gn^c wi^ksz^ dobroc 
i lepiej sprz^gnqc rezonator z reszt^ 
ukladu. Cz^sto do mocowania rezona- 
torow wykorzystuje si§ rowniez spe- 
cjalne kleje. Integrain^ cz^sciq ukladu 
rezonatora jest pudetko ekranuj^ce. 
Odst^p kazdej ze Scianek pudelka ekra- 
nujqcego do rezonatora powinien byd 
mnlej wi^cej rowny odpowiedniemu 
wymiarowi rezonatora (tzn. wysokos'c 
pudelka *2 wysokosc rezonatora, od- 
Step od kazdej ze scianek rowny sredni- 
cy rezonatora). Zastosowanie pudeika 
ekranujcjcego pozwala osi^gn^c wi^k- 
s zq dobroc na skutek zmniejszenia strat 
wynikaj^cych z wypromieniowania 
przez rezonator promieniowania elek- 
tromagnetycznego, zmienia ono jednak 
jego czestotliwoSd rezonansow^. Wad^ 
rezonatora dielektrycznego jest duza 
liczba cz^stotliwosci rezonansowych 
polozonych blisko siebie. O jej liczbie 
dobrze swiadc.zy podany przyklad: dla 
rezonatora dielektrycznego o srednicy 
10,5mm, wysokosci 4,6mm i stafej die- 
lektrycznej 38 wyst^powafy nast^pujq- 


ce cz^stotliwoSci rezonansowe: 4,8; 
6,33; 6,64; 7,52 i 7,75CHz oraz caty 
szereg rezonansdw wzbudzajqcych si? 
coraz blizej siebie powyzej 7,8GHz, 
Tak bliska odleglosc duzej liczby rezo- 
nansdw cz^sto utrudnia lub nawet 
uniemozliwia zaprojektowanie genera- 
tora czy filtru z wykorzystaniem wy- 
zszych modow rezonatora. Zmniejs ze- 
nie wplywu rezonansow pasozytni- 
czych uzyskuje si$ przez zmniejszanie 
stosunku wysokosci do srednicy rezo- 
natora, Zwykle dla h/d <0,5 i rodzaju 
pola TE 01 - nie ma problemdw z paso- 
zytniczymi modami. Sposbb tlumienia 
rezonansu pasozytniczego zalezy od 
rozkladu pola elektromagnetycznego 
przeszkadzaj^cego modu w rezonato- 
rze i jego najblizszym otoczeniu. Przy- 
kiadowe sposoby tlumienia rezonan- 
sow przeszkadzajtjcych pokazano na 
rysunku 5, odbywaj^ si^ one jednak 
kosztem obnizenia dobroci rezonatora. 

Rezonatory dielektryczne latwo 
sprz^gajq si^ za pomoc^ niesymetrycz- 
nej linii paskowej, antenek czy p^tli 
magnetycznych wskutek obecnosci po- 
la rozproszonego w poblizu rezonato- 
ra. Najcz^ciej stosuje si^ sprz^zenie za 
pomocq niesymetrycznej linii pasko- 
wej, jak pokazano na rysunku 6. Od- 
cinki lx odpowiadaj<i najcz^sciej cwiar- 
tce dlugosci fali, zapewnia to maksi- 
mum pola magnetycznego (rodzaj TE^ & 
sprz^ga si^ magnetycznie). Zmiana dl- 
ugosci tych odcinkow umozliwia zmia- 

stopnia sprz^zenia. Wraz ze wzros- 
tem odleglosci rezonatora od I ini pas- 
kowej zmniejsza si^ wspolczynnik 
sprz^zenia rezonatora, ro^nie jednak 
jego dobroc. 

Rezonator dielektryczny przestraja 
si$ najc 2 $sciej mechanicznie za poma- 
ce kr^zka (talerza) umieszczonego na 
koncu sruby umozliwiaj^cej zmian^ 
odleglosci talerza od rezonatora, tzw. 
strojnika. Zakres przestraj an ia zalezy 
od stosunku srednicy talerza przestraja- 
j^cego do srednicy rezonatora i stosun- 
ku srednicy do wysokosci rezonatora. 
Wraz z wzrostem stosunku srednica ta- 
lerza/srednica rezonatora i srednica/ 
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wysokosc rezonatora wzrasta czulosc 
przestrajania. Zastosowanie talerza die- 
lektrycznego jako strojnika powoduje 
podwyzszenie cz^stotliwosci rezonato- 
ra wraz ze wzrostem odleglosci strojni- 
ka od rezonatora. W przypadku talerza 
metalowego otrzymuje si<? zaleznosc 
odwrotnq (strojnik dielektryczny obniza 
cz^stotliwosc rezonansow^ rezonatora 
a metalowy j$ podwyzsza). W celu za- 
pobiezenia zbyt duzemu obnizeniu 
dobroci rezonatora przez strojnik od- 
leglosc talerza od rezonatora nie po~ 
winna bye mniejsza od polowy wyso- 
kosci rezonatora. Zakres przestrajania 
rezonatora za pomoc^ strojnika wynosi 
okolo 10 procent wzgl^dem cz^stotli- 
wosci nominal nej. Wskutek przestraja- 
nia rezonatora zmianie ulegaj^ rowniez 
cz^stotliwosci moddw niepoz^danych. 
Mniejszq degradacj^ dobroci obserwu- 
je $1^ stosuj^c strojnik dielektryczny. 

Zmiany cz^stotliwoSci znamionowej 
rezonatora mozna rowniez osi^gn^c 
przez jego obrobk$ mechaniczn^ i spo- 
sob moniazu. W celu podwyzszenia 
cz^stotliwosci szlifuje si§ rezonator pa- 
pierem sciernym o jak najmniejszym 
ziarnie - czynno^c najlepiej wykonac 
jest na mokro, a na zakoriczenie umyc 
rezonator acetonem lub oclanem etylu. 
Obnizenia cz^stotliwo^ci mozna doko- 
nac za pomocq plytki dielektrycznej 
o malych stratach, tzw. dystansownrka, 
wfozonej mi^dzy rezonator a obwdd 
drukowany. Wysokosc dystansownika 
nie powinna bye zbyt duza, praktyez- 
nie nie wi^ksza od 2mm dla dla 
10GHz. 
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Strojenie elektroniczne odbywa sie 
najezesciej za pomoc^ dodatkowej linii 
mikropaskowej z waraktorem rys, 7. 
Dlugosc odcinka I jest tak dobrana, ze 
przy Sredniej pojemnosci waraktora na 
zaciskach odpowiadaj^cych plaszczyz- 
nie I wyst^puje rozwarcie. W uktadzie 
tym zmiany napi^cia polaryzujqcego 
waraktor powoduje pojawienie si$ 
zmtennej reaktaneji (indukcyjnej przy 
malej pojemnosci waraktora i pojem- 
nosciowej przy duzyeh pojemnosciach 
a tym samym niewielkie zmiany cz^s- 
totliwosci (do 1%)). Silniejsze sprz^ze- 
nie diody pojemnosciowej z rezonato- 
rem umozliwia uzyskanie szerszego za- 
kresu przestrajania kosztem zmniejsze- 
nia dobroci obwodu rezonatora. 

Rezonatory dielektryczne umozli- 
wiaj^ konstruowanie generatorow 

0 duzej stabilnoSci cz^stotliwosci 

1 czystosci widmowej sygnafu. Zasadni- 
czo wyroznia si^ dwie grupy generato- 
row: z szeregowym sprz^zeniem zwrot- 
nym w obwodzie zrodla i rownolegfym 
mi^dzy obwodem drenu i bramki rys. 
8. Zastosowanie tranzystorow polo- 
wych arsenkowo-galowych wynika 
z ich wi^kszej cz^stotliwosci granicz- 
nej. Generatory ze sprz^zeniem szere- 
gowym charakteryzuj^ si$ gorszymi pa- 
rametrami: mniejsz^ moc^ wyjsciow^ 
i wi^kszymi szumami fazowymi, za- 
pewniaj^ jednak \epszq stabilno^ cz^s- 
totliwosci w funkcji zmian obci^zenia. 

Projektowanie generatora ze sprz^~ 
zenie rownoleglym wymaga okreslenia: 
wieikosci sprz^zenia z rezonatorem, 
podziafu mocy pomi^dzy moc dopro- 
wadzon^ do wejscia tranzystora, moc 
na wyjsciu tranzystora i moc tracon^ 
w rezonatorze, obwodu zapewniajqce- 
go maksymaln^ sprawnosc energetyez- 


GENERATOR ZE SPRZ^ZENIEM 
ROWNOLEGLYM 



GENERATOR ZE SPRZE;ZENIEM 
SZEREGOWYM 



nq oraz dopasowanie obci^zenia na za- 
ciskach drenu i bramki. Wzmocnienie 
tranzystora przyjmuje si^ zwykle o trzy 
decybele mniejsze od obliezonego dla 
modelu malosygnalowego z paramet- 
row s (macierz rozproszenia)* Warunek 
fazy realizuje odpowiednia dtugosc: li- 
nii pomi^dzy rezonatorem a drenem 
i rezonatorem a brarnkq. W celu zapro- 
jektowania obwodow dopasowuj^cych 
najwygodniej jest wykorzystac speeja- 
listyczne oprogramowanie. Stabilnosc 
termiezna dobrze zaprojektowanego 
generatora wynosi od 0,0005 do 
0,005% na stopieh Celsjusza). 

Szczeg6lnie proste ukiady generato- 
row uzyskuje si^ wykorzystuj^c jako 
element aktywny diod^ Gunna. Rezo- 
nator w tym wypadku umieszczony jest 
w odleglosci A/4 lub XI2 od diody. 
Sprz^zenie rezonatora realizowane jest 
za pomocA niesymetryeznej linii pasko- 
wej o impedaneji 50Q. Wielkosc sprz^- 
zenia zalezy od odleglosci rezonatora 
od linii paskowej. Wad^ tego ukladu 
jest wrazliwosc na zmiany obci^zenia 
i mala sprawno^d energetyezna genera- 
tora. Zaletq generatora diodowego jest 
nizszy poziom szumow fazowych 
w porownaniu z generatorem wykona- 
nym na tranzystorze na arsenku galu. 
Przykladowo konstrukcje generatora 
pokazano na rysunku 9. 

Konstruuj^c filtry z rezonatorami 
dielektrycznymi stosuje si^ najcz^sciej 
metod^ prototypowego filtru dolno- 
przepustowego. Rezonatory sprz^ga si^ 
mi^dzy sob^ metod^ zblizeniowq lub 
za pomoc^ linii mikropaskowych (od- 
powiednio rys. 10 i 6). Sprz^zenie za 
pomocy linii mikropaskowych posiada 
charakter pasmowy, co powoduje, ze 
ze zmianq cz^stotliwosci rezonatorow 
na skutek przestrajania konieezna jest 
zmiana dlugosci linii sprz^gaj^cej rezo- 
natory. O wartosci sprz^zen decydujq 
odleglosci pomi^dzy rezonatorami, typ 
rezonatora 1 struktura, w ktorej jest on 
umieszczony. Filtry z rezonatorami die- 
lektrycznymi stosuje si$ cz^sto do kon- 
stmkcji diplekserow i filtraeji sygnalbw 
po powielaczach cz^stotliwosci w za- 
kresie mikrofal ze wzgl^du na ich bar- 
dzo male wymiary (w porownaniu z fib 
trami falowodowymi) i duz^ dobroc re- 
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zonatorow, umozliwia to otrzymanie 
sygnalu o duzej czystosci widmowej. 
PrzyUadowq konstrukcj^ filtru z rezo- 
natorami sprz^zonymi poprzecznie po- 
kazano na fot. 6. Dokladniej omovvio- 
no konstrukcj? filtru na cz^stotliwosd 
1,29GHz o szerokosci pasma przepus- 
towego 1MHz pokazanego na rysunku 
11 ze wzgl^du na jej polozenie bardzo 
blisko pasma amatorskiego. W filtrze 
tym rezonator znajduje si? w obudowie 
ze srebrzonej blachy mosi?znej i jest 
zamocowany w niej za pomoc^ sruby 
dielektrycznej na dystansowniku. 
Sprz?zenie z rezonatorem wykonane 
jest za pomocq p?tli magnetycznych 
z drutu srebrzonego o srednicy 1mm. 
Wlasciwe polozenie p?tli wzg!?dem re- 
zonatora dobrano eksperymentalnie. 
Ttumienie tego filtru w pasmie przepus- 
towym jest mniejsze od 2dB, a zmiany 
tlumienia mniejsze od 1 d B . Pasmo 


przenoszenia na poziomie -30 dB wy- 
nosi 1 ,24-1 ,33GHz, a SWR w pasmie 
przepustowym jest mniejszy od 1,5. Ze 
wzgl?du na duz*t dob roc filtry z rezo- 
natorami dielektrycznymi stroj^ si? bar- 
dzo ostro. Rezo nanse pasozytnicze po- 
jawiaj^ si? w tym filtrze dopiero na 
cz?$totiiwosd 2,3 GHz i mogi\ bye lat- 
wo stlumione za pomocq prostego filtru 
dolnoprzepustowego. 

Parametry elemeniow filtru: cz?stot- 
liwosc rezonatora 1,3GHz, stala dielek- 
tryezna 80, srednica 28,6mm, wyso- 
12,8mm, cllugos'd bokow we- 
wnqtrz pudefka 60mm, wysokosc we- 
wn?trzna pudeika 33mm. 

Wedfug autora zarovvno rezonatory 
TEM, jak i DR powinny znalezc duze 
zastosowanie w praktyce krotkofalars- 
kiej w zakresie mikrofal ze wzgl?du na 
swoje zalety i niski koszt. Stosowane $3 
one rowniez coraz ch?tniej przez za- 
chodnich krotkofalowcow. 

Rafaf Orodzihski SQ4AVS 





W jednym z najblizszycb numerdw $R opts kotejnego syntezera UNISTYNT 2002. Tytp razen* konstrukeja SP3ABG 
zapowiada si? rewelacyjnie: zakres cz?$totliwosci 1 Hz-2GHz, mmimalny krok 1 Hz. 
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“Dzien Niepodleglosci” 


Dyplom dla upami^tnienia rocznic odzyskania niepodleglosci Polski 
przyznawany za l^cznosci/nasluchy ze stacjami SP przeprowadzone po 
1 listopada 2001 roku. Wydawcq jest Jerzy Mielnik SP2WGZ. Warun- 
kiem zdobycia dyplomu dla stacji krajowych jest przeprowadzenie 10 
l^cznosci w listopadzie i grudniu z okr^gami SP1-SP9 oraz z dowolnq 
stacji z Warszawy lub stacji Award Managera. 

Na UKF - 10 bezpoSrednich Iqcznosci QSO (bez przemiennikow). 
Stacje zagraniezne EU - 5 QSO, DX - 3 QSO bez limitu czasowego. 

Koszt dyplomu dla stacji SP: 10 zl, dla stacji zagranicznych: 7 IRC. 
Opfat§ nalezy przeslac na adres: Jerzy Mielnik SP2WGZ, skrytka poczto- 
wa 2, 84-232 Rumia 4. 
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Der MSt stetlt dieses Zeugnis aus 


Wydawcy 
dyplomu HSC 
(patrz SR 7/2001) 
zwracafa uwagg, 
aby zgloszenia 
przesylac nie na 
adres DL7LQ, 
lecz na adres 
klubu: 

D-82 343 Pocking. 


Polish Missionaries in 
the World’ 


Warunkiem otrzymania dyplomu jest przeprowadzenie 
dwustronnych tqcznosci lub nasluchy z co najmniej 12 ama- 
torskimi stacjami radiowymi. Pasma i emisje dowolne (do- 
st§pny takze dla SWL). Zalicza si$ Iqcznosci przeprowadzone 
z krajami, gdzie przebywajq na misjach polskie misjonarki 
i misjonarze (liczq si$ IqcznoSci od 1978 r.). 

Kraje, ktore zalicza si§ do dyplomu: 3V, 4X, 5A, 5H, 5N, 
5R, 5T, 5U, 5V, 5W, 5X, 5Z, 6W, 7P, 7Q, 7X, 9G, 9J, 9L, 9U, 
9X, A2, AP, BV, C5, C9, CE, CN, CO, CP, CX, D2, D6, DU, 
ER, ES, ET, EU, FG, FR, FV, HA, HH, HC, HI, HK, HL, JA, KP4, 
LU, LY, LZ, OA, OD, OM, OK, P2, P4, PY, S5, ST, SU, TA, 
TG, TJ, TL, TN, TT, TU, TY, UR, UN, V5, VP2/E, VS6, YU, XE, 
XT, YB, YK, YL, YN, YO, YS, YV, Z2, ZP, ZS. 

Opiata za dyplom dla SP lO, dla stacji zagranicznych 
8 IRC lub 5 USD. 

Zgtoszenie na dyplom w postaci wyciqgu z logu stacyjne- 
go nalezy wyslac: Award Manager - SP2GWZ, Andrzej Tar- 
nawski, 86-200 Chehnno, Os. M. Curie-Sklodowskiej 1 2/1 8. 


Dyplom jest wydawany za l^cznosci przeprowadzone po 
1 stycznia 1999 roku. 

KF - 3 QSO przeprowadzone na dowolnych pasmach, do- 
wolnymi emisjami i potwierdzone kserokopiami kart QSL lub 
przez licencjonowanych nadawcdw. Obowi^zkowo QSO ze 
stacjq SP8PCF z LaKcuta. 

UKF - 3 QSO w pasmie 2 lub 6m. Mozliwe QSO przez 
przemienniki. Potwierdzenie QSO kserokopiami kart QSL lub 
przez dwoch licencjonowanych nadawcdw. Obowiqzkowo 
QSO ze stacji SP8PCF z tahcuta. 

SWL - 3 QSO, w tym stacja SP8PCF. Obowi^zuje wymiana 
raportdw obu korespondentow. 

Koszt dyplomu dla stacji polskich 1 0 z\, w tym wliczona jest 
przesylka, dla stacji zagranicznych 5 kuponow IRC. Nr konta: 
Bank PKO SA I Oddzial tartcut 10701555-495688-2221-0100. 
Adres: Klub Krotkofalowcow SP8PCF przy I Liceum Ogolno- 
ksztafc^cym, ul. A. Mickiewicza 3, 37-100 taiicut. 
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RF Monolithic^, Inc. 


RF Monolithics 

amerykariski producent ukfadow RF, 
w zakresie cz?stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 

❖ ukfady nadajnikow, odbiornikow 

i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyfrowych do 115,2kbps 
^ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 

❖ rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

^ rezonatory do zastosowan CATV 
^ ukfady Clock i VCO 

❖ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


Wydawcq trzech oddzielnych dyplomow jest Zarzqd Od- 
dzialu Terenowego PZK w Lesznie. W zwi^zku ze zmianami 
administracyjnymi kraju w regulaminach dyplomow dokona- 
ne zostaly kosmetyczne zmiany. Nowe zgloszenia pa dyplo- 
my muszq uwzgl^dniac QSO przeprowadzone po 1 stycznia 
1999 roku. Regulaminy dla wszystkich dyplomdw jedna- 
kowe. 
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GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 


WORKED WITH 

, 10 SP PSK 31 M 


-ft07.200Ji 


Klasa 1 

Nalezy wykazac przeprowadzenie 10 QSO (RTTY lub 
SSTV b^dz PSK31) ze wszystkimi okr^gami SP1...SP9. Dzie- 
si|t$ stacj^ moze bye staeja z wojewodztwa wielkopolskiego 
ze znakami SN, SP0, HF i 3Z. 

Kfasa 2 

Nalezy wykazac przeprowadzenie 1 0 QSO (RTTY lub 
SSTV b^dz PSK31) ze wszystkimi okr^gami SP. 

Klasa 3 

Nalezy wykazac przeprowadzenie 10 QSO (RTTY lub 
SSTV bqdz PSK31) ze staejami SP. 

Zgloszenia potwierdzone przez OT PZK lub dwoch licen- 
cjonowanych nadawedw nalezy przeslad na adres: Pojski 
Zwiqzek Krdtkofa lowed w, Zarz^d Oddzialu Terenowego, skr. 
poczt. 1 06, 64-1 00 Leszno 1 . 

tqcznosci przeprowadzone podezas organizowanych 
przez wydawc^ krajowych Zawodow RTTY, SSTV i PSK 31, 
wykazane w dziennikach, nie musz^ bye potwierdzane karta- 
mi QSL. Kwotp 10 zl nalezy przekazac na konto: Zarz^d 
Terenowy PZK, Spoldzielczy Bank Ludowy w Poznaniu 6/ 
Leszno nr 9043 1 083-547459-27006-1 . 

Mozna tez dolaczyc do zgloszenia przeslanego listem po- 
leconym 1 0 znaezkow pocztowych o nominale 1 zl. Wszyst- 
kie klasy dyplomow mozna zdobywac z pomini^ciem niz- 
szyeh. Szata grafiezna dyplomow jest pokazana na stronie ZT 
PZK pod adresem: http://sp3pnr.hg.pl. 


MiNI-SYSTEMY 
RADI0TELEK0MUNIKACYJNE 
MONITORING ALARM0WY DLA 0BIEKT0W 
SYSTEMY PRZYW0LAWCZE 
DLA GRUP Z0RGANIZ0WANYCH 
BEZPRZEW0D0WY ALARM SAM0CH0D0WY 


WYSYtAMYNOWY 
KATAL0G PR0DUKT6W ! 


33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgero 3, tel./fax (0-1 8) 547-42-22, 547-48-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 505-456, ★ (0-502) 540-402 
http://www.maycom.pl, e-mail: maycom@maycom.pl 


WAKACYJNA PROMOCJA !!! 

RAO/OTELEFONY LPD OO 265,- PLN 




Jestem stalym czytef- 
nikiem Swiata Radio 
od ponad 3 fat. 
Uwazam , ze czasopismo jest 
naprawd? bardzo dobre i re- 
dagowane przez kompetent- 
nycb iudzi. Od kilku lat jes- 
tem tez nasluchowcem i, jak 
si ? mozna domyslac, najbar - 
dziej interesuje mnie dzial 
" Nasluchowiec To napraw- 
d? jedyne w Polsce zrodlo in- 
ter mac ji dla SWL-ow, ktorych 
wcale nie jest tak mafo! Ja 
osobifcie, jak / wiele moich 
ko fez a nek i kolegow z Rze- 
szowa i okolic, tez naslu- 
chowcow, oceniamy go bar- 
dzo wysoko mi?dzy innymi 
za to, ze porusza tak rozno- 
rodne tematy z tej dziedziny . 
jest coraz iepiej i oby tak da- 
le) ! Clown ie na tym dziale 
skupiam swojq uwag?. Dzi?- 
kuj ? i prosz ? o kontynuacj?! 
Pozostafe dzialy tez stojq na 
wysokim poziomie, niczego 
im nie brakuje . Moja ogolna 
ocena dla Swiata Radio to 
piqtka z pi use m. 

Zycz? Redakcji wszystkiego 
najlepszego, Powodzenia! 

Marek Kozaczka , tahcut 

Red. Dzi^kujemy za stowa 
pochwaty i obiecujemy nadal 
pozostad miesi^cznikiem dla 
wszystkich uzytkownikow 
eteru. 

Na wst?pie mego lis- 
tu sly gorqce pozdro- 
wienia . Jestem staiym 
czytelnikiem Swiata Radio juz 
od prawie szesciu lat . Intere- 
suj ? si? CB radio i krotkofalar- 
stwem, a od 8 miesi?cy posia - 
dam licencj ?. Postanowilem 
napisac ten list do Was , aby 
przedstawi 6 pewne pro£by, 
nie tylko ode mnie , lecz od 
wi?kszego grona krotkofalow- 
cow z poludniowej Pol ski. 
Pierwsza sprawa dotyczy 
przedstawienia w Waszym 
czasopismie projektu wykona- 
nia anteny stacjonarnej, dwu- 
pasmowej : 2m i 70cm. Takie 
anteny sq w sprzedazy, ale icb 
cena wynosi blisko 500 zf - za 
takq sum ? mozna kupid uzy- 
wane radio na 2m. Jezeli by 


by I dobry / projekt, to przeciez 
mozna takq anteny zrobic sa - 
memu. W zadnej z dost?p- 
nych ksiqzek nie spotkalem 
taki ego opisu. 

Druga sprawa dotyczy wyko- 
nania prostego, jednokanalo- 
wego radia o mocy okoio 
lOOmW na pasmo 2m lub 
70cm. Majqc stacjonarne ra- 
dio przydaioby si? takie np. 
do ustawiania anteny lub do 
roznych prob. 

Kolejna sprawa dotyczy wy- 
drukowania - moze vv kilku 
cz?sciach - podzialu pasm na 
cz?stotliwosci. Wielu krdtko- 
falowcdw posiada skanery lub 
radia z szerokim odbiomi- 
kiem, tak jak np. ja mam Alin- 
co Dj-V5 76... 999MHz. Cz?s- 
to slysz ? rozmowy, np. na 
119MHz , 160MHz, 382MHz, 
460MHz i nie wiem , co to 
jest. Szukalem w roznych 
ksiqzkach. 

Podzial z pi?knq mapq by I 
vv numerze kwietniowym 
2000 r ., ale nie by I on cal- 
kiem aktualny . Przemiennik 
z Lubonia Wielkiego zostal 
przeniesiony na Cubalowk?. 
Takze nie podano, ze niekto- 
re przemienniki zatqczajq si? 
CTTSS-em, jak np. nasz kra- 
kowski. Kiedy kupilem radio , 
nie moglem w zaden sposob 
zalqczyc krakowskiego prze- 
miennika , bo nie wiedzialem, 
ze jego CTT5S to 123Hz . 
Krotkofalowcy tez nie mogli 
mi udzielic takiej informacji , 
bo zazwyczaj pracowali na 
starym sprz?cie, ktory takiej 
funkcji nie posiadal. Dobrze 
by byte takie uwagi zamiesz- 
czac na wydruku listy prze- 
miennikow , przydalaby si? 
tez informacja o mocy, z jakq 
pracuje przemiennik. 

I to b?dzie na tyle . SI? gorqce 
pozdrowienia od siebie i od 
krotkofalowcow z poludnia 
Polski. 

Marek Jasiewicz, Pcim 

Red.: Gratulujemy zdobycia 
licencji. Postaramy si^ - przy- 
najmniej w cz^sci * spetnic 
oczekiwania i zamie&ic jesz- 
cze w tym roku materialy na 
te tematy. 


W grudniowym ma- 
gazynie "Swiat Ra- 
dio' " ukazala si? in- 
formacja o tym , ze Klub 
Lqcznosci SP3ZAH wraz 
z Terenowym Oddzialem 
PZK w Lesznie rozpoczyna 
kurs dla krotkofalowcdw 
przygotowujqcych sif do eg- 
zaminu na licencj $ k rdtko fa- 
la rskq. Byfem bardzo zado- 
wolony z tej informacji, tym 
bardziej , ze wiqkszosc uczes- 
tnikdw tego kursu to ucznio- 
wie szkofy, w ktorej pracuje . 
Jestem nauczycielem fizyki, 
mam znak SP3VKE i w Ze- 
spole Szkdl Zawodowych 
PKP w Lesznie opiekuj $ sip 
klubem SP3ZIR. 

Nie m/a/o najmniejszego 
znaczenia , ze moi uczniowie 
zapisali si$ do innego klubu. 
Wazny vv tym wszystkim by I 
fakt , ze przyb^dq nam nowi 
krotkofalowcy i koledzy. Ra- 
dosc nie trwala dlugo. Po kil- 
ku tygodniach okazalo si $, ze 
kurs w OT PZK $1$ skohczyf. 
Z relacji uczestnikow wyni- 
ka, ze mieli tylko kilka zajqc 
z przepisow, ktore trudno by- 
lo nazwac kursem . Reszty 
mieli nauczyc si? sami. Sami 
rowniez mieli podjqc wszel- 
kie dzialania zwiqzane z eg- 
zaminem. Nie moglem tego 
tak pozostawic i podjqlem si % 
przeprowadzic od poczqtku 
kurs na licencj zgodnie 
z zagadnieniami za warty mi 
w artykulach "Swiat Radio" 
pt. "Jak zostac krotkofalow- 
cem". Do programu kursu 
wlqczylem nauk ? alfabetu 
Morse' a prowadzonq przez 
doswiadczonego telegra fts t$. 
Pracujemy juz czwarty mie- 
siqc i coraz wyrafniej widzi- 
my efekty naszej pracy. Nie 
chc$, aby nasz wysilek / jego 
efekty ktos inny przypisai so- 
bie jako zasiug Jestesmy, 
jak sqdzq, szczegolnq grupq 
hobhystow i niekohczenie 
podj^tych obowiqzkow, 
szczegolnie w stosunku do 
mlodego pokolenia, cz^sto 
bardzo krytycznego , nie 
swiadczy o nas zbyt pochleb- 
nie . 

Zenon Mielnik SP3VKE 


H Do napisania tego lis- 
tu sklonily mnie re- 
fleksje po przeczyta- 
niu numeru czerwcowego na- 
szego miesi$cznika . Dlaczego? 
Poniewaz uwazam, ze wszyst- 
kie numery powinny by 6 wlas- 
nie takie, jak ten . Nie jest to 
opinia tylko moja, ale rowniez 
moich kolegow, czytelnikdw 
"SR". Tak trzymac! Oprocz te- 
go chcialbym naswietlic redak- 
cji pewnq sprawq. Cz^sto 
vv eterze, jak rowniez wsrod 
mlodszych kolegow CB-stow 
w moim miescie, spotykam si? 
z pytaniami na temat prowa- 
dzenia lqcznosci DX w pasmie 
11m. Pytania te sq rozne , od 
najprostszych, oto jak udzie- 
lac raportow, poprzez slang, 
kod Q - po caly przebieg Iqcz- 
nosci. Mtedzi koledzy cz?sto 
nie wiedzq, jak zachowac si? 
na pasmie, jak wywofywac sta - 
cje tip. Dlatego tez mysl?, ze 
mozna by wydrukowac artykul 
czy cyki artykulow na ten te- 
mat. Czytelnicy cz?sto narze- 
kajq na brak artykufdw zwiqza- 
nych z tematykq CB i mysl?, ze 
moglby to bye strzal wdzie- 
siqtk ?, a jesli nawet nie, to 
przynajmniej bylby on pomoc- 
ny wielu kolegom stawiajqcym 
pierwsze kroki w DX-owaniu 
na CB. W ostatnim numerze 
ukazal si? bardzo dobry arty- 
kul na temat znakow CB i ciqg 
dalszy bylby tu wskazany . 

Dominik Stanislawski, 
Pabianice 

Red.: Sposoby prowadzenia 
lqcznosci DX przez CB-stow 
sq zapozyezone od krotkofa- 
lowcow. Prawd^ jest, ze tym 
drugim poswi^cilismy sporo 
miejsca np. w cyklu artyku- 
tdw "Jak zostac krotkofalow- 
cem". Poniewaz byfo to kilka 
lat temu i nie wszyscy Czy- 
telnicy maj^ dost^p do nume- 
rdw archiwalnych, w tym 
miesi^cu nadrabiamy zaleg- 
tosci i drukujemy zasady 
lqcznosci dla CB -stow. 

"!>wiat Radio " czy- 
tam od dose dawna. 
Uwazam to czaso- 
pismo za niezle kompendium 
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wiedzy. Mam do redakcji 
prosb ? o rozwazenie moich 
propozycji dotyczqcych: 

- umieszczania wewnqtrz nu - 
merow SR wkfadek z mapami 
prefiksow , mapami QTH Lo- 
katora , mapami przemienni- 
kdw, band planami i innymi 
informacjami przydatnymi 
podczas pracy przy radiosta- 
cji, (...) 

- opracowania w formie kitu 
tranzystorowego wzmacnia - 
cza mocy KF sterowanego 
mocq 1 5-25 W z mozliwos- 
ciq rozbudowy do 5Q0W 
i 750W (w zaleznosci od po- 
st adanych ficencjil Prezento- 
wane na (amach SR wzmac- 
niacze o mocy 75QW nijak 
si ? majq do posiadanycb 
przez wi$kszosc krotkofalow- 
cow licencji - niewielu posia- 
da moc licencyjnq 750W. Ko- 
rzysc opracowania takiego 
wzmacniacza w formie kitu 
byiaby ogromna: koszt budo- 
wy, znacznie nizszy od zaku- 
pu wzmacniaczy fabrycz - 
nych renomow any ch firm , ja - 
kotf, przypuszczam, pordw- 
nywalna. Ponadto znaczne 
ulatwienie dla osob z prowin- 
cjonalnych miasteczek, gdzie 
wi^kszosc podzespolow jest 
nieosiqgalna . 

- opracowania w formie kitu 
filtru DSP . Op is testu takiego 
urzqdzenia by I zamieszczony 
wSR nr 9/97 . Dotyczyf on 
urzqdzenia Digital Signal Pro- 
cessor W9GR prod. USA, 
zbyt drogiego i raczej niedo- 
stgpnego dla wi$kszosci krot- 
kofalowcow. O He dobrze so- 
bie przypominam , krotkofa- 
lowcy zwracali si? do SR 
z prosbq o skonstruowanie 
takiego urzqdzenia i jok do 
tej pory - cisza w tej sprawie. 

- zamieszczenia opisu ogra- 
nicznika mocy nadawczej 
(bez strat dla mocy odbiera- 
nej) transceivers UKF na pas- 
mo 2m z 5W do mocy 2,5W 
i 250 mW. 

Maciek SQ7BQQ 

Red.: Cz?£d z tych propozy- 
cji juz publikowaliSmy. Inne, 
w miar? mozliwosci, posta- 
ramy si? zrealizowad w naj- 
blizszym czasie. Opracowa- 
nie uktadu DSP w formie kitu 
przechodzi, jak dotychczas, 
mozliwosci konstruktorriw 
AVT. Redakcja jednak pami?- 
ta o tym temacie i jak tylko 
otrzymamy material posta- 
ramy si? je opublikowad 


SP3RN 

Maksymilian Kolbe 



W sierpniu tego roku min?ta 60. roczni- 
ca m?czen$kiej smierci pierwszego i jedy- 
nego w Swiecie 3wi?iego krotkofalowca 
- ojca Maksymiliana Marii Kolbego. 

Rajmund Kolbe urodzit si? 8 pazdziernika 
1894 r. w Zduriskiej WolL W 1907 r. razem 
ze starszym bratem podjql nauk? w malym 
semlnarium franciszkandw we Lwowie, 
gdzie tez obaj w 1 91 0 r. wstqpili do zakonu. 
Wraz z sukniq zakonnq otrzymal imi? Mak- 
symilian. 

W 1912 r. wyslano go na studia do Rzy- 
mu. Tam uzyskal doktorat z filozofli na uni- 
wersytecie Gregorianum w 191 5 r., a z teolo- 
gii w 1919 r. na wydzialc ojcow franciszka- 
now. W Rzymie tez przyjql swi?cenia kap- 
lanskie (28 czerwca 1 91 8 r.). W 1 91 9 r. wro- 
cil do Polski i podjql wyklady w semlnarium 
ojcdw franciszkanow w Krakowre, ktore po 
roku przerwal z powodu gruzlicy pluc. 

W Rzymie, w1917 r v zalozyl wraz z ko~ 
legami stowarzyszenie Rycerstwa Niepoka- 
lanej, ktore po powrocie do kraju szerzyf 
najpierw w srodowisku zakonnym, a od 
1920 r. takze wsrod swieckich. Ma ono cel 
apostolski - pogl?bianie swiadomego i od- 
powiedzialnego zycia chrzescijariskiego, 
"nawrocenie i uswi?cenie wszystkich pod 
opiekq i za przyczynq Niepokalanej", jak 
czytamy w pierwszym jego statucie. Dla re- 
al izacji celu stowarzyszenia i dla utrzy ma- 
nia kontaktu z jego cztonkami zac zql od 
stycznia 1922 r. wydawac w Krakowie mie- 
$i?cznik "Rycerz Niepokalanej". Pod ko- 
niec tegoi roku przeniesiony do Grodna, o. 
Maksymilian zorgatuzowal tam wydawnict- 
wo, a miesi?cznik zaczqf pelnk: rol? pisma 
katechetycznego dla masowego czytelnika. 


W 1927 r. zalozyl pod Warszawq 
klasztor-wydawnictwo Niepokalanbw, ktory 
wkrotce stal si? znacz^cym katolickim 
osrodkiem prasowym i wydal kilka wielona- 
kladowych miesi^cznikow, a od 1935 r. tak- 
ze tani dziennik katolicki - "Maly Dziennik". 

W 1930 r. sw. Maksymilian wyjechal do 
Japonii i zacz^l tarn wydawac japonski od- 
powiednik "Rycerza Niepokalanej", a wkrot- 
ce zalozyl takze "Niepokalandw japoriski". 
Rozpoczql organizacje podobnych osrod- 
kow w Chinach i Indiach. W 1 936 r. sprowa- 
dzono go do Polski, aby pokierowaf Niepo- 
kalanowem, ktory stal si^ najwi^kszym 
klasztorem katolickim na swiecie. W chwili 
wybuchu II wojny swratovvej bylo tam 700 
zakonnikdw i kandydatow. Jego dzialalnosc 
bowiem opierala si? na pracy zakonnikow, 
ktorych liczb? wci^z pomnazali nowi kandy- 
daci, chod wspolnota prowadzila zycie bar- 
dzo surowe i ubogie. 

Wlasnie w Japonii Maksymilian Kolbe 
spotkal si? z tzw. malq radiofoni^, czyli sta- 
cjami nadawczymi malej mocy zainstalowa- 
nymi w wielu punktach kraju. Po powrocie 
do Polski zapragn^l uruchomic tego typu sta- 
cj? wlasnie w Niepokalanowie. jednak obo- 
wic^zuj^ce w przedwojennej Polsce przepisy 
nie pozwolily na to. Nie tracqc nadziei zapi- 
sal si? do PZK i zostal krdtkofalovvcem 

0 znaku SP3RN (jak Radio Niepokalanow). 
Stacjn nadawala na przelomie fat 1937/38, 
pokrywajqc swoim zasi?giem praktycznie 
obszarcalego kraju. 

Wojna wstrzymala dzialalnosc. Zakonni- 
cy musieli rozjechac si? do domow, a okolo 
40 pozostalych razem z Ojcem Maksymilia- 
nem Niemcy aresztowali 19.09.1939 r. Po 
powrocie Ojciec Maksymifian zorganizowal 
w klasztorze osrodek pomocy dla okolicznej 
ludno^ci i oddal si? pogl?bianlu formacji po- 
zostalych przy nim wspdlbraci. 17.02.1941 
r. zndw zostal aresztowany razem z 4 bliski- 
mi wspdlpracownikami. Przesluchiwano go 
na Pawiaku, a w maju przewieziono do Os- 
wl?cimia, gdzie stal si? numerem 16670 

1 w powszechnie znanych okolicznosciach 
ofiarowal si? dobrowolnie na smierc glodo- 
wq za wspblwi?zn ia, ojca rodziny. Zmarl do- 
bity zastrzykiem trucizny 18.08.1941 r, 

Sw. Maksyrnilian prowadzil dzialalnosc 
czysto religijnq. Dqzyl do osiqgni?cia celu na- 
kreslonego w Ewangelii - zbudowac krolest- 
wo Boze. czyli wspolnot? chrzescijan, zyjq- 
cych wedlug wzoru Chrystusa i Jego MatkL 
Ukazujqc jego zycie jako przyklad dla wier- 
nych, zwlaszcza dla kaplanow, Pap iez Pawel 
VI oglosil go blogoslawionym (1 7.1 0.1 971 r.), 
a Jan Pawel II kanonizowal 10.10.1982 r. 

Ojciec Maksymiiin Kolbe jest pierwszym 
i jedynym kr6tkofaloweem, ktc3ry zostal og- 
loszony swi?tym. 
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Mata antena kierunkowa 
na pasmo GSM 


Przebywajqc zimq na Roztoczu do- 
syc bolesnie odczuwatem ktopoty z na- 
wiqzywaniem Igcznosci przy pomocy 
telefonu GSM. Po prostu uksztaltowa- 
nie terenu, tj. liczne pagorki poroSni^te 
miejscami lisciastym lasem, znakomi- 
cie tiumito sygnat mimo wzgl^dnie nie- 
wielkiej odleglosci od przekaznika. 
Wtedy wpadtem na pomysl wykonania 
'turystycznej" anteny Vagi na pasmo 
GSM, dajqcej spory zysk i swobodnie 
mieszcz.icej si? w plecaku. 

Wymiary obliczytem korzystaj^c 
z wzorow do obllczania anten telewizyj- 
nych. W przeciwieilstwie do wi^kszos'ci 
proponowanych rozwi^zari nie zastoso- 
walem dipola p^tlowego, ale otwarty di- 
pol 1/2 lambda. Takie rozwi^zanie, op- 
rocz zmniejszenia wymiarow anteny 
i uproszczenia jej konstrukcji, uwalnia 
od koniecznosci zastosowania transfor- 
matora symetryzujqcego 50/300 omow, 
wprowadzajqcego straty I trudnego 
w praklycznym wykonaniu dla pasma 
890~960MHz. Wadq tego rozwi^zania 
jest sktonnosc anteny do zbierania tadurv 
kdw elektryczno^ci statycznej. 

0 W R wymiary: 

fg R 1 60mm 
m H || W 147mm 

8 11 D 134mm 

8 S B LI ~L2 64mm 

B LI II L2 ffl S20mm 


pasek / 
z laminatu 

Rys. 1 . 
Konstrukcfa 
i wymiary , 


Po wykonaniu antena zostata spraw- 
dzona przy pomocy komputerowego 
analizatora sieci HP 8713 ES. Antena 
wykazala si^ zyskiem wzgl^dem dipola 
nie gorszym niz 7,5dB, przy wfs rz^du 
1,4-1 ,8 osi^gajqcym 2 okolo 958MHz, 
tj* na gornym koricu pasma. Dodam, ze 
badane dla porownania anteny fabrycz- 
ne wykazywaty si$ wfs miejscami osi$- 
gaj^cym wa rtosc 2,8-3 przy zysku, na- 
wet po uwzgl^dnieniu tlumienia linii, 
duzo nizszym od deklarowanych 
wgwarancji kilkunastu decvbeli. Przy- 
czyna prawdopodobnie lezala w zlym 
dobraniu transformatora i niechlujstwie 
wykonawczym. Poza tym prawidfowe 
zaprojektowanie i wykonanie anteny 
wieloelementowej "trzymajqcej" para- 
metry w calej szerokosci pasma 
(70MHz) wydaje si$ dose trudne. 

Moj^ anteny sprawdzitem praktyez- 
nie w terenie, zapewnifa dobre warunki 
Iqcznosci. W miejscach, gdzie telefon 
jej pozbawiony wykazywat brak zasi$- 
gu, udawato mi sfa dose precyzyjnie 
namierzyc staeje bazowq, me zauwa- 
zylem tei zadnych anomalii w dziata- 
niu telefonu (S6 i S10 Siemensa). 

Sposob wykonania 

Wykonanie anteny wymaga pewnej 
precyzji, dlugosc tali wynosi w tym wy- 
padku 320mm, nawet niewielki bt^d 
przy pomiarze dlugoSci elemenrdw po- 
garsza wfasnoSci elektryezne anteny. 
Wg obliczen srednica pr^ta b^d^cego 
eletnentem anteny powinna wynosic 
2,1 5mm, ale dla zwc^kszenia wytrzyma- 
to$ci median icznej anteny zastosowa- 
tem pr^t z twardego mosiqdzu (ew. mie- 


dzi) o srednrey 4mm, a w wersji 
"pancernej" nawet 5mm, Pr^ty zostaty 
doci^te na wymiar pifkq, wyrownane 
pilnikiem i przymocowane do paska ia- 
minatu szklano-epoksydowego o szero- 
kosci 20mm t grubo^ci 3mm. W pasku 
zostaly wczesniej wypitowane loza na 
pr^ty. Pr^ty przykleitem prowizoryeznie, 
szybkowi^zqcym klejem (np. cyjano- 
pan), potem przywiqzatem do paska gru- 
bq, Inianq nitkq dociskajqc pr$t do paska 
i przykleitem epidianem zwracajqc 
uwage, by iywica zarowno przykleila 
pr^ty do paska, jak i nasqczyta nici. Ta- 
kie polqczenie jest wystarczajqco moc- 
ne, Po zastygni^ciu zywicy do korico- 
wek dipola przylutowalem zyt^ srodko- 
wq i ekran kabla. Uwaga! Wyprowadze- 
nia z kabla musz4 bye BARDZO krotkie, 
inaezej sztucznre wydtuzajq dipol. Nie 
wolnotez zalewac masami izolacyjnymi 
czy np. zywicy punktow lutowniezyeh 
i przestrzeni mi^dzy ramionami dipola 
gdyz powoduje to powstanie pasozytni- 
czej pojemnosci uniemozliwiajqcej pra- 
anteny. Dla zabezpreczenia punktu 
przyf^czenia kabla do difxila oslonifem 
go plastikow^ puszk^. W tym wypadku 
byla to zaslepka od rury wodoci^gowej 
z PCV.W zaslepce wypilowalem trzy ot- 
wory, dwa na ramiona dipola, jeden na 
kabeL i przykleitem do paska epidianem 
dbaj^c o stworzenie hermetyeznego po- 
!<iczenia. Poniewaz antena pracuje w po- 
laryzacji pjonowej, ramie dipola pot^- 
czone z zyt^ srodkowq kabla oznaezy- 
tem 3mm kawatkiem rurki termokurczli- 
wej, aby w trakeie pracy byto skierowane 
w gor^. Kabel zakoriezytem standardow'q 
wtyczk^ FM-E. Z uwagi na efekt naskor- 
kowy wypolerowatem elementy anteny 
(ma Iowan ie pr^tbw zwi^ksza wfs) i ante- 
na byta juz gotowa do pracy. 

Parametry anteny 

Wersja z elementami o Srednicy 
4mm: wfs 1,4-1 ,7 maks., przy gornym 
kraricu pasma wfs osiqga 2,1; zysk nie 
gorszy niz 7,5dB, w cafym pasmie F/8 
ok. 20dB. Wersja "pancerna" (srednica 
elementdw 5mm): wfs 1,4-1 ,8, w gor- 
nym kraricu wzrasta do 2,35 dla cz^s- 
totliwosci 960MHz. Zysk nie gorszy niz 
6,5 -7cJB. Impedancja dla obu wersji 
jest rowna okolo 50Q, 

Tomasz Bracha SP5ULB 


puszka 2 tworzywa sztucznego 



nid 

nasycona 
vidian em 


Rys. 2. Sposdb mocowania dipola 
promien iu fa cego. 
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ATRAKCYINE CENY , 
SKANEROW KROTKOFALARSKICH 

* superskaner z analizs; widma 

Stabo XR2000 

baterie stoneczne (Solary SOW) 

fiFTIURD uK Ge "- A. Chrasciela 29A 
DUlllfUl 04454 Warszawa tel. 673-43 42 


KUPI5 

Dobrze zaplac? za polski magnetofon Melodia - 
czynny lub mozliwy do naprawy lub rnny magneto- 
ton odtwarzajqcy tasm? w odwrotnym kierunku bez 
przektadania. Janusz Adamczyk, 31-543 Krakdw, ul. 

Nullo 12/41, tel. ( 12 ) 411-98-79.7 

Kenwood TS20QQE, TH-D7E kupi§l Teleton 0502- 

54-70-41 . 

Kwarc 39.100MHz do Drake’a. Wieslaw Nachman, 
Krakow, ul. Dworcowa 3/91, tel. (012) 296-64-69 od 

20 do 22 . 

Lampy - 6BN846HS6 - przyrzqd do badania lamp. 
Mlkroprocesor z rodziny 8051, kondensatory zmle- 
nne, do-pa, radiostacje na cz?scl zamieni?. Jerzy 
Malota, 34-400 Nowy Tar g, ul. Podhaiariska 12/28. 
Lampy GU78B nowe, podstawki do GU788. Tel. 
0600-830-069. 


Poszukuj? przedwojennych odbiornikdw radiowych 

oraz cz?sci. Eugeniusz Szczygiel, 41-703 Ruda Slqs- 
ka, ul. Smoiuchowskiego 36, tel . (0 32j 248-35-95. 
Pilnie kupi? mlkroprocesor z rodziny 8051. miernik 
do pomiaru lamp. Sonde logiczn^ CMOS. Jerzy Ma- 
tota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhaiariska 12/28. 
Przedwojenne odbiorniki radiowe oraz cz^ci i lite- 
rature. Eugeniusz Szczygiel, 41-703 Ruda Slqska, ul. 
Smoiuchowskiego 3, tel. (032) 248-35-95. 




► SpIO p 
-O v ' P040/1 10/200 <4 
^ GP300/320/900 
HAND1E-PRO/COM 
FNB-1 2/1 4/V29/V47/V57 
KN B-1 5/PB34/SA11 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RAD1OTELEFON0W 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom 
Tel. (048) 3674343 Fax (048) 366-33-77 ^ 
.www.elnex.com.pl info@elnexxom.pL 



ip handy/mobil - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogblnodost^pne 
bez zezwolenia i pptat 


uscanery - odbiornlki nasluchowe 


TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, uL Le6na 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gietda Wolumen przy paw . 67 


Radloelektronik nr 2/93 lub ksero art. “Detektory 
i wzmacniacze m.cz. do odbiornika radiokomunika- 
cyjnegoT J. Gorny, 43-196 Mikolow, ul. Dworska 4, 

tel. 0509-026-898. 

Radioielefony Motoroli, mogq bye uszkodzone. Za- 
programuj? dostarezony radiotelefon. Robert Maly, 
65-261 Zielona G 6 ra, ul. Ctimielna 38/20, tel. (068) 

320-69-80. 

Rezonatory ceramiczne na cz?$tothwosc okolo 
3,7MHz. Andrzej, tel. 0501-93Q-887. 

Rotor + sterownik tylko warmirisko-mazurskie. To- 

mek, tel. 0604 -827-4 78. 

TRX home made zdecydowanie kupi?. Tel. 0607-07- 
50-84. 


WARUNKI ZAMIESZCZAN1A ^ 
OGLOSZEN 

w rub rye e 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawlerajqce nie wl?cej niz 150 znakdw, Tresc ogloszenia moze 
dotyezyp sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd si? wydrukewanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalety wypetnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?pdw mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypeinione blankiety nalezy przesytari naadres: 
“Swiat Radio” 00-957 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-maiiem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia! reklaniy sklepdw, hurtowni, importerbw, 
producent 6 w, dealertvi, itp. sq platne. Ogtoszeme/reklama 
moze byri tylko na szerokoSd szpalty (56mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane 54 w wysokosci: 

- 10 % przy zamdv/ieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zam 6 wieniu minimum 12 ogloszeri. 
Reklamy 0 innycti rozmiarach $4 umieszczane poza 
rubrykq "Rynek i Gietda” i sq ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyezenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 

V __ J 



□ Kupi? Q Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypeln!6 czytelnie, zachowujqc odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 


Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmif i nazwi<io 


IJlica, nr d< 


Kod, mlejscowosc 
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PRZEOSipiORSTWO HANDLOWO • PROOUKCYJME 

ZAKtAO ELEKTRONICZNO- MECHAMICZHY 

05-090 RASZYN 
ui.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax. 0-22) 720-38-09 
e-mail: buro@buro.pl 
http://www.buro.pl 



WIELKA WAKACYJNA PRONIOCJA: 

przy zakupie powyzej 500 zt bierzesz udzial 
I w losowaniu cennych nagrod. Zadwori po ulotk$! 


Tel./fax (032) 328-45-43, 7 80-44-47 

tel. kom. 0608-503-704 
e-mail: cltyroyal@pQczta.onet pi 


Urzgdzema lelewizji amatorskiej ATV - pasmo 
70cm. Ryszard Szuster Osiedle Piastowskie 84 
m 40, 61-156 Poznan, tel. (061) 875-93-65, e-mail: 
sp3wbs@go2.pl. sp3wbs@yoyo.pJ. 


Yaesu FT2600 oraz radiotelefony na 30MHz kupi?. 
zhp.wigry@plusnet.pl 


Producent 


OFEBUJE ANTEJCT DO! V.: 

" TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 
" MONITORINGU 
* TELEFONII KOMORKOWt 
*. TELEFONII STACJOffl^ 
k SIECI ALARMOWYt 


w zakresie czestotliwoSci 
40 MHz -2500 MHz 


Ukfad scalony C9285P Toshiba. Tel. Q5Q1 -303-074. 

Schema! oscyloskopu Philipsa GM5656, plac§ 10 
zL J. Czyz, 98-300 Wieluri, skr. poczt. 31 . 


Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB. wideo Hitachi- VTP75 
oraz pitnie uszkodzone TRX-TH28 E lub A + sche- 
mat. Robert S 2 arek, tel. (01 3) 436-44-46, 0600-1 36- 
388. 


Urz^dzenia ATV pasmo 70 cm. Ryszard Szuster, 61- 
156 Poznari, Osiedle Piastowskie 84 m 40, tel. (061) 
075-93-65, e-mail: sp3v/bs@to2.pl. 


Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB, uszkodzone Hitachi, 
VTp-75, schemat TRX-aTH28E, sprzedam: TRX- 
TH79E + boaty, kpl. osprz^tu, CB-handy, TRX-Pres. 
Lincoln, stare, sprawne odbiorniki iampowe. Robert 
Szarek, tel. (13) 436-44-46, 0600-136-388. 

Yaesu FT767 - ofert? z cenq przesfad e-mailiem: 
SP2AJP@cad.pl lub tel. (052) 341-23-59. 



Radiotelefony 

RADMOR 

3011/1 33MHz 


- wersja przewozna z przetwornic^ 

- wersja stacjonarna z zasilaczem 


tylko 50 zt + 22% vat 


Gwarancjqbezpieczenstwa ! 

• Radio 

President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzyhska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


SPRZEDAM 

Akumulatorki Ni-Cd, zestaw ogniw 6W, wymiary og- 
niwa D=17, L=43, cena zestawu 9, 50 zl Tel. (022) 

643-81-19. 

Anten$ Alan Sztorm 27 i radio CB stacjonarne Stabo 
XF 401 2H AMFM40, zasiianie 220V, cena do uzgod- 

nienia. Tel. 0502-93-15-25. 

Antene kierunkawq typu Delta 2, eiementy 28, 21, 
14MHz, produkcja radomska. WiadomoSd, tel. (48) 
675-00-90. 


ADI + AR na pasmo 2m sprzedam lub zamiana na 
skrzynk§ ant. AT-180, EDX-1 MFJ 969, konwerter 
3,5/26 MHz, cena 120 zl. Ant. vertikalna na pasmo 

10m, 250 zt. Tel. 0600-57-61-76. 

CB Alan 87, Alan 87+, mic. Sadelta Echo Master 
PRO, Alan Frequency, Meter FC6, glosnik zew. Maas, 
miernik Alan K145 iinne tanio. Szczecin, tel. 601- 
089-258. 


Diody Zenera mocy 12W, wi^ksz^ Wait tanio. Tel. 
(022)643-81-19 


Oubander Icom l Q-T7H RX 88-999 WT + mndstwo 
osprz$tu, wszystko w idealnym stanie (11 miesi^cy 
gwarancja), cena do uzgodnienia ok. 1550 zt. Pjlnie, 
Mirek, tel. 0606-94-77-52. 


FM 3001 z syntez^, cena 300 zf, TRX posiada wbu- 
dowany zegar i dodatkowy wzmacniacz zwi^kszaj^cy 
czulosd odbiornika. Piotr Drazga, 23-300 Januw 
Lub., ul.3 Maja 36. 


FT-225RD, 2m all mode. Tel. (063) 241-77-99. 
Flasher Dejana + Mbus/Fbus, kohcdwki. Tel. 0501- 

074-027. 

IC-275H na 2m 100W, mato uzywany Alinco - 0R- 
510T/E Alan CT 152 + akcesoria. Poznaii, tel. 0600- 

831-757. 

Icom IC-211E, FM, USB, l$B, CW, stan idealny, peh 
na dokumentacja, cena: 2000 zt. Tel. (0603) 444-978 
lub e-mail: sq4cvu@poczta.Qnet.pl. 


Modiil 

odhioruilia FM 

z wbudowanym dekoderem stereotonic 2 nym 
i inteligentnym systemem strojenia $TR, 
OoiswEP 8-9/2000 . $ 

(AVT900). . mi \ML 






CB radio Onv/a 40 kanalow AM/FM s-metr, anten? 
Storm 27, zasilac 2 stabil. 1 3.8 V/3A. Sprzedam osobno 
lub w komplecie. Pawet Lesicki, te). (091 ) 455-84-79. 
CB - Realistic bazowe: TRC-431 i TRX 2m. Yaesu 
FT-221-18W: AM/FM/CW/SSB i nad-oribicrnik kana- 
dyjski 1944 r., wojskowy. Mirek, tel. (22) 641-06-01. 


CB Realistic - Navaho TRC-431 bazowe oraz TRX 
Yaesu - 2m. AM/FM CW/SSB-20W i tuner + deck, 
wzmacniacz, kolumny i kaseciak MK-125. Tel. 0606- 
77-94-93 lub (022) 641-06-01. 


Not a katalogowa: 


Dziat Handlowy AVT, 
ui. Burleska 9. 

01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 B8, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www.sk1ep.avt.com.pl 


cena 

95,00 

zt 

zawieraVA7 22% 

kod 
towaru 
OM5G10V2 | 
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(corn 720 + zasilacz 1CPS15 • stan idealny, odbloko- 
wany, cena kompletu 2200 zl. Wiadotnostf: tel. (94) 

343-08-93 lub kom. 0600-378-652. 

Icom IC-718 + filtr FL-222(1 ,8MkHz), DSP + MFJ 
9018-nowe, cena 3500 zK Tel, kom. 0604-841-636. 
Icom 21 IE m, USB. LSB, CE 144-146MHz, pelna 
dokumentacja, cena: 2000 z\, programator Maxon 
SMP-4000, cena 10QQ zl. TeL Q603-444-978 po 20. 
Instrukcj? do loom 706 w j. polskim, cena 1 00 zl; do 
ADI ARI 146 w j. polskim, cena 50 zl, standard cena 
5800 zl + schematy cena 100/lcom 2SE w j. polskim. 
TeL 0600-576-1 76. 


OSC1XOSKOP 

i*i:y.i;\osw 

W petni funkcjonalny przenosny 
oscyloskop o wymiarach i w cenie 
dobrej klasy miiltimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretendujq go do zastosowania 
w serwisie, motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pomlardw 
w technice audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 






wdmmwjimi 

• petna automat yka pomiarow 

• pomiar napi^cia I cz^stotliwosci 

• TrueRMS 

• szerokosc pasma: 5MHz 

• maks. napiecie wejsciowe: 1 0OV 

• wbudowany generator 

• akumulatory w komplecie 

* Cena zawiera 
podatek VAT 22%! 


Prezentowany przyrzqd mozna nabyc 
za zaliczeniem pocztowym lub w skfepach 
firmowych i u dystrybutordw kitow AVI. 

Dzlal Handlowy AVT, 
u). Buries ka 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88/864 64 82 
; (pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail : d havt@avt.com, p I 
www.sklep.avt.com.pi 


TELEWIZJA 
PRZEMYSLOWA 



), I A wyjicie m cz 

d : wymiary : CENY NETTO { VAT 22 % ) 

; 38x38x27mm ptytka . mikrofon 98 

32x32x27mm ptykta 140 

32<3Zxi 4m m plytka . pinhole 149 

; .'•budowa 36x36x27 mm. z uchwytem 115 

jbudowa 7 1x39x46 194 

?budowa potkO'iSta 1 72 

ix Dbudowa p<$lk<?!ista 224 

; w obudowie her^etycznej zew. . statyvv 2fl5 

: w obudowie czujnika PiR 199 

i w obudowle czujrtika dymu 250 

: w obydQwie zewn^tiznej + statyw 199 

ix oompakt bez obidktywu 232 

AuUMris . V*DC DRIVE 299 




PRO-FIT Centrum Sprzedazy 
Vrzqdzcn tqcznosci kadi owe) 

92-516 tOD 1 , UL. PUSZKINA 80 
tel. (042) 649-28-28; fax: 677-04-71 

bfuro@pro-fit.com.pl http://pfO-ftlcom.pl 

s' r™.w r*™’ 

Urzqdzcniu ICOM 

? SkarieiyAOR 



Mikrofon z przedwzmacriaczern 12V , reg. wzm. 21 

Mikrofon bezprzewodowy UK? zasilanle 3V 300 godzin 46 
Przel^cznik sekwencyjny 2 lub 4 kamery 71 

Dzielnik obtazu 4 kamery * przet sekwencyjn 399 

Dzlelnik obrazu 4 kamery + time +■ wej. alarm owe 733 

Dztelntk 2x4 kamery + sekw. ♦ wej. alarmcwe 789 

Multiplexer 4kamery , duplex . alarm , time 1 562 

Multiplexer 16 triplex . full-function MT1 016 2 799 

Obiektyw MOTO-ZOOM 6-60 mm ,a.lrys 1295 

Magnetowid 24H time-lapse 4 gtowice 111 1690 

Magnctowid 168H time-lapse 4 glowice It! 3237 

Nadajrik audio-video 1,2GHz . 10mW odbtor na tunerze SAT 149 
WIDEODOMOFON z podiwrottaczem COMMAX 780 


ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. JagieMoriskie 19 
tei/fax (012) 641-66-69 0601-45-41-57 

ceny netto e-mail : alarm@hat.pl 

SPRZEOAl W Y S Y L K O W A 


Kenwood - TH78E-FM dual bander 2/70cm. Mikro- 
fon - SMC 32 ladowarka - 8C15A, stan urz^dzenia 

Idealny. Kontakttel. 0607-65-47-49. 

Kenwood TS-50S, KF 100W, stan idealny + dwa 
uchwyty do auta, pudelko, cena 2500 zl + wysylka 
lub wymieni^ na IC-746, IC-756, FT-847 + moja do- 
plata. Andrzej, Rzeszbw, tel. 0602-890-068, e-mail: 

ew450@go2.pl 

Klucz telegraliczny sztorcowy (typu wojskowego) 
fabryczoy, wyglqd estetyczny. TeL (017) 242-00-70. 
Kondensatory prdzniowe 100-4PF 5kV. Wariometry 

na n-filtry KF. TeL (076) 749-86-34. 

Kondensatory elektrolityczne 2x10pF/450V, wi^k- 

sz^ ilo^d, tanio. TeL (022) 643-81 -19. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp, rbzne trafa 
glosnikowe, scbematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S-E. H.-E. Serwis 
wzmacmaczy lampowych. Florian Szcz^sniak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. (22) 
847-11-56, 0601-342-870. 
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ICOM IC-756 PRO i wiele innych... 


Zapraszamy do INTEIZNETTJ 

pro-fit.com.pl 


pim-m 


. ’.SlkVOID.'i: AV.<a'i 

. ’ s' • 


Puzo nowosci ! 


if -J * 4-'- J 



reklam$! 


i Sijdzimy, /c pro-tItcom.pl jest naj wi^kszym j 
Uv Polscc semiscm inlemetowym w branzy:) 
jYadiokomimikacyjnej . Znajdziesz tu mnostwp j 
j ; infonnacj i o urz^dzentach . Zapro^iomijemyCi j 
tmyoiZs'Zcceny, mozliwost zakupu on-line... ‘ ^ 
fikilka niespodzianck. _ 
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RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIPA RYNEK I GIEIDA 


avonti gg- 

Rok zatozenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY tACZNOSC! RADIOWEJ 


Rok zatozenia 1990 


TS-147 DX 



IC-718 3860 zt< 



ORAZ RADIOTELEFidl'jV 


n z ) f*?A 


DUZY WYB6r ANTEN MtERNlK! MOCY { SWR 
PRZELACZNJK1 AMTENOWE I DURLEKSERY 
ROTOR? ANTE NO WE. BALUNY, ZASILACZE 
PROFESJONALNE. FILTRY AiNFTENOWE. 
MIKROFONY. LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, K RATO WN JOE, OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00 -15 3 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 $2, fax 831 54 43 
dzial handlowy i sarwis 636 72 76 
www.avanti.internet.pl 


Taka mate? Miniaturowa kolorowa kamera prze- 
mystowya. Duza rozdzielczosc. maly pobor mocy 
(CMOS 5VDC 10mA, 628x582 linii, obiektyw zka- 
tem 51x43’), Zaskakuj^ce wymiary (20x22x26mm), 
Dla protesjonalitdw i amatorow. Do PC, TV, VCR itp. 
Posiadam rowniez modut czarno-bialy i wideusen- 
der Na zamdwienie. Tel. (022) 613-62-00 lub 0501 - 
96-71-87, e-mail: tele@skrzynka.pl. 


s pagery 

as lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
m radiotelefony i osprz^t 
s systemy telemetryczne 
as systemy trunkingowe 
to systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
ra systemy lokalizacji 
pojazdow 

aa elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(Mj MOTOROLA 

Autory7C>wany flea/er 

jP|§ffi AXES SYSTEM s.C. 
[Sa ^fo ul. Zamenhola 15, 

P lel./fax (058) 3476326 
tel ' ^ 581 3483233 

Kjl 3 | j I axes@axes.com.pl 
www.axes.com.Dl 


BIRO 



PRZ£DS!>;EI 0 kSr «0 UaNDLOTO- WODIKCVJM 

Ik W.AD £UKT80NICZN0- MECEAMCZNY I 

95-090 RASZYN 
uLWysoki 24b 
tot*. (0-22 715-64-92 
td/fax-<0-22) 720-38-09 
c-maihburofclburo.pl 
b ttpitivrww JbTitro.pl 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
f§jj| przewodu 

. koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


www.axes.com.pl 


Mostek RLCE317, analizator widma Xl-50, GPS-II. 

Jozef, tel. (017)22-43-72. 

Odhiorniki CW-SSB, KF, anteny odbiorcze KF, in ne 
ukfady dla SWL. Into. kop. + znaczek. Henryk Je- 
wiarz, 68-120 Itowa, Czyzowek 7. 


Odbiornik globatny Sony 1CF-SW 7600G AM LSB 

USB FM z ukladem woino pracuj^cym ARW prry 
emisji SSB, cena do uzgodnienia szczegoly pod adre- 
sem. Roman Orzot, 1 1 -41 2 Moftajny, Wielewo 6/1 . 


Odbiornik KF na flltrze kwarcowym 80, 40, 20 m. 
TRX Bartek 80m, wzm. QR0 5GW do TRX rowniez 
RX jakokit uruchomiony. Tel. (041) 374-21-54. 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 


Odbiornik R313M, sprawry, radiotelefony: FM3031, 
zasilacz do FM 3001 , lampy: GU43B, QB3/3Q0, syn- 
leza nuwa wg SP6HUK -45, kamera TV TPK-'6 ? 
klucz. Tel. z pami^ci^ fabryczn^. Krzysztof Bieniews- 
ki, 45-246 Opole 15 ZW M, skr. poczt. 2210, (077) 

454-29-18 od godz, 19 do 20. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht, pasmo 58- 
176MHz, AM, FM, plus pasmo CB, nowy. Cena 230 

Zi, tel. 0605-380-492. 

Odbiornik swiatowy Wellempfanger P-9. 10 pasm 
krptkofalarskich i UKW, LW, SW. Cena 150 zl. nowy. 

Tel. 0605-38-04-92. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 58- 
176MHz. AM, FM, plus pasmo CB, nowy. Cena 230 

zl, tel. Q6Q5-38-Q4-92. 

President Lincoln + mikrofon echo j wzmocnienie, 
cena 500 2 l lub zamieni? na TRX-2m r^czne. Tel. 
0607-807-609. 



Przedstawiciei producenta: 
SMARTEL 

Warszawa ul. Bystra 30 
Tel (22) 6789291 Fax (22) 6789171 
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(Jstugi radiotechniczne 

Michat Machowczyk SP6GYS 


Naprswa 

urz^dzen radiokomunikacjt 
amatorskiej i profesjonalnej 
! firm Yaesu. Icom, Kenwood. 
Alinco i innych 

Me Via*. ( 071 ) 7873724 . 0501 ^ 63097 . e matt: sp 6 gys@knpl 

Podstawki lampowe (oktal-noval-heptal). Lamp? Q- 

1P/42-GU43B. Tel. (076) 749-86-34, 

Program do logowania ^cznosci na pasmo 11m 
(CB) - 3 zL Przemysfaw Martofel, 95*200 Pabianice, 
ul. Kard. St. WyszyhskiegpS^^, tel (0606) 257-554. 



m^lZuo n i k i 

Zenon Tyborowski Wzytkowej 

Motorola B 50-31 2 Wroclaw 
Rll ■ ul. Zeromskiego 47-49 

May com ■ fax (071 ) 788 91 72 
e-mai! rafon(s>rafon com plH tel. (071) 327 77 97 

Profesjonalnis thimaczone instrukcte transceive- 

rdw z rysunkami, woprawie: IC-706, IC-706MIIG, 
TS-870S, TS-950S, FT-847, FT-767GX, FT-901, fT- 
902, FT-736R, IC-77, IC-77, antena MFJ-1798. Ceny 
obszerniejszych dokumentacji 200 do 250 zL Inne 
zapytanie. Zdzislaw, SP6LB, e-mail: SP6LB, e-mail: 
sp6lb@laborex.com.pl. tel.flax: (075) 75 514 80, 
GSM 0601-701-632. 


RADIOKOMUN1KACJA 

Krakow, ul. P$dzich6w 22, tel. (0-12) 423 34 11 
Piekary Sl^skie, ul. Zwirkl 5, tel. (0-32) 767 42 72 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


PrzetHimaczone instrukcje obstugi do transceive- 

row: icom Q&, 706M 1 1 16, 71 8, 746, Yaesu VX1 R, FT- 
1500m, FT-817 i Kenwood TM-631 TM-731. Tel. 

(017) 856-14-21 po 15. 

Radio CB Onwa MK3 prawie nowe oraz wzmacnlacz 
z przedwzmacniaczem antenowym typu KL200, moc 
wyj. 200W. Wiadomosc tel. (48) 675-00-90. 


■SONAR ’, 95-200 Pabianice 

I telefax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


Dla stuzb specjainych 
<4^ kr6tkofalowc6w 
■ amator6w 


systemy tacznosci 


MOTOROLA 

MAYCOM 


LEMM 

COMET 


DRAGON 
COMET % MAXON 

UNIDEN REXON 

MIDLAND 
PRESIDENT 

aasw $0^ j 

Petna gama osprz^tu, ^,i 

doradztwo i serwis % . 


UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


fh-EUS" 

ii Kirmlicka 18,31-128 Krakowr. H. (0-121 422 24 62, (el* 423 03 02 
I radiotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 
I anteny, zl^cza, miernikt, kable 
l projektowanie steci, murilaZ 

j PRDFESJONALNY SERWIS RADI 0TELEF0 NOW | 

Rocznego Alaoa CT-22 (handy, 5W, od 100MHz do 
174MHz, DTMF, CTCS) + iadowarka, antena helik. 
Instrukcja pi., stan idealny, cena 650 zL Adam. tel. 

(061] 425-77-79. 

RX - komunikacyjny 10kHz-30MHz, typ (MR-14501 
SAIT-Electronics) nowy. Wzmacniacz liniowy KF, 
1,5MHz-30MHz, 2kW, automatycznie slrojony, lam- 
py nadawcze: T-Q4/21, G-04/11, 4CX250, QGE-06/ 
40, 6P45S, GU50, filtry: XF-114CN, YF-114CN, YF- 
1400/2 ,4kHz LSB, YF-1400/2,4kHz USB YF-10,7/3. 
75kHz, TCXO-8/11, 2MHz, Filtry kwarcowe i pilota- 
mt: PP9A2, TFQ-9-15, TRX, home made 5 pasm / 
SP5WW. PA-QQ-06/40, maszt stalowy kratowy wol- 
nostojqcy 21m. Tel. 0600-830-069. 


WYSYtKA SPRZETU DLA SKLEPfiW I INSTYTUCJI 
11 LAT DOSWIADCZENIA NA RYNKU 


Radiomagnetoton z CD - przenoSny Cobra Panaso- 
nic RDs-16 i audio retro, kaseciak MK-125p, radio- 
magnetotoo Unttra i adapter + radio lampowe. Tel. 

(22) 641-06-01. 

Ranger RCI-2950 LSB US8 CW AM FM 25W 26 do 
32MHz LCD displa RIT Split sea ner ltd. Tel. 
(042)716-67-76, 0608-81-09-00, e-mail: am.mlo- 

dzik@lodz.home.pl 

Ranger RCI-2950. President Lincoln, Alan 42. Alan 
18, Cobra 19+, EP-27, przedwzmacniacz sprzedam 
lub zamleni? na TRX-KF. Tel, 0606-651-740, stan 
bard 20 dobry. Jaromir Martofel, 95-2D0 Pabianice, 

ul. Roweckiego23 m 27. 

Rocznikt “Swiata Radio” 98, 99, 00, 1-8/01 bezrw- 
merow 4/98 i 7/00. Cena 50 zl. Gdansk, tel. 556-49- 
06 (ub 341-40-06 


r 



L 


Zamowienie na platne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm. w numerach: 

Nazwa Finny (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz? o wysta wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem piatnikiem VAT i do odwolania 
upowainiam firm$ AVT- Koiporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zainawiaj^cego 


1 


l 


I 

I 
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Schematy i opisy projektow, krotkofafowcdw i ra- 
<Hoamator6w z calego Swiata w wersji oryginalnej + 
programy, noty katalogowe na CD (bez wirusow). 
Ponad 2000 stron w Word 2000, 25 zl (razem z prze- 
syllq). Schematy urz^dzen krbtkofalowych trudno 
dost^pnych, u nas na CD, dyskietce lub A4 (wydru- 
kowane) 50 gr. od strony, Wykonam ksero art. z na- 
szej prasy elektronicznej. Lech Sieron, 41-219 Sos- 
nowiec, ul. Dlugosza 33/22, e-mail: sie- 

rcnlzm@onet.pl. 

Skaner japonski DJ-X1GE, 100kHz-2GHz, wszystkie 
typy modulacji dodatkowo: akumulator, dwie anteny, 
zasilacz i instr. w jgz. poiskim, stan idealny - cena do 
uzgodnienia. Tel. (048) 331-21-58. 


ur 

M 

DC 

^ 

4LTRnN 

o. 

</> 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com .pi 

Ul 

fax: (0-221 843 67 88 

CO 

fax: (0-221 847 77 66 

s> 

sek re tar i si- 

1 

te]. (0-22) 843 49 81 


dziat handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: saIes@altran.com.pl 

Ul 

dziat techniczny: 

Ul 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 



M; MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


APARATURA MEDYCZNA 
I 

RADtOKOMUNIKACJA 


ZUR 'PROLAB' 1S-M9 Slatystck, 

Ui. H 4 ymowSkk>go 43/3, tel. (35) 748-0<M3, 
(85) 748-00*73, WMW.prolabxom.pl 


OFICJALNY DEALER: 
MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 


Oferujemy. 

profesjonalnv systcmy radiokomunikacyjne 
lokolnc (nkiadowt) systemy pizywotawcze 
systcmy trunkingowe 
kompaterowe m buprzwwdowe 
radiotekfony i pqgery 


Zapewniamy kompleksowq obslug?: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 


Schematy i opisy projektow radioamatordw z cale- 
go swiata + programy, noty katalogowe na CD {bez 
wirusbw) 25 zlz przsylkq. Wykonam kopie artykufdw 
z naszej prasy elektronicznej. Lech Sieroh, 41-279 
Sosnowiec, ul. Dlugosza 33/22, tel. (32) 298-90-99, 

Q5Q1 -445-870. 

Skaner Uniden UBC-90D0XLT stacjonarny, 25MHz- 
1300MHz, 500 pami$ci, najszybszy 300k/s, CTCSS 
deko, auto store, licznik aktywnoSci, auto sorting, 
poczwoma przemiana, nowy. Cena 1720 zl. Tel. 

0605-38-04-92. 

Skaner Unitien UBC 120 XLT, 100 pamigci, 66MHz- 
51 2MHz, AM, WFM, najszybszy 300k/s. Cena 720 zl, 

tel. 0605-38-04-92. 

Sprz$t nasluchowy KF, ant, odb. KF ora 2 inne uklady 
elektroniczne dla SWL’s i CB. Info. kcp. + zn. Henryk 

Jewiarz, 68-1 20 llowa, Czyzowek 7. 

Superpilot ur^dzeme do komputera umozllwiaj^- 
ce sterowanie programemWinamp za pomoq pilo- 
ta na podczerwieh (TV, Video, ftp.). Cena 70 zl. Tel. 
0503-820-112, e-mail: mar@trykl.prv.pl 

lubwww.superpilot.prv.pl. 

Tanio programator do radiotelefonow Motoroli typ 
GP, GM. Robert Maly, 65-261 Zielona Gora, ul. 
Chmlelna 38/20, tel. (068) 320-69-80. 



Tefewlzor Philips 32PW9619, cena 7.500 zl oraz inne 
na zamdwienie, nowy w kartonie, tel. 0605-38-04-92. 
Telewizor Panasonic 32 PK20, cena 5.500 zl, Pana- 
sonic 32P650, cena 6.600 zl, Panasonic 29AS10 
3.800 zl, Nowe, w kartonie, tel. 0605-38-04-92. 
Telewizor Sony KV-32FX65, cena 5.600 zl. Sony 
KV-32FQ7S cena 6.700 zl, Sony KV-29FX65, cena 
3.900 zl, nowe w kartonie. Tei. 0605-38-04-92. 
Transceiver UKF 1C 821 H, all mode, satelit 145MHz- 
45W + 435MHZ-40W, dwa filtry CW-N, cena 580021. 

SP6LB, tei. /fax (75)755-14-80. 

Transceiver Midland CT22, Alan CT145, Alinco 
DJI 62, StandardCI 88, Motorola Radius SP10, Mo- 
torola HandieCom S240, wszystkie rgczne, sprawne 
zakumulatorami i zasilaczami. Pelny zakres. Jacek 
Starzynski, e-mail: zhpgr@poibox.com, telefon 

0502-398-560. 

Transceiver KF i UKF Icom Kenwood Yaesu, 
osprz^t, odbiorniki komunikacyjne sprzedam - kupr$. 
Hieronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (081) 

851-25-95. 

Wiez? Technics SC-EH770, cena 2.600 zl, SC-EH 570, 
cena 2.050 zl, nowe w kartonie, tel. 0 605-3 8- 04-92. 


||) P E R F r C 1 | 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022)622-9045, 629-7419 j 
biuro@perfect-radio.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe 

MFJ259B 

1,8-1 ?5, MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1,8 - 1 75 MHz i 415-470 MHz 




Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej: 

\ www. perfect-tadio.com.pl 


f Miejsce na tresd ogtoszenia: 


I Zastrzezenia: 

| □ zatqczam zdjecie □zalqczam rysunek Qinne 

i 
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Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel./fax (046) 855 1 8 06 
tei. (046) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2 

Oferuje: 


Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotoriw 
wspoipracuftce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyczenia 


Wi^kS 2 t] ilosc lamp i podstawek. tanio. Tel (022) 

643-81-19. 

World Radio TV Handbook, roczniki 1989, 2001 r. 

Tel. (022) 643-8 H 9. 

Yaesu 840. Wtadysfaw, SP9D0R, Biaia, tel. (033) 

812-64-04 na gwarancji. 

Yaesu FT100D all mode TRX KF/501/145/145/430, 
tabrycznie nowy z gwarancji USA, ma fillr 500Hz, 
TCXO-stabilizator cz^stolliwosci oraz modui FTS-27 
CTCSS, tel. 0608-37-47-38 lub (041) 357-74-35, e- 
mail: sq7fxm@polbox.com. 


AIMTENY 

DLA RADIOKOMUNIKACJI 

llfflll 1 :' 



\ 





X3NU3XNI 

;:&>S:l>iaAZS 


Yaesu FT767 ofert^ z cenq prosz? przeslac e-mail: 

sp2ajp@cad.pl lub tei. (052) 341 -23-59. 

Yaesu FT290 Rll 2M-SSB CW. FM, cena 1000 zl, 
skaner Alinco DJ-X1, cena 500 zl, kontakt tel. (091) 
487-92-99 lub 0503-388-278 w godz. 17-22. 

Yaesu FT1 ODD all mode trx KF/50/1 45/430, nowy 
w pudeleczku i gwarancja USA, ma fiftr 500Hz, texo- 
8 stabilizator czestotliwoSci oraz moduf FTS- 
27CTCSS. Tei. 0608-37-47-38 lub (041) 357-74-36. 


ERTEL 


w Radlokomumkacja 
Andrzej Wtes*c*ecihskl 


Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 


MOTOROLA 

Autviyirwany Dealer 


i/a// Wet 


> kompteksowa 
organizacja sieci 
radiotelefonicznych 

► sklep firmowv: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprz^t 


kQ ® (0-94)341-65-96 

a (0-94)341-65-97 
rok zalozensa a 

1977 1 0-502-530-530 

P-O erteI@ko.onet.pl 


Yaesu VX15D r^czny transceiver na pasmo 145 MHz, 
nowy w oryginalnym opakowaniu, pelna dokumen- 
tacja. Kontakt telefon 0608-37-47-38 lub e-mail: 

sq7fsm@polbox.com.pl. 

Yaesu FT5200 dual band transceiver 2m/70cm/50/ 
35W. Zdejmowany przedni panel, I wfasciciel, Stan 
idealny, mikrofon DTMF. Tel. 0608-37-47-38, e- 
mail: sq7fsm@polbox.com. 


Yaesu FT50R r^czny, dual band 145/430* 5W, fabry- 
cznie nowy, gwarancja, instrukcja w jgz. ang. Cena 
1400 zl Tel. 0608-37-47-38, sq7fsm@polbox.com. 
Wzmacniacz KF CW SSB 3,5-28MHz + warce IkW 
2xQ 04/11. Krzysztof Augustyn, tel. (077) 453-14- 
42, 0604-88-90-79. 


ILe^EIL 

RADIOKOMUW1KACJA 

SPR2EDAZ j 
SERWIS 


PLOCK 

09-402 ul Gramczna 79 

r RADIOTELEFONY 
CB RADIO 

\ TV PRZEMYSLOWA 


Tef. 024 266 50 02 kom. 0 602 55 1373 fax 266 57 70 
e-mait 1e%vef@!ewe)p1 www.Jewel.pl 

ZAfvllENiS 

18 rocznikbw “Radioamatora”, “Radioelektroni- 

ka” od 1970 r. do grurinia 1990 na transceiver 2m 

5-25W. Tel. (052) 353-41-12. 

Odbiornik globalny Sangen AT 909 150-30MHZ, 
UKF 2 RDS odbiera emisje AM USB, LSB, FM, LW, 
AM, $W -r wyposazenie, zamienlg lub sprzedam. 

Tel. (041) 3QM8-75. 

Rower Gazela szosowy, cena 630 zt, malo uzywany, 
kompletne wyposazenie na TRX KF z pasmami moze 
bye Wolna, Digital lub inny ale sprawny w cenie ww. 
Leszek Ardowski, 73-200 Choszczno, ul. WolnoSci 
21 a/4. 


C lictnia dla 
elektroniki 

LABEL KILLER ... 

llsuwa etykiety samoprzyleone z wszelkich towardw. 

AG49 - 200ml - IC.OOzt 

PRINTER AG 

CzySci mechanizmy oraz glowice drukarek iglowych, 

AG 47 - 200ml - 10,3021 

LAKIER GRAFITOWY 

Douzype^nianraubytkowgrafltunaplytkach.np.w pilotach 

AG09 - 5,30* 

SRODEK TRAWIACY 

Drobnokrystaliczny Srodek trawi^cy lOQg = 0,5) roztworu 
CHEM04 - 4,00zl 

KONTAKT PR 

Srodek do regeneraeji potenejometrow (czySci i smaruje). 

AG73 - 65ml - 5,00z! 


PASTA LUTOWN1CZA 

Srednlo aktywny topnik do Sutowania w postacl pasty, 
stosowanytam. gdzie kalafonia nie wystareza. 

AG15 - 35g - 2 ? 20zf 

: ZAWIRAZACZ 

Srodek cModz^cy do termicinego wykrywania usterek. 
Schtadza do temp. -67'C. Skraca czas naprawy, pomaga 
wykryd zwarcia lub przerwania w elementach i obwodacb. 

AG 32 - 200m! - 12.502} 
AG27 - 100ml - 7,00* 

WAZEUNA 

Tradycvinv srodek smaruj^cy stosowany 
v/ elektrotechnice. Zastosowanie: smarowanie stykbw 
elektrycznych i lozysk. 

AG 40 - 35g - 2,00z? 

RASTA SIUKONOWA N 

Izolufoca. Izoluje ukiady elektroniezne, zapobiega przebiciom. 

AG39 - 1kg - 72,00zi 
AG21 - 500g - 34,00* 
AG36 - 60g - 5.50zl 
AG20 - 11g - 2.70z! 

KONTAKT S 

CzySci mocno zabrudzone stykl iz^cza elektromezne. 
Usuwa tlenki, siarezki. wosk, tPuszc ze Itp. 

AG76 - 200ml - 11,00* 
AG34 - 65ml - 5,40zt 

ZESTAW DO NAPRAW PILOTOW RTV 

Zestaw zawiera 100 kr^zRowz gumy przewodz^cej i kJej 
siilkonowy. 






Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty pnzesylki 
wynoszq 13,80 zl niezafeznie od wartosci zamdwienla. 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 
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PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

r adiotelefo ny , podzespol y , 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSK1 KF, 
VHF, CB-radio, AKCESORIA 





METRO-BIP Radiowe Systemy I 
Przywotawcze Sp. z o.o. 

80-251 Gdansk, ul. Batorego37 
tel. (58) 34 60 430 
www.metrobip.com.pl 
serwis@metrobip.com.pl 


Chcesz zostac nastachowcem? Prosz^ o 2 znaczki 
na list i kilka stow o sobie. Henryk Moscibrodzki, 
SPL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroricdw Pokoju 
10 m 7, e-mail: nares@wp.pl. 

j Telefony stacjonarne, zasi^g 5-50 km, wykonane | 

| w najnowoczesniejszej technology wspoipraca | 
I z 8 si u chaw k ami. Ponadto sprzedajemy podstuchy, f 
I skanery, mik'okamery i inne 007. importer. 



Tel. /fax (85) 744 62 98 
0607 428 748 
0600 475 944 


15-206 Biatystok, ul. Wotynska 3B, 
p. box 227, tel. (085) 743-31-69, 

; tel./fax 7 * 3 - 3 1 - 5 1 


Zamieni§, sprzedam lampy radiowe i inne cz$sci do 
antycznych odbiornikow. Eugeniusz Szczygiet. 41- 

703 Ruda Slqska, ul. Smoluchowskiego 36. 

Zamienie lub sprzedam handy Motorola na inny 
$prz$t lub osprz^t radiowy, moze bye uszkodzony. 
Te). 0503-66-99-64. 


“Chutor Smoczyska" zaprasza firmy i osoby prywat- 
ne na wycieczki, pikniki i ogniska. W programie m.ln. 
jazda konna, spacery zapr7?gami po Puszczy Kny- 
szyrtskiej, zabawa przy ognisku. Zimgzapraszamy na 
kufigi. Uczymy rdwniez jazdy konnej zardwno od 
podstaw jak i na poziomie zaawansowanym, Dfa 
ch^tnych organizujemy obozy iezdzieckie i rajdy, Ad- 
res: “Chutor Smoczyska”, Kopce 75, 16-050 Micha- 
towo. Informacje: telefon 0600-199-770 lub 0501- 

512-162. 

desli posiadasz zestaw cz^cl do zmontowania 
transceiverow KF, odbiornikow komunikacyjnych, 
krotkofalowek, to ja Ci zmontuj^, naprawi$, ze- 
stroj? itp. Pisz. Marek Mozejko, 16-131 Woroniany, 
Jacowlany 6. 


PlRlOlFlK 


0 I 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEM6W L^CZNOSCj 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe cent rale telefoniczne 
z taryfikaejq DJGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompieksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwaraneyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Prosze o konlak! koleg$ f klory doLieraf doswiad- 
czalnie dtugosc anten do IC730 bez skrzynki. 

SP4TW Cezarv Drewnik, 1 5-302 Biatystok, ul. Mazo- 

wiecka 39/23, ‘tel. 0607-33-89-35. 

Zlec§ przestrejenie + udoskonalBnie Radmora AM 
5422 na pasma amatorskiego nastuchu. Warunki do 
uzgodnienia. Piotr Szatkowski, 23-210 Kramnik, ui. 
Dekutowskiego 7 m 52. 


Zestaw plytek 
uniucnuliiycli 


avt 

716 




cena 12,50 zf 

Pfytki uniwersafne 

- PU01 (32x46mm) - 1 szt 

- Pli02 (38x8 \ mm) * \ szt 

- AVT 2060 (16x67mm) - 1 szt. 

- P-UPBS1 (39x102mm)- 1 szt. 
Srebrzanka ok 2m 




AVT 717 

Ptvtki uniwersalne 
• PDU03 (32x1 18mm) -1 szt 

- PDU11 (71x99mm)-1 szt. 

- PDU13 (28x1 55mm) - 1 szt. 

- PDU14 (64x1 74mm)- 1 szt, 

- PDU21 (51xd6mm)- 1 szt 
Srebrzanka ok < 


cena 17 zl 



AVT 718 

cena 38 zf 

Pfvtki unrwersafne: 

- PDU2G 184x94mm) - 1 s2t. 

- POU 27(63x1 64mm) -1 szt. 

- POU41 (100x160mm)- 1 szt. 

- AVT222/1 (dwustronna 100x1 60mm) - 1 szt. 

AVT222/2 (dwustronna 1 00x1 60mm)- 1 szt, 

Srsbrzanka ok. 3m 

Podane ceny 2 awieraja 7% VAT. 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 6688 ’V '' 

(pn-pt, w godz. 8-1 6) ; 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
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PODR|CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr^czny Informator Hmndlowy rna za zadanie uiatwid naszym Czytelnikom orientacj $ w ofercie firm oglaszajqcych si$ w Swiecie Radio. 
Co miesiac znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy si$ w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawiia $i$ ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw . 
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Uprawnienia cztonka "Klubu AVT-elektronika" nabywa kazdy prenumerator jednego (lub kilku) z 
czterech pism AVT, poswi^conych elektronice: 



' ,fCA Elektronik 




Czlonek "Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktdrym kazdt) zlotowk^ 
wiozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawiqzkq. Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela 
Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym "Klub AVT-elektronika" rozwija wspofpracy 
zfirmami partnerskimi, ktore udzielajq specjalnych rabatow wyfqcznie Cztonkom Klubu. 


Rabaty Fartnerow 
Klubu AVT-elektronika 


Przywileje 

od vvydawnictwa AVT 


PPW,>RMAND” armand 

0f:-8G6 Komorow, ul Ryszarda 44 
feL: (22) 758 73 48 
wwwarmand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali 


ARTON 

59-400 Jawor.ul Moniuszki 1 1 



Wax: (76) 870 2555, 0603 54 44 85 
wwwanonaudio.com.pl 

Rabat 5% dla cztonkow Klubu. 
Na niektbre towary rabat moze 
wynosi6 do 25%. 


Foreslier [ 

68-120 Kawa r ul. Traugutla 4 
lel.yfax: (68) 377 41 41 
www.forestier.comp; 

Rabat 10% na wyroby katalogowe 
- podzespoty elektroniczne 


LARO S.c. 

65-01 8 Zielona 6 ora, ul . JecJrosci 1 9/ 
Max (068) 32-44 -984 



www laro.com pi 


Rabat 10% na zakupy w skleple 
internetowym 


Bare! 

wwwbarel.waw.pl 

Rabat 10% na wszystkie 
produkowane urz^dzenia, przy 
zamowteniach ztozonych za 
posrednictwem Internetu 


Maszczyk m 1 maszczyk 

05-071 Sulejowek, ul. Mickiewicza 10 
Max: (22) 783 45 20, 783 90 85, 
www.mas7czyk.pol pi 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - 
obudowy plastikowe 



F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Myslowice, ul. Katowicte 74 **■ 

lei.: (32) 2222504, fax.: (32)7591 651 
www.bas1aralpha.pl 

Rabat 10% na naklejkl wypukfe 
oraz stickery - plomby gwarancyjne 


Box Electronics Box Electronics 

80-881 Sopot, ul Cieszyhskiegc 4 
Max (58) 550 66 46, 551 90 05 
www.box.com pi 

Rabat 5% + dostawa gratis na 
wszystkie produkty - aparatura 
nagfasniaj^ca 


Eurotelpol EUROTelpol 

62-800 Kaiisz, ul. Robolmcza 4-5/21 
tel,: (62) 766 6444 
www.ktodzwoni.com.pl 

Rabat 10% na idcntyfikator 
rozmow teleton icznych 
KX-T2000 ID - 114,75 zt netto 


Pro-Fit 

92-516tod2,ur. Puszkina 80 
teiyfax: (42) 649 28 28, 64694 34 
www.pro-fit.coEn.pl 



Rabat 10-15% na mierniki 
czestotliwo&cl, lokalizatory 
nadajnikbw, skanery-odbiorniki 


Semicon 

01-912 Warszawa, ul . Wolumen 53 semicon 
tel /tax: (22) 615 8340-5. 615 7375 
www.semiconcom.pl 

Rabat na diody iaserowe 10%, 
moduiy Peltiera * 7%, jumpery - 
20%, listwy Pinheadery - 10% 


CTHPE “Unitra-Unizet” 

00-950 Wars zm skr.pocri. 1 74, ul. Kolejowa 1 5/1 7 
lei.: (221 632-46-71 fax; (22) 632-23-36 

Rabat 5% na podzespoty 
elektroniczne 


I Czfonek "Klubu AVT-efektronika" moze kupowac nu- 
mery archiwalne ww. czterech pism w symbolicznej 
cenie 1 zl/egz. (nie dotyczy EPoL). Zamtfwione numery 
set wysyldne wrjz i wysyfkij rtajblizszej prenumeraty, 
dzi^ki czemu nie pobiera $i$ kosztow przesyfki. 



Czlonek "Klubu AVT - elektronikn" moze korzystac 
z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 30 z\ co miesi^c, 
Powyzej tego limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0 % na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w "Ksi^garni Wysylkowej 
AVT" 

i wreszeie 


• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 

www.sklep.avt.com.pl 


Czfonek "Klubu AVT-elektronika" moze co miesi^c 

3 otrzymywac wysylkowo plytki drukowane (o wartosci 
do 30,00 zl), nie ponosz^c kosztow wysylki; oszcz^dza 
zatem w ten sposob 1 3,80 zl miesi^eznie. Zamawiane 
plytki s 4 dostarezane wraz z przesylk^ prenumeraty. 

JeSii }ee>te6 juz prenumeratorem SR, korzyetaj z tych 
przywibjSw ; a kwoty wiozonq w prenumeraty zwrSclez eoble 
wieiokrotnle. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka “Klubu AVT- 
elektronika" jest numer prenumeraty. 


U gory strony przedstawiamy wzor karty klubowej. Aktualnle 
finalizujemy szczegoiy i niebawem nasi Cztonkowie bed$ mogli stac si§ 
jej posiadaezami. Do tej pory prosimy nadal w kontaktach z firmami 
Partnerami „Klubu AVT-elektronika” przedstawiac si$ jako czlonek klubu 
podaj^c numer prenumeraty jako numer identyfikacyjny Czlonka Klubu. 



tylko 

PRENUMERATA! 


przeczytaj uwaznie - 
ZAOSZCZEjDZISZ 
sporo pieniydzy! 


Dla obecnych prenumeratorow: 

Superoferta kontynuacji prenumeraty. 
Szczegoty w oddzielnym li£cie dot^czonym 
do przesylki pocztowej wrzesniowego numeru 
Swiata Radio. 


Dla nowych prenumeratorow: 

Jezeli we WRZESNIU zamowisz prenumeraty 
"Swiata Radio" na rok 2002, 

to otrzymasz 2 dodatkowe 
numery za darmo. 

Twoja prenumerata rozpocznie siy od 
listopada br. 


+ 



#5 w I m 

radio 

11 

2001 


Placisz 12 x 6,90 zl = 82,80 zl, 
a oszcz$dzasz 2 x 6,90 zl = 13,80 zl 

Oczywiscie, zach^camy tez do kupowania prenumeraty 
6-miesiecznej w cenie 5 numerow, czyli 34,50 zl 


Dla wszystkich prenumeratorow: 

Zaoszczgdzisz co najmniej 500 zl, gdyz: 

^'’mozesz kupic dowolne 
numery archiwalne 
EP <z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbol icznej cenie 1 zt/egz . 

^ uzyskujesz rabat 5% na wszystkie 
zakupy w sklepie internetowym AVT 

(www.sklep.avt.com.pl) 

^ uzyskasz mndstwo innych 
przywilejow i rabatow jako czlonek 
Klubu AVT-elektronika 


c 


przeczytaj 
na stronie obok 










bpecjiilne przywileje din 
p reman endow w jii: ^ r . 02 


- Plyty CD Swiata Radio 


26 zt ' 11 


zf = l5z» 


dlaprenumeratorow £ 0 m + SR-02 
taniej oil z» . n zt = 26 zi 


- Ksi^zki z ksi^garni wysytkowej AVT o 10 % taniej 


Num ery nr chi wain e 

Przcpiaty na numery archiwalne mozna realizowat na blan- 
kietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpisow w polu 
"Zamawiam nast^puj^ce numery archiwalne..." na wszystkich 
czterech odcinkach przekazu. Nalezy wyraznie wpisaC numery 
oraz kwot<» rownq liczbie zamawianych egzemplarzy 
pomnozonej przez ich cenp. 

Ceny numerdw archiwalnych miesi^cznika “Swiat Radio” 


$R 1+3/95, 1+2/96 3,60 zt/egz. 

SR 5/96, 7+12/96 3,90 zt/egz. 

SR 1+9/97...... 4,40 zt/egz. 

SR 10/97+2/98, 4+5/98, 7+8/98..... 5,40 zt/egz. 

SR 10/98+12/99 5,90 zt/egz. 

SR 1 /00+9/00 6,50 zt/egz. 

SR 10/00 i pozniejsze 6,90 zt/egz. 


Dla prenumeratordw cena numerow archiwalnych 
wynosi 1 zl/egz. 

Ziun 6 wienie pren urn eni ty 
jerjr burdzo pw'jie 

Wariant pierwszy (dla niecierpliwych) 

Wypetniasz blankiet zamdwienia zamieszczony na 
dodatkowej karcie wfozonej w pismo i wysylasz go do nas 
(Wydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, uf. Burleska 9). Za 
prenumeraty zapfacisz z chwil^ otrzyrnania pierwszego 
zamowionego numeru. 

Wariant drug! (dla skrupulatnych) 

Wypetniasz znajdujqcy si? obok druk przekazu i oplacasz za 
jego pomocq prenumerate w banku lub na poczcie. 
Korzystaj^c z lego biankietu mozesz takze zamdwic 
archiwalne egzemplarze Sr. 

Wariant trzeci (dla skomputeryzowanych) 

Zagladasz na nasz^ strong w Sieci (www.avt.com.pl) 
i wypetniasz znajduj^cy si$ tarn formularz prenumeraty. 


Premia) eni in zngrnnicznn 

Ceny prenumeraty kierowane; poza grantee Polski obli- 
czanesq wmarkafh niemieckich i wrazzkosztami przesylek 


fotniezyeh wynoszq: 

prenumerata 12-miesi?czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 12-miesi^czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe 66,50 DM 


Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 
11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 


PRENUMERATA NA CAtYM SW1ECIE 
PtATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
w.poiskapra^t^oni lub 

tel./faks; +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dzial Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 




















Witryna Klubu ^#f 



Estrada 
i Studio 7/2001 

(7 ptyt*} CD) 

Niemal caly lipcowy numcr EiS jest 
“naglosnieniowy”. Tematem glownym 
jest om6wienie systcmdw wyrdwna- 
nych liniowo (line array), £wi?cqcych 
triumfy na calym Swiecic. Ich istotnq 
przewagq nacl typowymi zestawami 
jest bardzo dobre pokrycie dzwi?kicm 
calego naglatfnianego obszaro, zatem 
kazdy widz moze uslyszed prawie do- 
kladnie to, co styszy realizator. Odpo- 
wiednie skonfigurowanie systemu 
sprawia, ze na widowni nie ina lep- 
szych i gorszych pod wzgl?dem odslu- 
chu miejsc. Warto blizej poznac ten 
system. 

Miksowanic to podstawa. To mo- 
ment, gdy Iqczymy wszystkie elementy 
utworu, improwizacj? z kompozycjq 
i wszystkim, co nagralitfmy w jednq 
spdjnq calo$<5. Artykul “Automatyka miksowania” przcdstawia narz?dzia stosowane 
podczas zgrywania miksdvv. 

“Piknik Era z Nataliq” to scria koncertow Natalii Kukulskiej, ktdrych rozmach 
oraz walory organizacyjne od strony technicznej i artystycznej sklaniajq do przyjrze- 
nia si? im z bliska. Na kilka interesujqcych pytari, vv “Rozmowie EiS”, odpowiedzial 
specjalista odpowiedzialny za realizacj? dzwi?kowa spcktaklu. 

Gorqco polecamy takze lektur? arty ku In “Systemy bezprzewodowe w praktyce”, 
w kt6rym znany przedstawiciel firmy Sennheiser przcdstawia praktycznq strong 
transmisji bczprzewodowej i przybliza zwiqzanc z niq problemy. 

Na piycie CD m.in. Windows Media Player 7.1. Warsztat gitarowy i Prezentacje 
dzwi?kowe. 



Mtody 

Technik 7/2001 


Hit numeru, artykul “Miniszpieg”, 
pelen jest wizji rodem wprost z SF. 
Gdy my£limy o nowszcj, skuteczniej- 
szcj i pot^zniejszej broni lub nowych 
technologiach na polu walki, my.<li- 
my automatycznic o jakichs> jeszcze 
wipkszych, jcszcze szybszych, monu- 
mentalnych wr?cz machinach. Tym- 
czasem analitycy wojskowi sq zgo- 
dni, ze w najblizszych latach wielkq 
karier? na polu walki zrobiq niewiel- 
kie obiekty latajqce. Juz niebawem 
Smicrtelnic nicbczpieczne roje robo- 
much z trzepotem skrzydel b?dq 
wkradad si? na pole bitwy! 

Wielbiciele bialej broni znajdq 
w tyra numerze MT tekst zdradzajqcy 
kulisy produkcji legendamych juz 
wr?cz mieczy japortskich samuraj6w. 
Mityczne wlasno&i katan - bo o nich mowa - znajdujq swe wytlumaczenie dopiero 
we wspdlczcsncj metalurgii. Podziw nad wiedzq i intuicjq niegdysiejszych mistrzdw 
powraca rdwniez w czasie lektury tckstu “Byly topory, bagnety i... rakiety”. 

O Konstantym Ciolkowskim zapewne slyszale£, ale czy wiesz kto pierwszy pod- 
dal pomysl budowy rakiety wiclostopniowcj i w ktorym to bylo roku? Odpowicdzi 
poszukaj w MT. 

Nie pomiri takze tematow: o rezerwowym os'wietleniu rowerowym - “Wi?cej 
rfwiatla”, o niezwyklych pozytywkach - “Magiczne pudclko”, o pot?znych samolo- 
tacli pasazcrskich - “Przyszlosc w rozmiarze XXL”, jak rowniez “Nasza gwiazda”, 
‘‘Dziurawe metale”, ‘‘Stop! Radar! Mandat!” i “Citroen Xsara”. 




Elektronika 
dla Wszystkich 7/2001 

Projektcm “okladkowym” jest Uni- 
wersalny generator. Jest to nieskom- 
plikowany i tani generator funkcyjny 

0 rewelacyjnych mozliwotfciach. 
Nadaje si? on zarowno po badari 
ukladdw analogowych, jak i cyfro- 
wycb (TTL i CMOS). Wytwarza 
przebiegi sinusoidalne, tr6jkqtne 

1 prostokqtne o cz?stotliwo£ciach 
w zakresie 2Hz... 200kHz. Wyjqtko- 
wo dobrze nadaje si? do testowania 
wszelkich uktad6w audio. 

Kissometr to tajemnicza zabawka 
- przyrzqd do rozbawienia towarzy- 
stwa. Moze “mierzyd” temperament, 
pracowitosd, inteligencj? emocjonal- 
nq, zyczliwo&, stres, zlosliwoSd, po- 
datnosd na wrzody zolqdka, na zawal 
scrca, itp. 

Autor artykulu “DoSwiadczalny transceiver SSB/80m” postanowil na przykla- 
dzie przedstawionego transceivera podpowiedzied Czytelnikom, w jaki sposdb moz- 
na zdobywad do:»wiadczenia w konstruowaniu ukladdw elektronicznych. 

W poszukiwaniach oryginalnych efektdw tfwietlnych z efektem stroboskopowym 
producenci decydujq si? na interesujqce warianty, pozwalajqce uzyskad maksymalny 
efekt przy minimalnych kosztach. Dowodem tego jest projekt ‘Tajemnicze wy$wie- 
tlacze (z siedmioma diodami LED)”. 

Inne projekty: Domowa centrala alarmowa z procesorem AT90S2313 i ukladami 
1 WIRE, Zasilacz Swictl6wki 4W - minilampka, Najprostsza blokada samochodowa. 

Na pytanie “Co slychad w kinie domowym, czyli jak uplynnic nadmiar gotdw- 
ki?” odpowie Ci MEU. 


Budujemy Dom 7/2001 

(z pfytq CD) 

Posadzki ceramiczne zdecydowanic 
przewyzszajq drewno pod wzgl?dcm 
odpomofti na 6cieranie, na dzialanie 
substaneji chemicznych, zabrudzenia 
i zawilgocenie, a ze wzgl?du na wa- 
lory dekoracyjne (zroznicowane bar- 
wy, faktury) stwarzajq wi?ksze moz- 
Iiwo.<ci uezynienia z podlogi atrak- 
cyjnego elementu wystroju wn?tiza. 
Poznaj ich dodatkowc zalety z Ra- 
portu BD “Glazura i terakota”. 

Dzi$ tzw. ceramika sanitama wy- 
konywana jest nic tylko z porcelany, 
porcelitu czy fajansu, Iecz takze 
z marmuru, szkla, nierdzewnej stali 
czy tworzywa sztucznego. Te ostai- 
nic sq jednak wyrobami z reguly 
drogimi, przeznaczonymi dla za- 
mozniejszego nabywey. Ponicwaz 
jest ich stosunkowo niewielu, artykul “Ceramika sanitarna. Raport” dotyezy naj- 
bardziej populamych na rynku wyrobdw. 

Lawinowo rosnqce ceny no^nikdw energii wprawiajq w poploch nawet najza- 
mozniejszyeh. Szukajqc sposobu na obnizenie koszt6w utrzymania doinu przecho- 
dzq a to na gaz, a to na elektryczno^d, z trudem uciekajqc od wysokich oplat. Dlate- 
go planujqc budovv? domu warto zawczasu pomyslec o energooszcz?dnym rozwiq- 
zaniu. Ccnne rady na ten temat znajdziesz w artykule “Dom z doswietlajqcym base- 
nem”. 

Inne tematy: Jak czytad kosztorys; Biurko pod komputcr; Krcdcnsy, komody, wi- 
tryny i stoiy; Meble ogrodowe; Stylowe ogrody; Galcria stron WWW. 

Na piycie CD m.in. 200 projektow domdw jednorodzinnych i Jetniskowych. 




IMitn/na bxi * i h, ■ flrona czlon ^ w Wubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwdeh z dzlewlgclu mlesl§cznlk<5w wydawanych przez AVT. 
Wliryna IVIUDU KaJdy czfonek tego ekskluzywnego klubu mote otizymafi za darmo wybrane egzemplaize spodrdd prezentowanych 

tutaj wydart naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych pizez AVT ma prawo do d-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zad prenumerator 4 tytuWw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplaizy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wystad (ewentualnle pizetaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Buileska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplaize dolgczymy do najblltszej wysytkl prenumeraty. 




Na wszelkie pytanla czeka dzlal prenumeraty: 
te!.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerala@avt.com.pl 






itryna Klubu 




Audio 7/2001 


MP3 niepodzielnie kr61uje \v£r6d for- 
matow muzyki na komputerze, pozo- 
stawiajqc ledwie wqski margines 
konkurentom. Z czego to wynika? 
Czy MP3 jest rzeczywi£cie najlep- 
szyra formatem kompresji dfwi?ku, 
czy raoze wynika to po prostu z fak- 
tu, ze pojawil si? on jako pierwszy 
tak populamy codec? Odpowiedzi 
poszukaj w artykule “Altematywy 
formatu MP3”. 

Warszawskie Car Audio Show 
z punktu widzenia audiofila przed- 
stawialo si? w tym roku niezwykle 
interesujqco. Wiele ciekawego 
sprzetu przygotowanego specjalnic 
z my£lq o wybrednych uszach miaio 
premier? w trakcie wystawy. Nie za- 
wiedli tez zawodnicy startujqcy 
w Mistrzostwach Polski. Coraz wi?- 
cej aut imponuje bowicm doskonaiym dzwi?kiem. Przekonaj si? o tym. czytajqc 
z relacj? z wystawy. 

Zaczekac na nowy format czy zainwestowad w dobry odtwarzacz CD? Pytanie 
stare jak wies'c o SACD i DVD-A. Test “Super CD czy SuperAudioCD?” pomaga 
skonfrontowad “zwykle” dyskofony CD z konstrukcjq spod znaku SACD, ktora 
oczywiscie rowniez potrafi czytac stare krqzki. Do walki z najnowszym odtwarza- 
czcm SACD Sony staje doborowa stawka najnowszych odtwarzaczy CD pochodzq- 
cych od europejskich audiofilskich specjalistdw. 

Zwroc bacznq uwag? takze na artykul “Wielokanatowe fantazje glos'nikowe”. 

Wykwintny deser to prezentacja hi-endowych zestawow wzmacniacz/CD firm 
CR Developments i Lua, bogatych w uklady lampowe. 


Internet 7/2001 (2ptytyCD) 

Skqd zdobyc nowych klient6w? To 
pytanie zadajc sobie szef kazdej fir- 
my. W odpowiedzi na nie moze po- 
mdc Internet. Firmy coraz ch?tniej 
wykorzystujq sicc do zdobywania 
nowych klientow. Jednak inaczej 
wyglqda to w przypadku firm, 
ktdrvch oferta jest skierowana do 
klientdw indywidualnych, a inaczcj 
w firmach nastawionych na klientdw 
biznesowych. Artykul “Kontrahcnci 
z sieci” skupia uwag? na mozliwo- 
Sciach zdobywania nowych klientdw 
oraz dostawc6w przez Firmy korzy- 
stajqce z Intemetu. 

Sposobdw na polqczenie si? 
z Internetem jest wiele - modem, Iq- 
cze stale, Iqcza radiowe, telewizja 
kablowa i Iqcza satelitame. Wla&iie 
do tych ostatnich nalezy nowa uslu- 
ga “Chello satelitame” wprowadzana przez UPC Polska. Czy warto si? niq zain- 
teresowac? Jak dziala? Wszystko zostalo sprawdzone i przetestowane. Wyniki 
w artykule “Internet z nieba”. 

Formula 1 nalezy do grona sportdw motoryzacyjnych, ktdre budzq najwi?k- 
sze emocje. Budzety najlepszych zespo!6w sq liczone w setkach miliondw dola- 
rdw, za£ kontrakty najlepszych kierowc6w to kwoty osmiocyfrowe w USD. 

O prawdziwym bogactwie mozna mdwic rdwniez w odniesieniu do interneto- 
wych zasobdw po£wi?conych Formule 1, o czym przekonasz si? czytajqc artykul 
na ten temat. 

Inne wybrane tematy: Intemetowe wspieranie procesow logistycznych, Wirtual- 
ne sieci prywatne, Czym chata bogata, czyli programy do wymiany plikdw. 



Jestem prenumeratorem l l tytutdw wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 7/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
Z CO Z CD Z CD 

□□□□□□□ 




Elektronika 
Praktyczna 7/2001 

(opcja - 2 plyty CD-ROM) 

Elektroniczne detektory metali, 
zwane takze wykrywaczami skar- 
b6w, naleza do grupy urzqdzeri, 
kt6re zawsze wzbudzaly wielkie za- 
interesowanie hobbystdw. Opisany 
w EP mikroprocesorowy wykry- 
wacz metali charakteryzujq parame- 
try i mozliwo&i niespotykane 
w klasycznych rozwiqzaniach. Jest 
to efekt precyzyjnego pomiam cz?- 
stotliwosci generatora wzorcowego 
i odpomoSci wykrywacza na zmia- 
ny warunkdw otoczenia, o co 
w bunkrach nie trudno... 

Dekoder CLIP powstal na zycze- 
nie Czytelnikow, ktbrych telefonv sq 
dolqczone do central telefonicznych 
starszych generacji i ktdrzy mimo te- 
go chcieliby korzystad z dobro- 
dziejstw identyfikacji numeru dzwoniqcego abonenta. 

Pipek Dr?czyciel 2001 - to uwsp61czesniona wersja jednego z kultowych projek- 
t6w. Juz sama jego nazwa okresla wzniosle cele, do jakich to urzqdzenie zostalo za- 
projektowane: Pipek. bo pipa, dr?czyciel, bo dr?czy. 

Inne projekty: Wzmacniacz audio z wej&icm cyfrowym, Amplituner FM z RDS, 
Programowany zcgar z DCF77, Zdalny wlqcznik 4 urzqdzeh, Zamek szyfrowy z sy- 
stemem alarmowym. Jezeli chcesz miec w domu cyfrowy oscyloskop za cen? nizszq 
od oscyloskopu analogowego koniecznie zapoznaj si? z Protek-2100 - przystawkq 
oscyloskopowq do komputera. 

Na plycie CD (opcja) m.in. najnowsze wersje programow Bascom AVR, AVR 
Studio oraz CircuitMaker 2000. 



Elektronik 7/2001 

Inspiracjq wykorzystania techniki ra- 
diowej do zapewnienia szerokopa- 
smowcgo polqczenia z Sicciq by! 
wolniejszy niz si? spodziewano roz- 
woj przewodowych technologii do- 
st?pu. Poniewaz najwi?kszq barierq 
rozwoju poiqczeii ‘ostatniej mill” jest 
koszt polozenia kabla, szczegdlnie 
w g?sto zabudowanych Srodowi- 
skach miejskich, postanowiono omi- 
nqc ten problem wykorzystujqc 
otwartq przestrzen i fale radiowe, 
a nawet fale swietlne. W efekcie po- 
wstalo szereg rozwiqzari bezprzewo- 
dowych, z ktorymi zapoznasz si? 
w artykule “Dost?p bezprzewodowy 
- jeszcze jeden sposob na szerokopa- 
smowy Internet”. 

Informacja przekazywana przez 
magistral? danych jest cyfrowa. 
niemniej jednak zjawiska w niej wyst?pujqce majq charakter analogowy. Poniewaz 
spadek wymiardw podzespolbw nie nadqza za wzrostem szybko.<ci takto- 
wania, projektanci uklad6w cyfrowych muszq nauezyd si? regul analogowego 
swiata. “Cyfrowe szyny, analogowe klopoty” - to artykul, ktdry przyblizy to 
zagadnienie. 

Inne zagadnienia: Montaz elektroniezny na zlecenie. Polski rynck uslug monta- 
zu kontraktowego; Krzemogerman stal si? rzcczywistosciq!; Debugowanic syste- 
m6w embedded - praktyezny opis techniki umozliwiajqcej tanie i zarazem skutecz- 
ne uruchamianie system6w mikroprocesorowych. 

Nie przeocz takze informaeji o unikalnych diodach LED RGB, generujqcych do- 
wolny kolor na bazie trzech podstawowych barw. 


Zamowienia prosimy przesylac: 
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faksem: (022) 835-67-67, 6M-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avtcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacia Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 





. 




c> «> «=> o - ^ j|, 1 . Profesjonalne systemy ^adiokomunikacyjne firmyTait doceniono juz w ponad 

80 krajach, charakteryzujc sie one* wysoka jakoSciq, niezawodnosci&zaawansowana 

m^ m L , , . . . . ...... - 

technologic oraz rzetelnymi rozwiqzamami technicznymi. 

MwMI mmKKSSM HNMHMH 

Dzi£ wiemy, iz produkty firmyTait czynic.nas bardziej mobilnymi w dzialaniu oraz wychodzc na 

. 

przeciw naszym potrzebom i oczekiwaniom. 
li jesteS zainteresowany systemem fccznosci o najwyZszych swiatowych parametrach - pytaj o urzcdzenia, firmyTait. 
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RADMOR S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

Centrala: tel. (058) 69.96.999, fax.: (058) 69.96.992 

Zespot Obstugi Klienta: tel.: (058) 69.96.666, fax.: (058) 69.96.662 
Serwis: tel.: (058) 69.96.640, fax: (058) 69.96.642 
e-mail: market@radnior.com.pl 
www.radmor.com.pl 


Przedstawiciele handlowi: 

Gdynia, Sklep Firmowy RADMOR tel. (058) 699 66 80 

Biatystok, K.T.S. tel. (085) 742 20 61 ■ Biatystok. SUPER-TAXI 919 tel. (085) 746 07 99 ■ Biatystok, PR0LAB tel. (085) 748 00 45 ■ Bielsko Biata, HAL0-RADI0-SERWIS tel. (033) 814 62 99 
Czestochowa, SINAD tel. (034) 368 06 66 ■ Gdansk, ELEKTR0NIKA tel. (058) 556 51 32 ■ Gdynia, RADK0M tel. (058) 699 66 89 ■ Gdra, ELEKTRONIK-SERVICE tel. (065) 543 32 83 ■ Inowrocfaw, 


RA0I0K0MUNIKACJA tel. (052) 355 45 81 ■ Izabelin, SERWIS RADIOTELEFON0W tel. (022) 722 63 09 ■ Kielce, RADIOLACZNOSC tel. (041) 345 26 50 ■ Krakow, ERDEX tel. (012) 636 97 90 ■ 
Lublin, COM RADIO tel. (081) 743 83 83 ■ Lodz, RADCOM II tel. (042) 674 82 92 ■ Lodz, SERVICE TELEKOMUNIKACYJNV tel. (042) 674 86 24 w.33 ■ Olesro, RADIOKOM tel. (034) 358 38 07 
Olsztyn, PROFKOM tel. (089) 527 2278 ■ Ostrotgka, UStUGI RADIOt^CZNOSCI tel. (029) 760 50 22 ■ Plock, LEWEL tel. (0241 266 50 02 ■ Poznan, FOKS tel. (061) 847 29 80 ■ Poznan. RTF-SERWIS 


tel. (061) 820 93 77 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS tel. (077) 436 11 11 ■ Przylep, MEGATRONIK tel. (068) 325 44 86 w.59 ■ Szczecin, ZEMIT tel. (091) 462 38 42 ■ lomaszbw Mazowic 
TELTOM tel. (044) 724 00 66 ■ Toruii, JANMAR tel. (056) 621 94 49 ■ Tychy, MONRAD tel. (0601) 47 10 74 ■ Warszawa, CONSORTIA tel. (022) 811 10 13 ■ Warszawa, FAZA tel. (022) 868 22 «3Cg 
Warszawa, MPT tel. (022) 822 00 81 ■ Warszawa, RTF SERWIS tel. (0501) 05 86 77 ■ Warszawa, TAXI PARTNER tel. (022) 862 62 62 ■ Wloctawek, RAOIOKOMUNIKACJA tel. (054) 2? 

Wroclaw, N.S.E. tel. (071 ) 365 90 25 ■ Wroclaw, SIMPLEX tel. (071 ) 367 70 76 w.357 








www.radmor.com.pl 
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M Radiofelefony dorgczne, przewozne, bazowe 
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